ESTE DESENHO E DE PROPRIEDADE DA VALEC
ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A.

E NAO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E
NEM SUBMETIDO A TERCEIROS SEM A SUA
PREVIA AUTORIZAGAO POR ESCRITO.
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CORREDOR LATERAL

SEGAO TIPO
(Tangente)

EIXO DA VIA

30cm 280cm 300m s6em

CORREDOR LATERAL

LASTRO PADRAQ :

SUBLASTRO

1=3% =% suplEmO

GOTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE SUBLASTRO NO EIXO

CORREDOR LATERAL

r . ) e . ke
SEGAO TIPO
(Curva)

VER QUADRO RESUMO
DE SUPERELEVAGAO

COTA DE TERRAPLENAGEM

LINHA 1
PRINCIPAL

COTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE SUBLASTRO NO EIXO

LINHA 3
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S
E

2|8
30

CORREDOR LATERAL

EIXO DAVIA

SEGAO TIPO

(Via de cruzamento)

765¢m

EIX0 DAVIA

4250m

CORREDOR LATERAL

GOTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE SUBLASTRO NO EIXO

EIXO DA VIA DA LINHA PRINCIPAL

4250m

COTA DE TERRAPLENAGEM

SEGAO TIPO

(Patios)

LINHA 2

4250m

OBS.: SE O FEIXE DE LINHAS NO PROSSEGUIMENTO DO PATIO TIVER 4 OU MAIS

LINHAS, A ENTREVIA MINIMA SERA DE 5,50m PARA INCLUSAQ
DE DRENAGEM COM A ADEQUAGAO DA INCLINAGAO TRANSVERSAL

LINHA 3

CORREDOR LATERAL

COTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE SUBLASTRO NO EIXO

EXEMPLO DE SEGAO TIPO
PATIO DE .............

LINHA 4

LINHA 5

CORREDOR LATERAL

EIXO DA
CANALETA

CORREDOR LATERAL

::::::::

CORREDOR LATERAL

SISTEMA VIARIO A SER DEFINIDO

— OMBRO DO LASTRO =
— SUBLASTRO: CBR> 20% ; EXP< 2% E GC> 100% PI
— QUANTIDADES DE LASTRO PARA TRECHO EM TANGENTE =

— AS QUANTIDADES DE LASTRO NAS CURVAS E NOS LOCAIS DE DESVIOS

ARACTERISTICAS TECNICAS DA SUP TRUTURA:

— BITOLA: 1.60m OU MISTA (1,60m/1,00m)
— TRILHO: TR-57 (115RE—AREMA) / UIC—60 (60El) ESTES PADROES DEVERAO SER

DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS DA FERROVIA.

— AMV N°®14—OTIMIZADO PADRAO AREMA (DESVIO DE CRUZAMENTO)
— AMV N°8/PADRAO AREMA (PATIO)
— DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO COM ESPAGCAMENTO DE 60,00Cm

DE EIXO A EIXO

— ALTURA DO DORMENTE = 0,25m. NA FASE DE EXECUGAO ESTA ALTURA DEVERA

SER CONFIRMADA DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL DO DORMENTE QUE
A CONSTRUTORA FOR EMPREGAR.

— FIXAGAO ELASTICA COM OS SEGUINTES COMPONENTES:

GRAMPO, ALMOFADA ISOLANTE (PALMILHA) E CALGO ISOLADOR.

— DECLIVIDADE DA PLATAFORMA — 3% (LINHA SINGELA)
— ALTURA DO LASTRO SOB O DORMENTE (NO EIXO DO TRILHO) — DE 20 A 30CM

DE ACORDO COM O PROJETO
30Cm

2,152m/m

E PATIOS, DEVERAO SER DETERMINADAS ATRAVES DE LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO DA SEGAO DE LASTRO APLICABO.

QUADRO RESUMO DE SUPERELEVAGCAO

(velocidade 60 km/h.)

RAIO SUPERELEVACAO

(m) (mm)

340 140

400 120

500 95

600 80

700 70

800 60

900 55

1000 50

1100 45

1200 40

1300 35

1400 35

1500 30

1600 30

1700 30

BS.

PODENDO SER DESPENSADA A CURVA DE TRANSIGAO.
2) EM TRECHOS DE VELOCIDADE DE OPERAGAO REDUZIDA, A SUPERELEVAGAO

SERA CALCULADA PELA FORMULA:
SP = 13,1V*/R, SENDO:
380
an SP = SUPERELEVAGAO (mm);
0 s 10 » V = VELOCIDADE (km/h);
R = RAIO DA CURVA (m).
OBSERVAGAO
e on BEENIEG £ELG HINSONENTO 3) O QUADRO FOI CALCULADO PARA BITOLA 1,60 E VELOCIDADE OTIL (60Km/H)
€ ENTREVIA (VARIVEL)
- APOSIGRO 00 3 TRILHO REFERENTE A BITOLA NISTA SERA DEFIIDA EM CADA PROLETO CORRESPONDENDO A 3/4 DA VELOCIDADE DE PROJETO (80Km,/H).
NOTAS: DESENHOS DE REFERENCIA: VALEC. 'E' :;:;1'; E AF:: fﬂm j:m DE mﬂ E INCLUSAO DE OBSERVAGAO VALEc
— e Tn TERAGRO DE 0BSERV
1—A EXECUGAO DA SUPERESTRUTURA POR MEIO DE GRADE 3—A APRESENTAGAO DO DORMENTE E ILUSTRATIVA PODENDO O MESMO 80—-DES—000A—20—-7000 (SEGAO TRANSVERSAL TIPO DE TERRAPLENAGEM) mtgv no| 5 |o01/02/10] E HSR | ALTERAGAO DE 0BS., DES.REF. E CORREDOR LATERAL - . o
DEVERA SER FEITA PREFERENCIALMENTE COM O PREVIO 80—DES—000A—19—7003 (VALETAS F SARJETAS 3010109 ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS SA
LANCAMENTO DA CAMADA DE LASTRO POR VIA RODOWARM, SER EM BITOLA SIMPLES (1,60m) OU MISTA (1,60/1,00m) JA QUE ( ) LIBERADO PARA EMISSAO 4_|30/10/00 E HSR ALTERAGAO DECLMDADE TRANSVERSAL TTULO
DE SORTE A ASSEGURAR A SEGAO TRANSVERSAL TIPO PARA cou NO 3 __|0e/10/09 E HSR | INCLUSAO DE VELOCIDADE DE OPERAGAO (QUADRO RESUMO DE SUPERELEVARO) |
R NS TE st CA O COMPRIMENTO DO DORMENTE E O MESMO m %mmm Uerao0 [~ T35 /00/08 | ¥t NeLUSAO OE OGS, OES. TE REF, E CORREDOR PROJETO TIPO
9 EXCEPCIONALMENTE. MEDIANTE PREVIA AF'ROVAQAO DA VALEC @i 1 |10/08/08 E HSR INCLUSAO DE NOTAS SECAO TRANSVERSAL DE SUPERESTRUTURA
= s y 0 |05/05/09 E HSR | Emisstio Inicial
0 ASSENTAMENTO DA SUPERESTRUTURA POR MEIO DE GRADE 30710109
PODERA SER EXECUTADA DIRETAMENTE NO SUB-LASTRO, E, moaem e o roome | RO | DATA | TIPO | POR DESCRIGAO e e ONSAVEL DATA
NESTE CASO, A FAIXA CENTRAL DA PLATAFORMA DO SUB-LASTRO o 77 e o EMISSOES %_ 05/05/09
COM 1,60m DE LARGURA DEVE SER NIVELADA PARA EVITAR o D {68 Nsom Antunds, N VALEC
DB R M T O R VD T TES: Gttt TIPO DE (A) PRELIMINAR (9) PARA COTAGRO (G) CONFORME CONSTRUIDO | —R%*ﬁ"— 05/05/%0 | esewn | 80—DES—000A—18—8000 ReV.
OPERCSIAAC,ZJ DEVE SER CUIDADOSAMENTE DEPOSITADO FORA APROAGD BN 30/10/09 EMISSAO (B) PARA LIBERAGAO (E) PARA CONSTRUGAO  (H) CANCELADO S g | 05/05/08 PRI, 1
DA PLATAFORMA, SEM CAUSAR DANOS NO SISTEMA DE DRENAGEM. P RY % (C) PARA CONHECIMENTO  (F) CONFORME COMPRADO { ) e 1472 08/05/08 P ESCA N PROJ

\\VALEC\ FERROVIA\80.DES—000A—18—-8000.DWG
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