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VALETA DE PROTECAO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO
VALETA DE PROTECAO COM REVESTIMENTO VEGETAL | ‘
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| VALETA DE PROTEGAO DE CORTE
‘ (Revestida em concreto ou solo cimento* — VPC)
*
VALETA DE PROTEGAO DE CORTE [ A critério da fiscalizagdo
ATERRO COMPACTADO COM (Revestimento vegetal — VPV) ATERRO COMPACTADO COM “
MATERIAL RESULTANTE |
e A MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAGAO ‘
NPEPID VI CONCRETO OU SOLO CIMENTO
P TALUDE DE CORTE USSR
SISy -~ PSS, CONSUMOS_MEDIOS
TALUDE DE_CORTE /- RN, N | [ L Aoloamento | Ganore
o K / [ i . ; \ // e [0 X b h | Escavagtio pﬁ:,:?,:? so?:ir%f:n::to Gula de Madelra) Argamassa
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" MIN:0,50 1\ S 1‘1 | , /‘/ - ‘ R AN, V) (m) | (m) [(mY/m)| (my/m) | (m/m) | (m¥Ym) | (m¥m) |
MIN:3,00 |1 | | / R o J?-, 1 VPC1 | 0,30 | 0,40 044 | 031 | 0,18 0046 | 00012
A ‘ Y } .4 b= vPc2 | 040 [ 0,40| 0,49 | 0,34 0,17 0,049 | 0,0012 |
5 VPC3 | 0,50 | 0,40 | 0,54 0,38 0,18 0,052 | 0,0013
; VPC4 | 0,50 | 0,50 | 0,71 0,50 0,21 0,060 | 0,0015
] VPC5 | 0,60 | 0,50 | 0,77 0,64 0,22 0,063 0,0016
5 VPC8 | 0,60 | 0,60 | 0,97 0,68 0,25 0,071 | 0,0018 ‘
; VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO ‘xz: g LA L oo | oo \
| to* — VPC) ) 0,60 1,25 0,87 , ) 0,0021
. TALUDE VALETA DE PROTECAO DE ATERRO ‘ TALUDE (Revestida em concreto ou solo cimen
N DE ATERRO . ¢ ~ DE ATERRO * A critério da fiscalizagdo VPCo | 1,20 | 0,60 | 1,39 0,97 0,31 0,088 0,0022
K (Revestimento vegetal — VPV) VPC10| 1,40 | 0,60 | 1,53 1,07 0,33 0,094 | 0,0023
N, VPC11] 1,40 | 0,70 | 1,83 1,28 0,36 0,102 | 0,0025 ‘
\ CONCRETO OU SOLO CIMENTO vPci2] 1.60 | 070 | 1.9 35 T 2708 | 05027 l
) | o VPC13| 1,60 | 0,80 | 2,32 | 1,63 0,40 0,116 | 0,0029 }
S G T i L : R O ' VPC14| 1,70 | 0,90 | 2,78 1,05 0,44 0,127 | 0,0032 )
\ IR /. IR Y h |
SEVEIEL W S N h’ P% i S O S VPC15| 1,80 | 1,00 | 3,28 2,30 0,48 0,138 | 0,0034 |
\ / R e s s AL )
1 N, ‘ .‘/")/ 1‘1 ‘ MIN:3,00 ' ‘9‘ 1 |
MIN:3,00 1 b o
| b ; ATERRO COMPACTADO COM “
ATERRO COMPACTADO COM ’ MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAGAO
MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVAGAO |
|
CONSUMOS MEDIOS |
o Lo [ n [ e | P | o
(m) (m) (m/m) | (mYm) (mY/m)
VPVI | 030 | 0,40 | 0,28 0,20 1,43
VPV2 | 0,40 | 040 | 0,32 0,22 1,53
VPV3 | 0,50 | 0,40 | 0,36 0,25 1,63 ‘
VPV4 0,50 0,50 0,50 0,35 1,91 ;
VPV5 | 0,60 | 050 | 0,56 0,39 2,01 <
VPVE | 0,60 | 0,60 | 0,72 0,50 2,30 |
VPV7 0,80 0,60 0,84 0,59 2,50
VPV | 1,00 | 0,60 | 0,96 0,67 2,70 : |
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(Revestida em concreto) ‘ i NOTAS VALEC
f VALETA EM DEGRAU DE PROTEGAO DE CORTE E ATERRO |
@ Q (Revestida em concreto) [ 1) NOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM CONCRETO ADOTAR JUNTAS DE ARQUIVI, TECNICO | EM _
h/2 | |  DILATAGAO A CADA 3,0m: COM 2,5cm DE LARGURA; e/ 16
i T T } 41 | 2) AS JUNTAS DE DILATAGAO DEVERAO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA ASFALTICA; 7
!- [=3 ueerabo PaRA EMissAO
L (Var.) 1‘ 0,10 . | 3) CONCRETO Fek>15MPa;
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@ a @ | / L (Vor.) L P ; || 4) ALTERAGOES NECESSARIAS NOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM FICAM A CARGO D ——
¥ | f LT Gl ! o
‘ B S_/_ : LT '| DA FiscALIzAgAo.
J — s i /|5) O CALCULO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DEVERA CONSTAR NA MEMORIA ASSINATURA | BM
| = I { e —— e ! | DE CALCULO DO RESPECTIVO PROJETO EXECUTIVO. e - .
S h/2 ‘ LAJE DE FUNDO DA VALETA '[6) AS DIMENSOES APRESENTADAS NOS DESENHOS ESTAO EM METROS. ESTE DOCUMENTO € DE TOTAL E EXCLUSIVA
S | | RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA,
@ ] TERRENO NATURAL 7) PARA AS VALETAS DE PROTEGAO ADOTAR AS DIMENSOES DEFINIDAS NO LIBERADO P/ EXECUGAO DA OBRA
; ‘ PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM. ASSINATURA M /[
‘} '|8) GUIA DE MADEIRA: 2,5 x 10cm. AS GUIAS DE MADEIRA SERAO INSTALADAS
}“ \ SEGUNDO A SEGAO TRANSVERSAL E ESPASSADAS DE 3,0m.
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VALETA EM DEGRAU DE PROTEGAO DE CORTE 1
(Revestida em concreto) f ’ ESTE PROJETO SUBSTITUI O DE N°: 80—DES—000A—19—7005
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% - b h Escavagtio| Ap]::::mb S(mi"éﬁn::to Gula de Madelra) Argamassa ]
po e
(m) | (m) | (m/m)| (mym) | (mYm) (mYm) | (mY/m) f
VPC1 | 0,30 | 0,40 Il 0 N3/05/16 E CFO/MMS EMISSAO INICIAL
VPez | 0,40 ] 0,40 [Rev.| oata | Tro | Por DESCRIGAO
VPC3 | 0,50 | 0,40
| VPC4 | 0,50 | 0,50 EMISSOES
| VPC5 | 0,60 | 0,50
CORTE AA' VPC6 | 0,60 | 0,60 TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
VALETA EM DEGRAU DE PROTEGAO DE ATERRO 3 VPC7 | 0,80 | 0,60 EMISSAO (B) PARA LIBERAGAO (E) PARA CONSTRUGAO (H) CANCELADO
(Revestida em concreto) { VPC8 | 1,00 | 0,60 [0S CONSUMOS ESTARKO DISPONIVEIS NA MEMORIA DE CALCULO DO RESPECTIVO (C) PARA CONHECIMENTO  (F) CONFORME COMPRADO ( )
TALUDE VPCo | 1,20 | 0,60 PROJETO EXECUTIVO,
X DE ATERRO LAJE DE FUNDO DA VALETA ; VPC10| 1,40 | 0,60
N s VPC11 1,40 | 0,70 VALEc
vPc12[ 1,60 | 0,70 "‘
CONCRETO VPC13| 1,60 | 0,80 | - . _
1‘ VPC14| 1,70 0,90 ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS 5.A
\ VPC15| 1,80 | 1,00
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