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Resumo

Este normativo estabelece disposi¢des e
pardmetros para elaboragdo de projetos de
solu¢des de interferéncias de vias férreas com
redes aéreas de servigos publicos ou privados.
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1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e parAmetros para elaboragdo de projetos de solugdes de interferéncias de
ferrovias com redes aéreas de transmissdo de servigos publicos ou privados, tanto na implantagéo
de vias férreas quanto em ferrovias ja implantadas.

2 AREA DE APLICACAO

Este normativo ¢é aplicdvel aos projetos de solugdes de interferéncias entre vias férreas e redes
aéreas de transmissdo de servigos, nas fases de projeto, implantagdo, restauragdo ou melhoramento
de ferrovias.

3  REFERENCIAS
3.1 Legais

Lei 13.116/2015 de 20/04/2015 — Estabelece normas gerais para implantagédo e compartilhamento
da infraestrutura de telecomunicagdes e altera as leis n° 9.472, de julho de 1997, 11.934, de 5 de
maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001

Decreto 84.398/1980 de 16/01/80 — Dispde sobre a ocupagdo de faixas de dominio de rodovias e
de terrenos de dominio publico e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de
transmissdo, subtransmissdo e distribuigdo de energia elétrica e d& outras providéncias

Decreto 86.859/1982 de 19/01/82 — Altera o Decreto 84.398/1980 de 16 de janeiro de 1980, que
dispde sobre a ocupagdo das faixas de dominio publico e a travessia de hidrovias, rodovias e
ferrovias, por linhas de transmiss&o, subtransmisséo e distribui¢do de energia elétrica

Decreto Federal 1.832, de 4/03/1996 — Regulamento dos Transportes Ferroviarios

3.2 Normativas

ABNT NBR — 5422:1985 - Projeto de Linhas Aéreas de Transmissdo de Energia Elétrica -
Procedimento

ABNT NBR — 6535:2005 — Sinalizag@o de linhas aéreas de transmisséo de energia elétrica com
vistas a seguranca da inspegdo aérea — Procedimento

ABNT NBR — 7641:1980 — Via permanente ferroviaria — Terminologia
ABNT NBR —8664:2015 — Sinalizag8o para identificago de linha aérea de transmissdo de energia
elétrica — Requisitos

ABNT NBR — 11522:1988 - Gabarito de construgéo de instalaggo fixa ferrovidria - Bitola métrica
em tangente ou em curva com raio de mais de 350 metros - Formas e dimensdes — Padronizagéo

ABNT NBR — 11523:1988 - Gabarito de construgfo de instalagéo fixa ferroviaria - Bitola métrica
em tangente ou em curva com raio de mais de 500 metros - Formas e dimensdes — Padronizagéo

ABNT NBR — 11542:2010 — Via férrea — Travessia — Identificagdo

ABNT NBR — 14165:2015 — Via férrea - Travessia por linhas e redes de energia elétrica —
Requisitos

ABNT NBR - 15688:2012 Versdo Corrigida:2013 — Redes de distribuicdo aérea de energia
elétrica com condutores nus.
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3.3 Bibliograficas

ABNT NBR 5433:1982 — Redes de distribui¢do aérea rural de energia elétrica — Padronizagéo.
Vigéncia: 30/11/1982 a 06/03/2009

ABNT NBR 5434:1982 Versdo Corrigida:1983 — Redes de distribuicdo aérea urbana de energia
elétrica — Padronizagéo. Vigéncia: 30/12/1982 a 06/03/2009

ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica, Home Page http://www.aneel.gov.br, 2005;
CPFL. Orientagdo Técnica para Ocupagdo de Faixa de Linha de Transmisséo, Séo Paulo, 2007
DER/SP: Instrugdo de Projeto — IP-DE-100-001 A — Cadastro de Interferéncia

NABALIS, Rui José da Silva. Manual Basico de Engenharia Ferrovidria. 1°. Ed. Sdo Paulo: Oficina
de Textos, 2014

ONS — Operador Nacional do Sistema. Home page http://www.ons.org.br

TCU — Tribunal de Contas da Unido: Orienta¢Ges para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de
Obras Publicas, 2014

4  DEFINICOES
Para efeitos desta Especificagdo de Projeto, aplicam-se as seguintes defini¢des:

a)  cabo condutor: transmissor ativo de energia dimensionado para transportar uma potencia
compativel com a sua capacidade térmica;

b) distincia de seguranga: afastamento minimo do cabo condutor e seus acessérios,
energizadas ou nfo, a via férrea, ao terreno ou aos obstaculos atravessados;

¢) faixa de dominio — ferrovia: terreno de pequena largura em relagdo ao comprimento,
delimitado pelo projeto do empreendimento, em que se localizam as vias férreas e demais
instala¢Bes da ferrovia, inclusive os acréscimos necessarios a sua expansio;

d) faixa de dominio — rede aérea: faixa de terreno ao longo do eixo das linhas e redes aéreas
de transmissdo de servigos publicos ou privados, com largura definida em projeto;

e) faixa de seguranca: faixa de terra ao longo do eixo das linhas e redes aéreas de distribuigéo,
subdistribuicdo e transmissdo, necessaria a seguranca das instalagdes e de terceiros, determinada
levando-se em conta o balan¢o dos cabos condutores, os efeitos elétricos, posicionamento das
fundag@es e estais das estruturas da rede aérea;

f)  interferéncia: interse¢Ges ou proximidades do tragado da ferrovia com sistemas viarios,
linhas de concessiondrias de servigos publicos ou de particulares que, de alguma forma, interfiram
na fluidez e seguranga do trafego e implanta¢do ou operagdo da ferrovia,

g) linha de transmissdo de energia elétrica — LT: instalagSes de transmissdo de energia
elétrica, em alta tensdo, que integram os pontos de geragdo aos de distribuigéo;

a) patio: area de esplanada dotada de um conjunto de vias destinado a manobras,
estacionamento de veiculos ferroviarios e outros fins;

h) plano funcional de interferéncias: estudo abrangendo sistema virio, redes aéreas e
subterrineas que interferem com a ferrovia, apresentando a concepgéo geral do seu funcionamento
e informagdes basicas que os caracterizem;
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i) plataforma da via: superficie de apoio da superestrutura da via que configura o espago
necessario a implantagdo dos diversos equipamentos indispenséveis ao funcionamento da
circulagdo ferrovidria e que corresponde ao limite superior da plataforma de terraplenagem;

i)  plataforma de terraplenagem: faixa de regularizagdo geometricamente conformada, onde
sera futuramente acondicionada a superestrutura da via e dispositivos de drenagem

k) rede de alta tensdo: conjunto de linhas de distribui¢8o ¢ equipamentos associados rede de
energia com tensdes tipicas superiores a 69 kV;

D) rede de baixa tensdo: conjunto de linhas de distribui¢do e equipamentos associados em
tensdes nominais inferiores ou iguais a 1 kV;

m) rede de distribui¢do aérea: conjunto de estruturas, utilidades, condutores, equipamentos
elétricos, amplificadores de sinal e outros instalados acima da superficie do terreno e utilizados
para a distribui¢fo de sinais de telecomunicagéo ou de energia elétrica, operando em baixa, média
e/ou alta tensdo de distribuiggo;

n) rede de energia elétrica: conjunto de linhas e equipamentos associados em tensdes tipicas;

0) rede de média tensdo: conjunto de linhas de distribuicdo e equipamentos associados em
tensdes tipicas superiores a 1 kV e inferiores a 69 kV;

p) travessia: transposi¢do de rodovias, ferrovias, oleodutos e rios navegaveis, por uma linha
de subtransmissdo ou de transmissdo, obedecendo a critérios definidos e as exigé€ncias normativas
dos 6rgéos envolvidos.

5  DISPOSICOES NORMATIVAS

Os trabalhos desenvolvidos no 4mbito deste normativo devem ser realizados em observéancia ao
conhecimento e a melhor técnica disponiveis e em conformidade com as normas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras de uso corrente e/ou tradicionais, além das
disposi¢Bes e pardmetros aqui estabelecidos e critérios julgados cabiveis pela Valec, os quais
prevalecem sobre os demais.

Os projetos devem atender os normativos da Valec relacionadas na Tabela 1, nas suas edigdes mais
recentes.

Tabela 1 — Documentos Necessarios a Aplicacio deste Normativo

CODIGO DO NORMATIVO | TITULO

80-DES-000A-11-8000 Gabaritos de construggo de instalagdes fixas ferroviarias
80-DES-000A-22-0000 Projeto de Remanejamento de Interferéncias
NGL 1.1.2.1.1 Apresentacdo de Projeto Basico

NGL 1.1.2.1.2 Apresentagdo de Projeto Executivo
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6 Tipos de Interferéncias

Entre as principais interferéncias de ferrovias com redes aéreas de servigos publicos ou privados
encontram-se:

a) redes aérea de energia elétrica; e

b) redes aéreas de telecomunicagdes (telefonia, comunicagéo, TV a cabo, transmissdo de dados,
etc).

7  DISPOSICOES GERAIS

As travessias pela via férrea sfo. identificadas e classificadas pela norma ABNT NBR 11542 e dos
6rgdos e entidades competentes.

As disposi¢des desta se¢fo relacionam-se com as condig¢des a serem satisfeitas nas travessias entre
linhas aéreas e vias férreas.

Neste documento, onde ndo houver possibilidade de dtvida, as linhas de redes aéreas de energia
elétrica e telecomunicagdes serdo aqui designadas por linhas.

As interferéncia da via férrea projetada com redes aéreas de servigos devem ser informadas as
concessionarias ou 6rgdos gestores responsaveis por essas redes, a fim de definir uma solugédo para
a interferéncia e elaborar, se necessario, projeto e orgamento por unidade de servigo.

Todo elemento de suporte de condutores, estais e caixas de inspe¢@o da rede aérea deve se situar
fora da faixa de dominio da ferrovia, observado o afastamento minimo de 1,50 m da mesma.

Excepcionalmente poderd ser autorizada, a critério da Valec, a utilizagdo da faixa de dominio, caso
as condigdes topograficas da regido assim o exijam, devendo ser observado o gabarito das
instala¢des fixas e demais pardmetros estabelecidos nesta especificacéo.

As travessias de rede aérea sobre patios e areas de manobra devem ser evitadas, em especial
aquelas com faixa de tensfio acima de 138 kV e em ferrovias que operam com carregamento de
produtos inflaméveis e minérios. A Valec deve ser consultada quanto a viabilidade da travessia.

Para utilizagdo da faixa de dominio da ferrovia deverd ser apresentado projeto de ocupagdo,
elaborado de acordo com os requisitos minimos do Anexo A desta especificac¢do, para aprovacdo
da Valec.

8 CADASTRO DE INTERFERENCIAS

A finalidade do cadastro de interferéncias € fornecer elementos de instalagdes aéreas, definindo
sua posi¢do, ocupagdo e tipo de fundagdo, visando subsidiar o desenvolvimento de projetos ou
execucdo de obras ferroviarias de forma compatibilizada com as solugdes das interferéncias
identificadas.

As interferéncias devem ser cadastradas conforme modelo do Anexo C, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

a) tipo de interferéncia;

b) identificacdo da rede aérea;

c) identificagdo do municipio;

d) identificagdo das estruturas de sustentacdo; A

e) coordenadas geodésicas dos postes e torres de sustentagdo;
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f) tensdo nominal da rede;

g) angulo de travessia;

h)  locais de parada de trens adjacentes;

i) posi¢do dos cabos condutores;

i) distancia de postes ou estrutura de sustentacdo a fiada de trilhos mais préxima;

k) distincia vertical do cabo condutor de energia ao plano de rolamento e a qualquer obstaculo,
medido no periodo de maior temperatura da regido; e

1) largura da faixa de seguranga e suas divisdes (Areas A, B e C da Figura 2).
9 PREMISSAS PARA PROJETOS

9.1 Redes de Baixa e Média Tenséo

As travessias de redes aéreas de baixa e média tensdo devem obedecer aos gabaritos do projeto-
tipo da Valec n° 80-DES-000A-11-8000 — Gabaritos de Construgdo de Instalagdes Fixas

Ferroviarias.

Na impossibilidade do atendimento as distincias verticais de seguranga e ao espagamento minimo
entre os postes ou suportes de sustentagdo da linha, deve ser efetuado, mediante autorizacdo da
concessiondria ou o6rgéo gestor da rede aérea, o remanejamento dos suportes ou estes terem os seus
cabos elevados por meio de implantagdo de nova estrutura.

Na impossibilidade do remanejamento da estrutura da rede aérea para fora da faixa de dominio da
ferrovia, as estruturas devem, mediante autorizagdo da Valec, ser posicionadas o mais proximo
possivel do limite interno da faixa de dominio.

Nio é permitida utilizagdo de poste ou qualquer outra estrutura da ferrovia para sustenta¢do de
redes adreas.

9.2 Redes de Alta Tensao

As interferéncias de vias férreas com redes aéreas de alta tensdo devem ser levantadas
concomitantemente com o estudo do tragado, proporcionando maiores possibilidades de
tratamento dessas interferéncias. Nesta fase do projeto, a alterag@o do tragado da via torna-se, a
principio, mais favoravel que o remanejamento da rede interferente.

Na impossibilidade da alteragdo de tragado da via férrea, devem ser atendidos os parametros de
seguranca descritos a seguir.

9.2.1 Distancias Verticais Minimas

As distancias de seguranga a serem observadas nos projetos de interferéncias de redes aéreas com
vias férreas deverdo obedecer ao estabelecido na norma ABNT NBR 5422 que define os
parAmetros minimos para o dimensionamento das distdncias de seguranga das linhas, em fungéo
da natureza e tipo de utiliza¢do do terreno. Devem ser consideradas, também, as interferéncias
eletromagnéticas, as quais podem ser significativas, dependendo da classe de tensdo e do arranjo
dos condutores da linha.
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Segundo o Método Convencional preconizado pela norma ABNT NBR 5422, as distancias de
seguranga séo calculadas pela seguinte expressao:

D=a+001 (’%—50) se U> 87 kV

ou
D=a se U<87kV

onde: a = disténcia bésica definida pela norma
U =tensdo maxima de operacéo da linha, em kV
Du = distancia, em metros, numericamente igual a U

A Tabela 2 apresenta os valores da distdncia basica a

Tabela 2 — Distancias Basicas de Seguranca

DISTANCIAS BASICAS (a)
(Método Convencional da NBR 5422)

Naturf:za da regifo ou obstaculo atravessado pela linha ou que dela se Wit eiaEics ()
aproxime

Ferrovias nfo eletrificadas A 9,00

Ferrovias eletrificadas ou com previsdo de eletrificacéo A 12,00

Suporte de linha pertencente a ferrovia B 4,00

Veiculos ferroviarios C 3,00

Fonte: Adaptada da ABNT NBR 5422
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Cabo condutor inferior na
-temperatura maxima de
projeto, sem vento

A Figura 1 representa esquematicamente as distdncias verticais minimas de seguranga.

Figura 1 — Distancias Minimas de Seguranca

Deve ser considerada a distdncia minima de seguranga na situagdo mais desfavoravel em relagéo
a altura minima do cabo condutor até a superficie dos boletos dos trilhos, na condigéo de flecha
maxima (A) ou até o topo do veiculo ferroviario (C).

A flecha maxima a ser considerada deve ser medida nas condigdes de temperatura mais elevada e
de corrente maxima conforme estabelecido na norma ABNT NBR 5422.

Nas travessias de linhas de telecomunicagdes deve-se respeitar o gabarito das instalagdes fixas
ferroviarias estabelecidas neste normativo.

9.2.2 Largura da Faixa de Seguranca

A largura da faixa de seguranga ¢ definida de acordo com a classe de tenséo e o tipo da estrutura
da rede aérea. A norma ABNT NBR 5422 estabelece os pardmetros minimos para o
dimensionamento da largura da faixa de seguranga, em fungo do balango dos cabos devido a agéo
do vento e das interferéncias eletromagnéticas, as quais podem ser significativas, dependendo da
classe de tensdo e do posicionamento das fundagdes e dos estais. Os valores devem ser
confirmados junto a concessiondria local.

9.2.3 Afastamentos Minimos das Faixas de Seguranca

Para fins de uso e ocupagfo da faixa de seguranga das redes aéreas, devem ser consideradas as
seguintes areas, definidas de acordo com seu grau de importancia para operagdo, manutencdo e
seguranga da linha, conforme ilustrado na Figura 2:

a) Area“A”
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Regifio do entorno das estruturas da linha, destinada a proporcionar o acesso das equipes de
manutengio e seus equipamentos, bem como para a instalagédo de prote¢do contra abalroamentos
das estruturas.

b) Area “B”

Faixa de terreno, excluida a area A, que envolve os cabos condutores ao longo da linha, com a
finalidade de proporcionar maior seguranga ao sistema e a terceiros.

¢) Area“(C”

Porcfo da faixa de seguranga, cujo eixo coincide com o alinhamento dos cabos condutores, sendo
seus limites definidos no projeto da linha, com a finalidade de assegurar os limites dos campos
elétricos e magnéticos na faixa de seguranga e evitar acidentes devido a balango de cabos
condutores e para-raios.

/ /"! rd /7 T,-‘/ 4 rd _ / ‘A—: r/ ' w m/ i 4 ',/' ﬁ_
i ] / / AREAGT / ’ 77 " Eixo dés Cabo$ Condutores”
| 7 S 4 P P 4 P / & Vs . e P i # / . / S & p p
=
g ‘ _
3 /
o e 7
8 d Y - /
d / P
3 Rt Eixo da Linha /| Base | /
g A-da — =, da——
kS < | Torre |/ L | Torre
Py AREA B S
‘E /AREAR /AREAA
= p S/ VAV VAV YAy A Ay rd YA
g Ca s " “Eix6 do§ Cabos Coridutores
/ f/ ’ VAV A A A 4 / ey yoy, /, S S

Figura 2 — Divisao da Faixa de Seguranca

Para efeito de cadastramento das redes aéreas interferentes, as dimensdes das areas A, B e C devem
ser consultadas junto as concessiondrias proprietarias das linhas.

Para utilizagdo da faixa de seguranga da rede aérea, deve ser elaborado projeto de ocupagéo da
faixa de seguranga de acordo com os requisitos minimos do Anexo B desta especificagdo. A
concessionaria local deve ser formalmente consultada para validagdo dos requisitos de projeto,
bem como para aprovag@o do mesmo.

9.2.4 Condic¢ées de Cruzamento

O angulo de travessia entre a linha férrea e a rede aérea deve ser preferencialmente de 90°, ndo
sendo admitidas travessias em angulo inferior a 60°.

Os elementos de fundagio de suporte de condutores, estais e caixas de inspecdo da rede aérea
devem estar situados fora da faixa de dominio da ferrovia, observado o afastamento minimo de
1,50 m da mesma, conforme estabelecido no item 7 deste normativo;
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A travessia devera ocorrer o mais proximo possivel da estrutura da linha, evitando assim, trechos
de maior flecha dos cabos;

Devem ser observadas as seguintes distdncias minimas:

a)  distancia entre os cabos condutores e o solo de acordo com o estabelecido na Tabela 2
preconizada no item 9.2.1 deste normativo;

b)  distancia entre os elementos da estrutura da linha e as cristas de corte: 10 m ou a altura “d”
do suporte da linha, o que for maior, conforme esquematizado na Figura 3;

c) distancia de 10 m entre os elementos da estrutura da linha e as saias de aterro ou a altura “d”
da do suporte da linha até a borda da plataforma da via, o que for maior, conforme esquematizado
na Figura 4;

d)  nas travessias em trecho plano, distdncia equivalente a altura “d” do suporte da linha, entre
a borda da plataforma da via e o suporte, evitando, assim o tombamento da estrutura sobre a via
férrea, conforme esquematizado na Figura 5.

Figura 3 — Distincia Minima do Corte a Estrutura de Suporte
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Figura 4 — Distincia Minima do Aterro a Estrutura de Suporte
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Figura 5 — Cruzamento - Distincia Minima da Estrutura da Linha

Na interse¢fo entre as faixas de dominio da ferrovia e da rede aérea € permitido, apenas, o plantio
de graminea.

As estruturas de sustenta¢fo das linhas de transmiss@o ndo devem ser instaladas em &reas que
necessitem de desmatamento ou cortes no terreno que provoquem ou aceleram o processo erosivo
na faixa de dominio da ferrovia.

Nenhuma estrutura de apoio as obras de instalagdo de elementos da via aérea, mesmo que

temporarias, deve ser instalada na faixa de dominio da ferrovia.
O\
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Nao sdo permitidas detona¢Bes de rocha ou solo que utilizem explosivos nas proximidades de
torres de linha de transmissdo implantadas. Para essas situagdes devem ser propostos métodos de
desmonte a frio.

9.2.5 Sinalizacio

Nos locais de travessia entre vias férreas e linhas de alta tensdo devem ser instaladas, nos cabos
para-raios das linhas aéreas, no minimo, 3 esferas sinalizadoras nas cores laranja ou vermelha,
com didmetro de 0,6 m, espagadas entre si de, no maximo, 30 m.

As caracteristicas ¢ a instalag8o das esferas de sinalizagdo devem obedecer aos requisitos da norma
ABNT NBR 6535.

As travessias entre vias férreas e redes de energia elétrica devem ser indicadas por placas instaladas
dentro da faixa de dominio da ferrovia, contendo as seguintes informagdes:

a) tensdo elétrica;

b) entidade responsavel pela rede aérea;

c) providéncias em caso de emergéncia e telefones de contato; e
d) referenciar a norma ABNT NBR 14165.

10 REMANEJAMENTO DE REDES AEREAS

Na impossibilidade do atendimento dos pardmetros de seguranca para a travessia, deve-se
considerar o remanejamento da rede aérea.

A proposta de solugfo técnica de remanejamento da rede aérea deve ser apresentada para analise
da Valec, respeitando-se as disposigdes estabelecidas neste normativo, especialmente no que se
refere a:

a) gabarito da ferrovia;
b) dimensdes e limites da faixa de dominio da ferrovia; e
c) distincias minimas de seguranca.

Ap0s aprovagio da Valec, a proposta de remanejamento deve ser apresentada a concessionaria
local, para orientagdo quanto aos pardmetros para elaboragfo e posterior aprovagéo.

11 PLANO FUNCIONAL DE INTERFERENCIAS

Deve ser elaborado um Plano Funcional de Interferéncias, contemplando, em planta, a localizagéo
das interferéncias cadastradas e a indica¢do das solugdes para cada caso, quando houver.

Na elaboragéo do Plano Funcional de Interferéncias devem ser consideradas previsdes de expansdo
da malha viaria e/ou da mancha urbana na regiio de influéncia da ferrovia, que possam acarretar
futuras interferéncias.

Os projetos de travessia ou remanejamento de redes aéreas publicas ou sob concess@o devem ser
aprovados pelos respectivos 6rgéos.

12 RELATORIO TECNICO
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Deve ser elaborado Relatorio Técnico das interferéncias cadastradas contendo os seguintes
elementos:

a) identifica¢do das interferéncias, por meio de mapas, plantas e fotos aéreas atualizadas;

b) dados de acesso a cadastros atualizados dos 6rgéos e empresas concessiondrias dos servigos
publicos e privados;

c) relatdrios de visitas a campo para confirmagfo e atualizag@o das interferéncias identificadas;

d) cadastramento dos passivos ambientais decorrentes de atividades de terceiros e da
intervengdo proposta e verificago, junto aos 6rgdos competentes, da existéncia de dreas a proteger
e de fatores restritivos ao uso do solo;

e) identificacio dos impactos ambientais decorrentes da alteragdo do meio ambiente,
considerando a solugdo da interferéncia nas fases de execugdo e operagdo;

f)  analise e avaliagdo dos impactos socioambientais levantados, apresentando alternativas
mitigadoras aos mesmos;

g) levantamento topografico da area de interesse, contemplando as informagdes destacadas no
item 8 desta especificagdo;

h) cadastramento das interferéncias identificadas conforme Anexo C;

i) planta do tragado apresentando as interferéncias cadastradas (Plano Funcional de
Interferéncias);

j)  solucdio técnica proposta para cada interferéncia, para aprovagdo da Valec e para
conhecimento e aprovagéo da concessiondaria do servigo, contemplando:

i-D) planta para cada travessia contendo tragado da ferrovia, tragado da linha e estruturas
existentes;
j-2) planta de cada interferéncia com necessidade de remanejamento da rede aérea,

contendo tracado da ferrovia, tragado da linha, destacando estruturas existentes, a remanejar, a
retirar ou a implantar;

i-3) planta planialtimétrica de cada local de interferéncia, em escala compativel para o
perfeito entendimento dos elementos cadastrados e da solugéo aplicavel a cada interferéncia;

j-4) desenho das torres ou posteamento com projecdo de estais ou elementos de
ancoragem;

j-5) coordenadas das torres ou postes adjacentes a faixa de dominio da ferrovia em UTM
compatibilizados com o DATUM (horizontal e vertical) da ferrovia;

j.6) coordenadas do ponto de travessia da ferrovia;

i-7) projeto de aterramento e seccionamento da cerca da faixa de dominio da ferrovia;

j-8) nas interferéncias com necessidade de remanejamento da rede aérea explicitar o

método executivo para langamento dos cabos indicando os dispositivos de prote¢do em
atendimento ao gabarito ferroviario.

k) projeto de remanejamento das redes aéreas interferentes; e
1) or¢camento dos servigos de remanejamento de redes aéreas.

O orgamento deve ser elaborado a partir das composi¢des dos custos unitarios e conforme a
metodologia do Sistema de Custos Rodoviarios — SICRO vigente no Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT. -

\

\

\
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Se necessario, ou no caso de inviabilidade da defini¢do dos custos pelo SICRO, podem ser
utilizados, mediante justificativa técnica, dados contidos em tabelas de referéncia formalmente
aprovada por orgdos ou entidades da administragdo publica federal, estadual ou municipal,
concessiondrias publicas, publicagdes técnicas especializadas em sistema especifico instituido
para o setor ou em pesquisa de mercado devidamente documentada.

Além da planilha propriamente dita, apresentar memoria de célculo que detalhe a obtengdo dos
quantitativos, contemplando a mesma sequencia organizacional da planilha, ou seja, seguindo a
mesma divisdo em disciplinas, itens e subitens. A memoria deve proporcionar o perfeito
entendimento do seu conteudo e rastreabilidade de todos os valores.

O or¢amento no Relatdrio Técnico deve conter, no minimo:

I.1) resumo do or¢camento;

1.2) composigdo de encargos sociais e BDI;

1.3) planilha orgamentaria;

1.4) composigdo de precos unitarios de servigos;

1.5) custo unitario de insumos, méo de obra e equipamentos; e

1.6) cronograma fisico-financeiro da obra.

13 CONTEUDO DO RELATORIO TECNICO

O Relatorio Final consiste no registro das interferéncias identificadas e das plantas e documentos
ilustrativos da solugdo técnica adotada para cada interferéncia, devendo conter o estabelecido na

Tabela 3.
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Tabela 3 — Contetido do Relatorio Técnico

PRODUTO

VOLUME

TITULO

CONTEUDO

FORMATO

RELATORIO
TECNICO

Cadastro das interferéncias

das
das

Memorial Descritivo e Justificativo
solugdes adotadas para cada uma
interferéncias

Memoria de Célculo dos

condicionantes da travessia

pardmetros

ART dos responsaveis técnicos

A4

ORCAMENTO

Resumo Orgamentario

Planilha Orgamentaria

Composigdo de BDI

Composi¢do de Encargos Sociais

Custos Unitarios de Servigo, por unidade de
remanejamento, estimados pelas
concessionarias e/ou 6rgdos gestores

Composigdes Auxiliares

ART referente a elaborag@o do orgamento

A4

PLANTAS PARA
SOLUGAO  DE
INTERFERENCIA

Planta do tragado contendo as interferéncias
cadastradas

Planta planialtimétrica de cada interferéncia,
contendo os elementos cadastrados e a solugéo
aplicavel

Planta para cada travessia contendo tracado da
ferrovia, tragado da linha, estruturas existentes,
a remanejar, a retirar ou a implantar

Al

Projeto de aterramento e seccionamento das
cercas da faixa de dominio da ferrovia

Projeto de sinalizagdo da rede aérea

PROJETO DE
REMANEJAMEN
TO DE REDE
AEREA

Memorial Descritivo e Justificativo das

solu¢des adotadas

Memoria de Calculo

Projeto de remanejamento das redes aéreas
interferentes

Al
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14 Revogacio

Este normativo revoga a ESPECIFICACAO DE PROJETO DE REMANEJAMENTO DE
INTERFERENCIAS, 80-EG-000A-22-0000.

1S Vigéncia

Este normativo torna-se aprovado a partir da assinatura do Termo Circunstanciado do Anexo D
desta norma, entrando em vigéncia a partir dessa data.
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Anexo A — Projeto de Ocupacio da Faixa de Dominio da Ferrovia

1 Objetivo

O interessado em realizar a ocupagdo da faixa de dominio da ferrovia deverd seguir as diretrizes
deste Anexo.

Com relacdo a ocupacdo da faixa de dominio, a Valec aprovara ou néo a convivéncia do tipo de
ocupagio.
2 Apresentagao do Projeto

O projeto deve ser enviado para a Valec em via impressa e arquivos digitais em formatos pdf e
dwg.

2.1 Elaboracao do projeto

O projeto de ocupagdo da faixa de dominio da ferrovia deve ser elaborado em formato Al, A2 ou
A3 da Associagfo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com a utilizagdo do software tipo Cad
- computer aided design (desenho auxiliado por computador), contendo no minimo as seguintes
informagdes:

a)  planta da 4rea de ocupagdo da faixa de dominio, na escala minima de 1:2500, a qual deve
conter:

a.1) identificagdo da rede aérea e suas principais caracteristicas;
a.2) identificagdo da ferrovia e suas principais caracteristicas;
a.3) largura da faixa de dominio da rede aérea;

a.4) identificacdo do municipio;

a.5) identificacdo locais de parada de trens adjacentes;

a.6) identificagfio do tipo de ocupagfo: rede aérea, distdncias das estruturas até a via, eixo da
linha de transmissdo e respectiva faixa de seguranga, ¢ outras informagdes necessarias;

a.7) 4angulo de cruzamento entre o eixo da linha de transmiss&o e o eixo da via férrea;

a.8) altura do grampo de suspensdo do cabo condutor inferior até o solo, com indicagdo da
temperatura ambiente, horario e data da medigéo.

a.9) coordenadas dos postes adjacentes a faixa de dominio da ferrovia em UTM compatibilizado
com o0 DATUM da ferrovia;

a.10) coordenadas do ponto de travessia no eixo da ferrovia;

a.11) desenho das torres ou posteamentos com projecéo de fundagdes, estais ou outros elementos
de ancoragem;

a.12) descrigdo do método executivo para o langamento dos cabos indicando os dispositivos de
prote¢do em conformidade com o gabarito da ferrovia.

b) planta e perfil da linha de transmiss@o nas escalas minimas de 1:1000 horizontal e 1:500
vertical, indicando a altura dos cabos condutores inferiores da linha de transmiss&o, distancia entre
os cabos condutores e a via permanente, distincia entre os cabos condutores e o veiculo ferroviario;
e

¢) projeto de aterramento e seccionamento das cercas da faixa de dominio.
\ \
\
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Anexo B — Projeto de Ocupagio da Faixa de Seguranca da Rede Aérea

1 Objetivo

O interessado em realizar a ocupagfo da faixa de seguranga de uma rede aérea deverd seguir as
diretrizes deste Anexo.

Com relagdo a ocupago da faixa de seguranga, a concessiondria aprovara ou néo a convivéncia
do tipo de ocupagfo. Entretanto, a aprovagdo da ocupagdo deverd ser obtida junto ao respectivo
proprietario da érea.

2 Apresentacao do Projeto

O projeto deve ser enviado para a concessiondria ou érgéo gestor da rede aérea em via impressa e
arquivos digitais em formatos pdf e dwg.

2.1 Elaboracio do projeto

O projeto de ocupagdo da faixa de seguranca deve ser elaborado em formato Al, A2 ou A3 da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com a utilizagdo do software tipo Cad -
computer aided design (desenho auxiliado por computador), contendo no minimo as seguintes
informacdes:

a)  planta da 4rea de ocupagdo da faixa de seguranga, na escala minima de 1:2500, a qual deve
conter:

a.1) identifica¢do da rede aérea e suas principais caracteristicas;
a.2) identificagdo do municipio;
a.3) identifica¢do das estruturas envolvidas na faixa de seguranca;

a.4) identificagfio do tipo de ocupagdo: via férrea, distdncias da via até as estruturas, eixo da linha
de transmisséo e respectiva faixa de seguranca, e outras informagdes necessarias;

a.5) angulo de cruzamento entre o eixo da linha de transmisséo e o eixo da via férrea;

a.6) altura do grampo de suspensdo do cabo condutor inferior até o solo, com indica¢do da
temperatura ambiente, horario e data da medic&o.

a.7) coordenadas dos postes adjacentes a faixa de dominio UTM compatibilizado com 0 DATUM
(horizontal e vertical) da ferrovia;

a.8) coordenadas do ponto de travessia no eixo da ferrovia; e

a.9) desenho das torres ou posteamentos com projegdo de fundagdes, estais ou outros elementos
de ancoragem.

b) perfil da linha de transmissdo nas escalas minimas de 1:1000 horizontal e 1:500 vertical,
indicando a altura dos cabos condutores inferiores da linha de transmiss@o (com indicagdo da
temperatura ambiente, horario e data da medig#o), altura do veiculo ferrovidrio, distancia entre os
cabos condutores e a via permanente, distincia entre os cabos condutores e o veiculo ferrovidrio;
e

¢)  projeto de aterramento e seccionamento das cercas da faixa de dominio.
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Anexo C —Modelo de Ficha de Cadastro de Interferéncia
E parte integrante desta especifica¢éo o arquivo digital referente a Ficha de Cadastro.
VALE[: Enpashena, Gonsirugien FICHA DE CADASTRO DE INTERFERENC A LOGD DS EMPRES A
htn. = Frrales 88
1. caractartsiticas da Rede Agraa Drafa:
Moama:
Propristarioc
C:abo Condutor:
Caba Para-ralos:
Mimere de Clrcultos:
Tipo de ksolador:
Comprmsnto do W [m): Angulo da Travesslia:
Emtruturas Coardansdas |FusofDatum) _ Alfura da
M Tioo Msters Ralode E H o5 0m) | Torra (m)
Aorangencla’™
Coordenada do Elas da Travessla - -
" Ralp g2 ateéngencla medido do centro @3 esbutura de sestentagio oa linha a1é seu limie exiemo, Inclulndo eslals
T misiancla honzonial da estneura 20 2lxo fe travessla o3 famovia
Distinclas Wertlcals e Ponéo @a Trawassala (m]
iCota Cotas do fopo do bobato Fermowlario Alfura dos Cabos da LT
Temeno , [ T
Corts Abarmo Matuwral Projsb Cabo Inferlar Terrend Natural Corta Ademo
2. Dlapndatico
3. 5dugAn Propoata
4. Regiatro Fobografcos
[ ]J#provapo | | aPROVADD CI RESSALVA | |rEPROVADD
Famouia Fesponsawvel TEmico ) CREA Waler
Tracha
Subtrazha
Lote Diatas
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Anexo D — Termo de Aprovagio

VALEc Engenharia, Construgées Termo de Aprovacio

e © FETrovias S.A.

Este Documento Normativo foi aprovado pela Diretoria de Planejamento, em
|/ /2017, e entrara em vigor na data da sua assinatura.

Brasilia, de de 2017

\L\~

Dlretor e Pl aneJ amento

VALEC







