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1. OBJETIVO
A presente especificagdo define os critérios basicos necessérios a execucdo de Dissipador de
Energia a ser implantado na infraestrutura de vias férreas. Sdo também aqui apresentados os

requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critério de medicéo e
forma de pagamento dos servigos executados.

2. FINALIDADE DO DISPOSITIVO
O dissipador de energia é o dispositivo que visa a promover a reducdo da velocidade de
escoamento das aguas na entrada, saida ou mesmo ao longo da prépria canalizagdo de modo a
reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes.
3. DISPOSICOES NORMATIVAS
Esta especificacdo tem como fundamentacdo técnica as disposi¢cdes das normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais
prevalecem sobre os demais.
4, CONSIDERAQC)ES DE ORDEM GERAL
a) O dissipador pode ter diferentes formas e a utilizagdo de cada tipo, bem como sua localizacéo,
deve ser definida em projeto, em funcdo das descargas a serem dissipadas e das condi¢cbes de
desague.
b) S&o os seguintes os tipos de dissipadores usualmente adotados:
| - dissipador de concreto com berco continuo de pedra argamassada,;
Il - dissipador em caixa com fundo de pedra argamassada,;
Il - dissipador de concreto monolitico com dentes de concreto;

IV -dissipador de concreto monolitico em degraus.

c) O dissipador com berco continuo visa a dissipacdo do deflivio em area relativamente ampla,
conduzido por uma canalizacdo ao longo do terreno.

d) Na saida ou entrada de bueiro, onde o fluxo é concentrado, é adotado dissipador com caixa de
pedra argamassada ou arrumada, de modo a reduzir o impacto do lancamento das aguas.

e) O dissipador dotado de dentes ou em degraus, € adotado em trecho de canalizacdo muito
ingreme, onde a dispersdo do fluxo visa diminuir a velocidade e, conseqiientemente, reduzir os
efeitos da erosdo da propria canalizacao.
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5. MATERIAL
5.1 Recomendacfes Genéricas

a) Basicamente, este dispositivo € executado em concreto moldado in loco ou pré-moldado, como a
seguir:

* quando moldado in loco, pode ser usado concreto convencional, armado ou né&o, concreto
ciclépico ou pedra argamassada;
* quando pré-moldado, em concreto, armado ou nao.

b) O concreto deve ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e ANBR 7187,
da ABNT, além de atender ao que dispéem a especificacdo ES 330/97, do BNER, no que
couberem.

¢) Onde houver a necessidade de aterro para atingir a cota de assentamento do dispositivo, o aterro
deve ser devidamente compactado, em camadas de, no maximo, 15 cm de espessura, com grau
e a energia de compactacdo necessarios, ou preenchido com enrocamento.

5.2 Concreto Convencional

Quando, para este tipo de dispositivo, se especificar este material, 0 mesmo deve ser dosado para
uma resisténcia caracteristica minima a compressao (fck min.), aos 28 dias, de 15Mpa.

5.3 Concreto Ciclépico

a) O dissipador de energia em concreto ciclépico utiliza na sua confeccdo pedra-de-m&o com
didmetro de 10 a 15 cm, com preenchimento dos vazios com concreto convencional, com as
caracteristicas indicadas no subitem 5.2, acima.

b) No caso de uso de concreto ciclépico com berco de pedra argamassada ou simplesmente
arrumada, a pedra-de-mao utilizada deve ser originaria de rocha sa e estavel, apresentando os
mesmos requisitos qualitativos exigidos para a pedra britada destinada a confeccéo do concreto
convencional.

5.4 Concreto Armado

Em razdo de sua localizacdo em terreno de grande declividade ou passivel de deformacéo, o

dissipador de energia deve ser executado em concreto armado, adotando-se, sempre, as

dimensdes, formas e armaduras estabelecidas no projeto.

6. EXECUCAO

6.1 Moldado In Loco

O processo executivo mais utilizado para o dissipador de energia é o de moldagem in loco, com
emprego de formas convencionais, sendo a construcdo desenvolvida nas seguintes etapas:
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a) escavacdo da vala para assentamento do dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensdes indicadas no projeto;

b) regularizagdo da vala escavada, com compactacdo executada com compactador mecanico e
controle de umidade, a fim de garantir o suporte necessario ao dispositivo que, em geral, possui
consideravel peso proprio;

¢) langamento de concreto magro, com utilizacdo de concreto amassado em betoneira ou produzido
em usina, devendo ser, neste caso, transportado para o local em caminhdo betoneira, sendo
dosado, experimentalmente, para uma resisténcia caracteristica minima a compresséo (fck min.)
de 15 Mpa, aos 28 dias;

d) instalagdo das formas laterais e das paredes de dispositivos acessorios, tais como dentes e
degraus, limitando-se o0s segmentos a serem concretados em cada etapa, assim como a
execucéo de juntas de dilatagdo, a intervalos de 12,0m ou como previsto em projeto.

e) colocacdo e amarragdo das armaduras, também definidas em projeto, no caso de utilizagéo de
estrutura de concreto armado;

f) langamento e vibragéo do concreto;

g) retirada das guias e formas, apés a cura do concreto;

h) recomposicéo do terreno contiguo as paredes do dissipador, com colocag¢do e compactacdo de
material escolhido do excedente da escavacdo, devendo ser removidas, deste material, pedras
ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a sua compactacao;

i) sendo o solo local de baixa resisténcia, o preenchimento dos vazios deveré ser feito com areia;

j) no caso de caixa dissipadora, deve ser feito o lancamento e a arrumacéao cuidadosa das pedras,
visando a criar alteracdes bruscas no fluxo das aguas, dissipando, assim, a energia da
correnteza; para saida de sarjeta e de valeta, devera ser utilizada pedra de médo com diametros

entre 10 e 15 cm e, para saidas de bueiros, diametros entre 15 cm e 25 cm;

k) no caso de dissipador que utilize ber¢co de pedra argamassada, as pedras sdo assentadas sobre
camada de concreto previamente langcado, antes que se inicie a sua cura.

[) a obra em pedra argamassada deve ser executada com as seguintes caracteristicas:
I. o revestimento tem espessura minima de 10 cm e é executado pela justaposi¢éo de blocos
de pedra, convenientemente rejuntadas com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,

em volume, de forma a produzir uma superficie acabada, continua e sem infiltracdes;

Il. cada pedra é assentada em uma camada de argamassa de cimento e areia também com
traco 1:3, em volume;
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lll. para melhor aderéncia da  argamassa, as pedras devem ser abundantemente
molhadas imediatamente antes de assentadas;

IV. as camadas de alvenaria de pedra devem se suceder, ficando algumas pontas expostas
para amarracdo da camada posterior;

V. a argamassa somente deve ser usada em, até, 90 min apos ter sido preparada (inicio da
pega do cimento); para tanto, € necessario planejamento para que seu uso seja feito de
maneira racional.

6.2 Pré-moldado

Quando pré-moldado, o dispositivo devera ser construido como descrito a seguir:

a) escavacgao do canal ao longo do talude, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes indicadas
no projeto, de forma a comportar o assentamento das se¢fes em prémoldado e a instalacao de
formas para o berco; nesta etapa serdo também escavados os dentes de ancoragem do
dispositivo, conforme prescrito no projeto-tipo adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do canal;

b) instalacdo das formas necessarias;

c) concretagem da porcao inferior do ber¢co de assentamento, até o nivel em que é assentado o
fundo da calha;

d) instalacdo dos diversos segmentos da calha sobre a porcado inferior do berco, tdo logo esta
adquira resisténcia suficiente;

e) concretagem da porcao final do berco de assentamento, envolvendo a calha; esta concretagem
s6 deve ser efetuada ap0s ser escarificada a superficie da primeira camada concretada,;

f) retirada das formas utilizadas;

g) preenchimento das juntas dos seguimentos da calha com argamassa de cimento e areia, no
tragco 1:3, em massa,;

h) recomposicdo do terreno contiguo as paredes do dissipador, com colocacédo e compactacdo de
material escolhido do excedente da escavacao, devendo ser removidas, deste material, pedras
ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a sua compactacao;

i) sendo o solo local de baixa resisténcia, o preenchimento dos vazios deve ser feito com areia;

7. CONTROLE

7.1 Controle dos Materiais

a) Devem ser retiradas amostras do aco, do cimento, agregados e dos demais insumos, de forma a
ser verificada a sua conformidade com as respectivas especificacoes.
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b) O controle tecnoldgico do concreto empregado é realizado de acordo com as normas NBR 12654
e 12655, da ABNT e ES 330/97, do DNER.

c¢) O ensaio de consisténcia do concreto é feito de acordo com a NBR NM 67/98 ou NM 68/98, da
ABNT, sempre que ocorrer alteragdo no teor de umidade dos agregados, na execucdo da
primeira amassada do dia, apds o reinicio dos trabalhos ou quando este for interrompido por
mais de duas horas, a cada vez que forem moldados corpos-de-prova e na troca de operadores.

7.2 Controle da Execucédo

a) O controle tecnoldgico do concreto devera ser realizado pelo rompimento de corpos de prova
submetidos a compressao simples, aos 7 dias.

b) Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova do concreto, das
amostras do aco estrutural, cimento, agregados e demais materiais a serem testados.

c) O ensaio de consisténcia do concreto devera ser feito de acordo com a NBR 7223 ou a 9606,
sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos agregados, na execucdo da primeira
argamassa do dia, ap6és o reinicio dos trabalhos, sempre que estes sejam interrompidos por mais
de 2 h e, ainda, sempre que forem moldados novos corpos de prova.

d) Os ensaios de resisténcia a compressao deverao seguir as disposi¢cdes da NBR 5739.

e) A amostragem minima de concreto para ensaios de resisténcia a compressao devera ser feita
com a divisdo do trabalho em lotes, de acordo com a NBR 12655.

f) No controle de qualidade do concreto através de ensaios de resisténcia a compressado, 0 numero
de determinac6es devera ser definido em funcdo do risco de rejeicdo de um servico de boa
gualidade a ser assumido pela contratada, conforme tabela a seguir.

g) O concreto ciclépico, quando utilizado, deve ser submetido ao controle estabelecido pelos
procedimentos da norma ES 330/97, do DNER.

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
k 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92
a 0,30 0,25 0,16 0,15 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01
n = n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; a = risco do executante

7.3 Verificacdo do Produto
7.3.1 Controle geométrico

a) O controle geométrico da execucdo das obras € feito através de levantamentos topogréficos,
auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizacBes e acessorios.
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b) Os elementos geométricos caracteristicos séo estabelecidos em Notas de Servico com as quais

serd feito 0 acompanhamento da execucao.

7.3.2 Controle de acabamento

a) E feito o controle qualitativo visual do dispositivo, devendo, ai, serem avaliadas as
caracteristicas de acabamento da obra executada, de modo a garantir que ndo ocorra prejuizo
no desempenho hidraulico da canalizagdo. Por solicitacgdo da VALEC, podem ser ainda
aplicados outros controles a verificacao final do dispositivo. A indicacdo dos casos e a defini¢céo
dos novos controles a serem utilizados, sdo também feitas pela VALEC.

b) Deve, também, ser feito o acompanhamento das camadas de embasamento do dispositivo,

assim como do enchimento da vala.

7.3.3 Tolerancias

a) As dimensdes das secdes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto em

mais que 1%, em pontos isolados.

b) Todas as medidas de espessura devem situar-se no intervalo de + 10% em relagdo a espessura

de projeto.

8. ACEITACAO

a) O servico é aceito quando atendidas as seguintes condicoes:

I. 0 acabamento for julgado satisfatorio;

II. as dimensdes internas ndo difiram das de projeto;

lll.  as dimensdes externas do dispositivo ndo apresentem diferencas maiores que 10%, das de

projeto, em pontos isolados;

IV. a resisténcia a compressdo simples estimada (fck estimado), determinada segundo as
prescricdes das normas da ABNT para controle assistematico, seja superior a resisténcia

caracteristica especificada.
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V. o valor minimo da resisténcia do concreto a compressdo devera ser controlado com o0s
valores de k obtidos da Tabela de Amostragem Varidvel, com a adocdo do seguinte
procedimento:

X - ks < valor minumo admitido - rejeita-se o servigo:
X - ks =2 valor mimmo admitido - aceita-se o servigo.

Sendo:
7 - > Xi
"

Im=y xme xen 2

I (Xi=X)
5=/

Voon-1

Onde:
X1 -valores individuais:
X - média da amostra:
s - desvio padrao da amostra:
k - coeficiente tabelado em funcio do niimero de determinagoes:
n - niumero de determinagoes.

b) Nos segmentos construidos que ndo satisfacam ou ndo atendam as qualidades exigidas para a
estabilidade estrutural, os trechos deverdo ser demolidos, ndo sendo tolerada a reutilizagdo de
fragmentos de concreto rejuntado com argamassa e pecas quebradas ou com algum dano.

9. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo do servico, devem ser preservadas as condicbes ambientais, exigindo-se,
entre outros, os seguintes procedimentos:

.  todo o material excedente de escavagdo, assim como sobras, devem ser removidos
das proximidades da obra, de modo a ndo provocar o seu entupimento, devendo ser
transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizacdo, sendo vedado seu
lancamento na faixa de dominio, nas &reas lindeiras, no leito de rios e em quaisquer outros
locais onde possam causar prejuizos ambientais;
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[I. o transporte do material excedente ou sobra deve ser

feito de maneira que ndo

seja conduzido para cursos d’agua, de modo a nao causar assoreamento e/ou entupimento

nos sistemas de drenagem naturais ou implantados em fungéo das obras;

[ll.  nos pontos de desagie do dispositivo, devem ser executadas obras de protecdo de modo a

ndo promover erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

IV. durante o desenvolvimento das obras, deve ser evitado o trafego desnecessario de

equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguracao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couberem, as disposi¢cdes das Normas Ambientais
(NAVAS) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edi¢Bes mais recentes.

10. CRITERIO DE MEDICAO

O dissipador de energia € medido da seguinte forma:

a) escavacao, pelo volume, em m3, efetivamente executado;

c) instalacdo das formas, pela soma das suas areas, em mz;

d) instalagédo da armadura, no caso de dissipador em concreto armado, pelo seu peso em kg;

€) quantidade de concreto utilizado, pelo seu volume em m3;

f) quantidade de pedra de mao, se utilizada, em m3;

g) volume de solo local compactado ou de areia, utilizados no preenchimento dos espacos
livres remanescentes nas laterais do canal escavado, em ms.

11. FORMA DE PAGAMENTO

a) Cada servico ou material utilizado é pago pelo preco unitario contratual correspondente,
conforme Quadro de Servicos a Precos Unitarios e medicdo como no item 8.

b) Os precos unitarios incluem todos os servicos necessarios, fornecimento, carga e transporte dos
materiais empregados, remocédo e espalhamento do material escavado, considerando, em cada
operacdo, a mao-de-obra com encargos, assim como a utlizacdo de equipamentos e

ferramentas.






