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1. OBJETIVO

A presente especificagdo define as diretrizes basicas necessarias a execucado de Caixa Coletora a
ser implantada na infraestrutura de vias férreas. Sao também aqui apresentados os requisitos
concernentes a materiais, controle da qualidade, critérios de medicdo e forma de pagamento dos
servicos executados.

2 FINALIDADE DO DISPOSITIVO

A caixa coletora constitui tomada de agua vertical para coleta e distribuicdo de aguas provenientes
de sarjeta e valeta, sendo construida também nos locais de descarga de descida d’agua em
degraus, nos cortes, com a finalidade de evitar que excessiva velocidade dessas aguas provoque
a eroséao do terreno natural.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentag&o técnica as disposi¢cdes das normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,; critérios julgados cabiveis pela VALEC prevalecerao sobre
os demais, devendo ser seguidas as indicacdes especificas constantes do projeto.

4. MATERIAL
a) As caixas coletoras sdo construidas, basicamente, com concreto, podendo eventualmente ser
construida com concreto ciclépico, alvenaria em pedra argamassada ou tijolo de acordo com o

projeto.

b) O concreto devera ser preparado de acordo com as prescricdes das normas NBR 6118 e 7187,
da ABNT, além das determinacdes proprias da VALEC.

c) Todo o concreto utilizado devera ter resisténcia caracteristica a compressao (fck), aos 28 dias,
igual a 20MPa.

d) No concreto ciclépico, alvenaria em pedra argamassada, a pedra de mao utilizada devera ser
originaria de rocha-sa e estavel, apresentando os mesmos requisitos qualitativos exigidos para
pedra britada destinada & confeccao de concreto.

e) O didmetro da pedra de méo, quando utilizada, deve estar entre 10 e 15 cm.

5. EXECUCAO

a) A caixa coletora devera ser executada segundo formas, dimensdes, cotas e localizacdo
estabelecidas no projeto.

b) A escavagdo para a instalacdo da caixa devera ser executada de modo a permitir espagos
laterais suficientes para a colocagéo das formas, armadura e concreto.

c¢) O fundo da cava devera ser regularizado e compactado, mecanicamente, antes do langamento
do lastro de concreto magro, de modo a garantir uma boa qualidade da fundacgéao.
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d) Apos a compactacao, devera ser lancada camada de concreto magro, com espessura meédia de
10 cm, de modo a regularizar a superficie de assentamento da caixa e melhorar a distribui¢cao
do carregamento no solo.

e) No caso de terrenos muito umidos, o lastro de concreto magro devera ser lancado apés a
execucgdo de enrocamento de pedras.

f) As pedras de mao deverdo ser distribuidas de modo tal que sejam completamente envolvidas
pelo concreto.

g) O concreto a ser utilizado devera ser preparado em betoneira ou caminhdo betoneira, com fator
agua-cimento somente o suficiente para dar trabalhabilidade a argamassa.

h) N&o é permitida a utilizacdo de concreto preparado a mais de uma hora, assim como € vedado
0 seu retemperamento.

i) As formas utilizadas para a concretagem sé deveréo ser retiradas apés a cura do concreto.
j) Ap6s a desmoldagem serd feito o reaterro lateral da caixa, com lancamento de material em
camadas com espessura maxima de 30cm, devendo, cada camada, ser compactada

mecanicamente.

k) Completado o reaterro, devera ser efetuada a limpeza da caixa, de modo a remover todo o
entulho existente no seu interior.

6. CONTROLE
6.1 Do Material

Todo o material empregado na confeccdo do concreto devera obedecer as prescricdes desta
especificacdo e as normas respectivas.

6.2 Da Execucéo

a) O controle tecnolégico do concreto devera ser realizado pelo rompimento de corpos de prova
submetidos a compressao simples, aos 7 dias.

b) Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova do concreto, das
amostras do aco estrutural, cimento, agregados e demais materiais a serem testados.

c) O ensaio de consisténcia do concreto devera ser feito de acordo com a NBR 7223 ou a NBR
9606, sempre que ocorrer alteracdo no teor de umidade dos agregados; na execucdo da
primeira argamassa do dia; ap6s o reinicio dos trabalhos, desde tenha ocorrido alguma
interrupcéo por mais de 2 horas e, cada vez que forem moldados novos corpos de prova.

d) Os ensaios de resisténcia a compressao deverdo seguir as disposicdes da NBR 5739.
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e) A amostragem minima de concreto para ensaios de resisténcia a compressao devera ser feita
com a divisdo do trabalho em lotes, de acordo com a NBR 12655.

f) No controle de qualidade do concreto através de ensaios de resisténcia a compressao, o0 numero
de determinacdes devera ser definido em fungéo do risco de rejeicdo de um servico de boa
gualidade a ser assumido pela contratada, conforme tabela a seguir:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

k1132126 |115| 1,14 |1,05| 103|099 | 0,97 | 0,95 | 0,92

a|030|025]016 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01

n =n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; a = risco do executante

g) O concreto ciclépico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos

procedimentos prescritos na NBR 7223, quanto a consisténcia e na NBR 5739, quanto a
compressao.

6.3. Da Obra

a) O controle geométrico em relagdo ao alinhamento e profundidade da caixa devera ser feito
através de levantamento topogréfico, auxiliado por gabaritos para execucdo das canalizacbes e
acessorios.

b) Os elementos geométricos caracteristicos deverdo ser estabelecidos em notas de servigo, com
as quais é feito o acompanhamento da execucdo. Da mesma forma, devera ser feito o
acompanhamento da camada de embasamento do dispositivo, acabamento da obra e reaterro.

c) O controle qualitativo devera ser feito de forma visual, avaliando-se as caracteristicas de
acabamento do dispositivo.

6.3.1 Tolerancias

a) As dimensdes das secdes transversais ndo devem diferir das do projeto em mais que 1%, em
pontos isolados.

b) As medidas de espessura devem se situar no intervalo de £10% das de projeto.
6.4 Registro dos Controles

Os resultados dos controles executados deverdo ser registrados em relatérios periddicos de
acompanhamento.

7. ACEITACAO
a) O valor minimo de resisténcia do concreto a compressao sera controlado com os valores

de k obtidos na Tabela de Amostragem Varidvel mostrada em 6.2.f, acima, adotando-se o
seguinte procedimento:
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X - ks < valor minumo admitido - rejeita-se o servigo:
X - ks = valor mimimo admindo - aceita-se o servigo.

Sendo:

Y = > Xi

n

I3 (Xi— X)>
\' n-1

=

Onde:
- valores mdividuais:
- desvio padrao da amostra:

- coeficiente tabelado em fun¢do do nimero de determinagdes:
n - nuamero de determinagdes.

X1

X - média da amostra:
S

k

b) O servico rejeitado devera ser corrigido, complementado ou refeito, a critério da VALEC.

8. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo da obra, devem ser preservadas as condigbes ambientais, com a

exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - todo o material excedente de escavacgdo, assim como sobras, devem ser removidos das
proximidades da obra, de modo a nao provocar 0 seu entupimento, devendo ser
transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizacdo, sendo vedado seu
lancamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em quaisquer outros
locais onde possam causar prejuizos ambientais.

Il - o transporte do material excedente ou sobra deve ser feito de maneira que ndo seja
conduzido para cursos d’agua, de modo a nao causar assoreamento e/ou entupimento nos
sistemas de drenagem naturais ou implantados em funcéo das obras.

lll- o trafego de méaquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario.

IV- a area afetada pelas operagfes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental.
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V- durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢cdes da série Norma Ambiental
VALEC (NAVA) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edi¢cBes mais recentes.

9. CRITERIO DE MEDICAO
a) A caixa coletora sera medida da seguinte maneira:

I.  escavacdo em m®

ll.  concreto em m®

. alvenaria em pedra argamassada, em m®

IV. formas em m? de acordo com as dimensdes do projeto; ndo serdo computados os
escoramentos, barrotamentos e demais servigos especiais na sua confecgdo, 0s quais
deverdo ser computados no custo

V. armadura de aco em kg, de acordo com a lista de ferro do projeto e entendendo-se como
tal, aquelas liberadas pela fiscalizac¢ao.

b) O material escavado, assim como 0 seu transporte e espalhamento, ndo serd passivel de
medicao.

10. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento da caixa coletora é feito aos precos unitarios contratuais, como medido no item
anterior, estando neles incluidas todas as opera¢fes de execug¢do, como escavacao, escoramento,
fornecimento, carga e transporte dos materiais, espalhamento de material escavado, utilizagdo de
equipamentos e ferramentas, mdo de obra com encargos, perdas e todos os demais servigcos
necessarios.

11. FORMAS
As formas serdo medidas em metros quadrados e de acordo com as dimensdes do PROJETO.

N&o serdo computados andaimes, passarelas, pontes provisoérias, bem como nédo seréo levados
em consideracdo 0s escoramentos, barrotamentos e demais servigos especiais na sua confeccéo.

As formas de caixdes de pontes e viadutos, bem como aquelas acima do infradorso das vigas
principais, balancos e a de estrutura de pontilhdes, bueiros com vao menor que 10m, e as de bloco
de topo dos pilares, terdo todos 0s escoramentos verticais e horizontais computados no seu custo.





