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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os requisitos basicos necesséarios a Perfuragcdo de Solo em
Diametros de Até Cem Milimetros a ser executada nas obras de implantacdo de infraestrutura de
vias férreas. S8o também aqui apresentados 0s requisitos concernentes a materiais, controle da
qualidade, manejo ambiental, critérios de medicdo e forma de pagamento dos servigcos
executados.

2. EXECUCAO

a) A perfuracdo devera ser executada por perfuradora rotativa sobre esteira. A critério da VALEC
poderd ser exigida a perfuracdo horizontal com circulacdo reversa de fluido de limpeza e
refrigeracao.

b) O didametro da perfuracédo devera estar de acordo com o projeto.
c) Se durante os trabalhos de perfuracdo ocorrer perda de fluido de perfuracdo, a fiscalizacao
podera ordenar a paralisacdo da perfuracdo para a execu¢do de injecdo de cimentagdo, cujo

custo deverd estar incluso no item perfuragdo em solo.

d) As dimensdes de hastes, revestimentos e brocas, deverao atender as especificagdes “Craelius”
da Craelius AB — Marsta — Sweden.

e) A critério da fVALEC, podera ser dispensada a utilizacdo de revestimento.

f) A profundidade da perfuracdo ficara limitada aos valores constantes do projeto, sendo que
perfuracdo com desvio maior que 0,5% néo sera aceita.

h) O aparelho para medir os desvios devera ser o Pajari — Tropari ou similar, desde que possua
precisdo igual ou maior a este.

3. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo da obra, devem ser preservadas as condicbes ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - todo o material excedente de escavacao ou sobras, devem ser removidos das proximidades
da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizacéo,
sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em
guaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

Il - o tr&fego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

lll - a area afetada pelas operagdes de construcao deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢do ambiental;

IV - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trdfego desnecessério de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracéo.
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b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢cdes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS)

4. CRITERIO DE MEDICAO

A medicéo de perfuracdo em solo sera feita pelo nUmero de metros lineares perfurados.

5. FORMA DE PAGAMENTO

a) O pagamento do furo sera feito pelo preco unitario contratual e remunerara todas as despesas
com utilizacdo de equipamentos e ferramentas, mao-de-obra com encargos, mobilizacdo e

desmobilizacao e tudo o que for necessario para a perfeita execu¢ao do servico.

b) O custo de desvios deve estar incluido no item “Perfuragcdo em Solo” do Quadro de Servigos a
Precos Unitarios.





