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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define as diretrizes béasicas necessérias a execugdo de Instalacdes
para o Canteiro de Obras para uso da fiscalizacdo e da contratada, durante a fase de
implantacdo de via férrea. Sdo também aqui apresentados 0s requisitos concernentes a
materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medi¢do e forma de pagamento
dos servigcos executados.

2. INFORMAGCOES DE CARATER GERAL

a) As instalacdes para a fiscalizacdo deverdo ficar localizadas proximas as da contratada,
devendo ter as sua posicao definidas em comum acordo com a VALEC.

b) O projeto de todas essas construcdes devera ser previamente aprovado pela VALEC.
c¢) Ao fim dos trabalhos de implantacéo do lote de construgéo, todos os bens moéveis e imoveis
destas instalagbes serdo revertidos ao patriménio da VALEC, ndo cabendo, a contratada, a
reivindicacéo de qualquer pagamento adicional pelas mesmas.
3. EXECUCAO
3.1 Servigos Preliminares
Estes servicos compreendem o desmatamento, destocamento e limpeza necessarios a remocao
de vegetacado e de qualquer outro obstéaculo existente, inclusive a retirada de arvores, arbustos,
tocos, raizes, entulhos e outros materiais inserviveis, tudo de acordo com a especificacdo VALEC
n° 80-ES-028A-208007.
3.2 Instala¢Bes Prediais
3.2.1 Paredes Internas e Externas
3.2.1.1 Alvenaria
A alvenaria é executada em blocos de cimento, assentados com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia, no traco 1:1:10, respectivamente, em volume, podendo este servico também
ser executado em blocos ceramicos, desde que se mantenham as mesmas condigdes estruturais.
3.2.2. Cobertura
3.2.2.1 Estrutura

Devera ser em madeira da espécie angelim ou similar, tipo sanduiche, para as tesouras,
espacadas a cada 2,5 m, com ripdes 4 x 5 cm, para receber as telhas.
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3.2.2.2 Telhado

Dever4d ser em telhas de fibrocimento, apoiadas nos ripdes, executado com o caimento
recomendado pelo fabricante, e com telhas especiais nas cumeeiras.

3.2.2.3 Forro

Devera ser executado em placas tipo OSB, arrematada com perfis de madeira do tipo meia-cana.
O forro devera receber tratamento contra fungos e insetos, antes da sua aplicacdo. Este servigo
podera ainda ser executado em gesso, desde que mantida distancia de 3 cm entre as placas de
gesso e as paredes, sendo este espac¢o coberto por guarnicao.

3.2.2.4 Beiral

O beiral ndo devera ter largura inferior a 60 cm.

3.2.2.5 Cobertura Sobre Portas Externas

Todas as entradas de alojamentos, casa de héspedes, recreacdo, escritérios, e das demais
instalacBes deverdo ter cobertura de protecéo na parte externa.

3.2.3. Esquadrias
3.2.3.1 Janela

As janelas deverdo ser chumbadas as paredes, com as seguintes aplicacfes e dimensoes:

a) para sala, escritorio e copa, de abrir, com vidro e grade de protecao externa, nas dimensdes
de 100 x 100 cm;

b) no dormitério, também de abrir, com vidro e grade, dotada, ainda, de tela de protecao,
devendo suas dimensdes atenderem as determinacfes da NR18 da ABNT.

c) no banheiro, basculante, com vidro, nas dimensdes de 50 x 70 cm.

3.2.3.2 Portas

Deveréo ser lisas, folheadas, com 80 x 210 cm, em cedrinho ou similar, assentadas em portais e
com alisares na mesma madeira. Poderdo também ser utilizadas portas metélicas,. Em ambos os
casos, deverdo ser preparadas para pintura em esmalte sintético.

3.2.4 Pavimento
3.2.4.1 Contrapiso

Em toda &rea do prédio o contrapiso devera ser de concreto magro, composto com cimento, areia
e brita (ou seixo rolado), no trago 1: 3: 6, em volume, com espessura média de 5,0 cm, executado
diretamente sobre o aterro previamente bem compactado.
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3.2.4.2 Piso

O piso de toda area predial devera ser executado diretamente sobre o contrapiso, em argamassa
de cimento e areia com traco 1:3 em volume, com espessura média de 2,0 cm, desempenado e
queimado na cor natural, devendo ter o acabamento aprovado pela fiscalizagéo.

3.2.4.3 Calcada

Devera ser executada em todos os contornos das edificacdes e nos acessos entre edificacdes,
com largura imediatamente inferior a largura do beiral.

3.2.4.4 Acabamento

a) Nas paredes, tanto internas, quanto externas, deverdo ser aplicadas trés deméaos de tinta PVA,
na cor branca, classe A.

b) Nas portas, portais, alisares e janelas, sdo aplicadas duas deméaos de esmalte sintético branco.

3.2.4.5 Vidros

Nas janelas deveréo ser aplicados vidros canelados, com 3,00 mm de espessura.

3.2.5 Instalagdes Hidraulicas

3.2.5.1 Tubulacéo

a) Para Distribuicdo de Agua

Executadas em PVC soldavel, classe A, convenientemente dimensionadas segundo norma NBR
5648, da ABNT e conforme projeto.

b) Para Esgoto

Devera ser em PVC rigido para esgoto primario e secundario, dimensionada conforme NBR 5688,
da ABNT, devendo ter o projeto.

3.2.5.2 Louga Sanitéaria

A louga deverd ser vitrificada, linha standard, na cor branca, como a seguir:
a) pia e mictério com sifao;

b) vaso sanitario com assento de PVC, também branco.

3.2.5.3 Metais

Torneira e registro deverdo ser em latdo, de boa quadidade, devendo ter tipo e marca aprovados
pela VALEC.
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3.2.5.4 Chuveiro
Os chuveiros deverédo ter aquecimento elétrico, com marca e modelo aprovados pela VALEC.
3.2.5.5 Tratamento de Esgoto

a) As aguas oleosas provenientes de oficina mecénica, areas de lavagem e lubrificacdo de
veiculos, borracharia e posto de abastecimento deverdo ser encaminhadas para caixas
coletoras de separacdo de agua e 6Oleo, para posterior remogao deste através de caminhdes
sugadores ou outros dispositivos apropriados, conforme diretrizes estabelecidas pela norma
NBR 14.605, da ABNT.

b) O tratamento de efluentes doméstico e sanitario devera ser feito através de fossa séptica
seguida de filtro anaerébico como tratamento complementar, ou por estacao de tratamento
compacta, aerébica ou quimica.

c) A definicdo do tipo de instalacdo para tratamento a ser utilizado devera ainda levar em conta
as disposicdes do 6rgdo de saneamento com jurisdicdo sobre o local onde a unidade sera
instalada.

d) No canteiro de obras devera ser implantada somente uma unidade de tratamento de esgoto, a
qgual atendera a todo canteiro, inclusive as instalagcées da fiscalizacao. No entanto, em casos
especificos, no canteiro de obras central poderdo ser previstas duas unidades de tratamento,
uma para as instalacbes da fiscalizacdo e outra para o restante do canteiro, a critério da
VALEC.

e) A unidade ou unidades a serem implantadas deverao ter capacidade adequada ao numero de
usuarios que utilizarao o sistema, sendo dimensionadas conforme NBR 7229.

f) A quantidade, assim como os projetos dessas unidades, deverdo ser previamente aprovados
pela VALEC.

3.2.6 Instalac6es Elétricas

a) Os quadros de distribuicdo de luz e forca deverdo ser em chapa de aco NR16, com
acabamento interno e externo em pintura na cor cinza claro, tipo "Eletromar” ou similar, com
chave geral e disjuntores adequados ao numero de circuitos e suas cargas maximas,
conforme projeto.

b) As redes de alimentacdo, tomadas e interruptores, deverdo ser embutidos e os eletrodutos,
em PVC.

c) A rede de alimentacdo dos computadores nas instalacdes da fiscalizacdo devera ter, no
minimo, duas tomadas em cada sala de até 15 m?, devendo ser disponibilizado um minimo de
trés tomadas nas salas maiores e de cinco tomadas no saldo destinado a sec¢do técnica. Esta
rede devera ser independente e devidamente aterrada, de acordo com seu dimensionamento
final.
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d) As luminarias sdo do tipo fluorescente, de 2 x 20W, em todos os ambientes e deverdo estar em
acordo com a norma da ABNT correspondente.

3.2.7 Instala¢bes de Telefonia

a) No escritério da fiscalizac@o devera ser instalada uma central telefénica com entrada de até 10
linhas e 32 ramais, com infra-estrutura adequada, bem como uma extenséo para o alojamento
de nivel superior.

b) Devera ser prevista a instalacdo com tomadas para ramais em todas as salas do escritorio da
fiscalizagdo, em numero maximo de 32, toda executada com material de classe A e
previamente aprovado pela VALEC.

3.3 Mobiliario e Acessorios

Nas instalagbes da fiscalizacdo, deverdo ser usados mobiliario e acessorios necessarios, tais
como: armarios, camas com colchdes, travesseiros, mesas, cadeiras, espelhos, saboneteiras,
toalheiros, lixeiras, 1 (um) aparelho de televisdo de, no minimo, 40 polegadas, com antena
adequada a boa recepcdo de sinal, para a area de recreacdo interna (item 4.5.1 desta
especificagdo), assim como outros itens indispensaveis a utilizacdo destas instalagdes.

4. TIPOS DE CONSTRUCAO

4.1 Alojamento de Nivel Superior

a) Este tipo de alojamento devera ser composto de quartos individuais, com banheiro completo
por quarto, sala de estar de uso comum e 1 (um) bebedouro na area de circulacao.

b) Devera ser fornecido e instalado aparelho de ar condicionado tipo janela, ou split, de acordo
com a tabela e/ou regras mencionadas a seguir.

| -Tabela para Dimensionamento de Ar Condicionado

A ~ SOL DA TARDE
AREA DOmAZMBIENTE SOL DQ\T%ANHA OU O DIA INTEIRO
BTU
Até 10 7.500 7.500

12 7.500 10.000

15 10.000 10.000

20 12.000 15.000

25 15.000 20.000

30 18.000 24.000

40 24.000 32.000

50 30.000 40.000

60 36.000 48.000

70 42.000 56.000

Os dados desta tabela referem-se a duas pessoas utilizando o cémodo, sem nenhum
aparelho que gere calor; para cada pessoa e/ou equipamento a mais no ambiente, ver
alinea Il abaixo.
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Il - Como regra geral, devem ser atribuidos 600 BTU's por m2 para até duas pessoas, e mais 600
BTU's por pessoa e/ou equipamento que emita calor no ambiente.

Il - Caso o ambiente sofra com a exposicdo ao sol, o calculo deve ser feito com 800 BTU's por
metro quadrado para até duas pessoas. Neste caso, para acréscimo unitdrio de pessoa ou
equipamento, continuar adicionando 600 BTU's ao resultado final.

4.2 Alojamento de Nivel Médio

a) Este tipo de alojamento € composto de quartos para duas pessoas, com banheiro completo por
quarto.

b) Devera ser fornecido e instalado 1 (um) ventilador de teto por quarto e 1 (um) bebedouro na
area de circulagao.

4.3 Alojamento de Nivel Basico

a) Este tipo de alojamento é composto de quarto para quatro pessoas, com banheiro coletivo.

b) Devera ser fornecido e instalado 1 (um) ventilador de teto por quarto e 1 (um) bebedouro na
area de circulagao.

4.4 Estacionamento Coberto

Devera ser construido com estrutura de madeira tipo sanduiche e cobertura de telha fibrocimento,
no mesmo padrdo das outras edificagbes, composto de 10 vagas.

4.5 Area de Recreacdo

4.5.1 Area Interna para Jogos

Devera ser disponibilizada sala de jogos com 1 (um) ventilador de teto instalado para cada
12 m2 de area e um bebedouro na area de circulacao.

4.5.2 Area Externa para Pratica Esportiva

Na area do canteiro devera ser construido campo de futebol gramado, assim como quadra em
areia.

4.5.3 Cozinha e refeitorio

Deverdo ser instalados nas areas dos canteiros principal e avancado, cozinha e refeitério
completos, de acordo com a NR-18 ou similar.

5. MANUTENCAO DAS INSTALACOES

Cabera a contratada a manutencdo, limpeza e arrumacao de todas as instalagdes do canteiro, de
acordo com esta especificacao.
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6. INFRAESTRUTURA
A infraestrutura aqui tratada é composta dos seguintes itens:

a) abastecimento de 4gua potavel, compreendendo, captacdo, tratamento, armazenagem e
distribuicéo;

b) sistema de telefonia fixa, digital ou analdgica, de acordo com o que for disponibilizado pela
concessionaria deste servico;

c) fornecimento de energia elétrica, compreendendo geracdo permanente, onde necessario, com
distribuicdo a todas as instala¢cfes da fiscalizacéo e da contratada;

d) vias de circulacdo de veiculos e pedestres dotadas de drenagem para aguas pluviais eficiente,
capaz de permitir a movimentacao, ininterrupta, destes, sob quaisquer condi¢cdes atmosféricas;

e) protecao contra incéndios e sistema de para-raios, nas seguintes condicdes:

| - 0 sistema contra incéndio devera ser dimensionado, qualitativa e quantitativamente, para
atender aos padrdes de seguranca exigidos pelos érgdos publicos regionais;

Il - o nUmero de péara-raios devera ser o necessario para proteger todas as instalacées contra
descargas elétricas atmosféricas.

f) placas de sinalizacéo e cercas, com as seguintes caracteristicas:

| - deverdo ser instaladas placas de sinalizacdo com informa¢cBes necessarias a perfeita
orientacdo dentro da area do acampamento;

Il - a &rea correspondente ao acampamento da fiscalizagdo devera ser cercada e 0s acessos a
mesma, controlados;

lll - junto aos acessos do acampamento, deverdo ser colocadas guaritas de vigilancia.
7. TERRAPLENAGEM

a) Consiste na preparacédo adequada do terreno, objetivando a instalacdo do acampamento.

b) A terraplenagem seré executada conforme as especificagfes pertinentes da VALEC.
8. URBANIZACAO
A urbanizacédo da area deve ser composta, no minimo, pelas seguintes benfeitorias:

a) plantio de grama e de outras espécies vegetais que proporcionem ao acampamento um aspecto
paisagistico agradavel e propiciem efetiva prote¢éo contra erosdes e insolagao;

b) arruamento que permita a interligacdo entre as diversas instalacdes, inclusive aos locais de
estacionamento e recreagao.
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9. AREAS DE CIRCULACAO

a) As areas do acampamento destinadas a circulagdo de veiculos leves e pedestres deverédo
permitir tal movimentagdo sob quaisquer condigbes atmosféricas, devendo, para tanto, serem
revestidas com materiais apropriados, aprovados pela VALEC e selecionados pela fiscalizagéo.

b) Este revestimento devera ser executado em conformidade com a especificacdo técnica para
revestimento primario da VALEC, de n° 80-ES-028A-14-8001.

10. CONTROLE DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Todos os servicos a serem executados para implementacdo dessas instalacdes deverdo ser
acompanhados pela fiscalizagéo.

11. ACEITACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

As instalagbes serdo aceitas pela fiscalizacdo quando cumpridas todas as exigéncias desta
especificagéo.

12. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a implantacdo do acampamento devem ser preservadas as condigdes ambientais, com
a exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no
projeto, sendo evitando acréscimos desnecessarios, com a precaucao de ndo expor os solos
e taludes naturais a erosao;

Il - na operacdo de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o
futuro uso da recomposi¢éo vegetal do talude;

Il - n&o é permitida a queima do material removido;

IV - todo o material excedente de escavacgdo ou sobras deve ser removido das proximidades da
obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagdo, sendo
vedado seu langcamento na faixa de dominio, nas &reas lindeiras, no leito de rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

V - o trdfego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

VI - a area afetada pelas operacdes de construcdo deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cdo ambiental;

VIl - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessério de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracgéo.
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b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢cdes das Normas Ambientais da

(NAVAS) e a Politica Ambiental da VALEC, nas suas Ultimas edicoes.

13. CRITERIO DE MEDICAO E FORMA DE PAGAMENTO

Estes servigos serdo medidos e pagos no item Mobilizacdo, Instalacdo e Desmobilizacdo, como
citado no Quadro de Servigos a Precos Unitarios e estipulado na especificacao respectiva, de n°

80-ES-020A-92-8001.






