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1. OBJETIVO

Bsta especificagio define os estudos necessarios para a definicio/indicagfio definitiva das ocorréncias
para o fornecimento de pedra britada para lastro, a ser utilizada na superestrutura de via permanente
ferroviaria. Sdo também aqui apresentadas orientagBes gerais para realizagRo de amostragens.

2. REFERENCIAS

80-EG-000A-29000 — Estudo Geotecnologico

80-EG-000A-58-8000 — Pedra britada para lastro de origem basaltica

80-EM-033A-58-8006 - Especificagio de material de superestrutura — Pedra britada para lastro

ABNT NBR 5564:2011 — Via férrea — Lastro ferroviario — Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR NM 26:2009 — Agregados - Amostragem

DNER-PRO 257/99 — Estudos e amostragem de rochas em pedreiras para fins rodovidrios

PARECER TECNICO N°001/2017 — Especificagiio de material para lastro — Prof. Dr. Paulo Fernando
Arafjo da Silva

3.  DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagio tem como fundamentagio técnica as disposigBes das normas NBR 5564 e NBR
NM 26, da Associagfo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, como complementacio desta, a norma
DNER-PRO 257/99, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, além de especificagSes proprias
vigentes e critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os demais,

4. ESTUDOS NECESSARIOS

Esta especificagfio sera utilizada em Estudos de Projeto ou antes de se iniciar a exploragio e o
fornecimento do material pétreo a ser empregado em um dado segmento ferrovidrio, caso a ocorréncia
(pedreira) em questio, ndo tenha sido devidamente estudada e aprovada pela VALEC. Tal estudo devera
atender também o preconizado na versio em vigéncia da Especificagéio de Projeto 80-EG-000A-29000.
Tanto para os Estudos novos de Projeto ou caso a pedreira nfo tenha sido estudada da maneira adequada
em projetos anteriores ou ainda, caso se queira indicar uma nova ocorrncia pétrea para uso, deverdio ser
realizados os procedimentos/etapas descritos nos itens a seguir.

4.1. Estudo Preliminar de Viabilidade Econdmica ¢ Técnica da Pedreira

Este item s6 se aplica para o caso de existir mais de uma opg¢o de pedreira na regifio. Objetiva
estabelecer ordem de prioridade de estudos e permitir possiveis descartes de ocorréncias dentre as
disponiveis. Este estudo, devera conter os itens apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Iltens necessdrios para o estudo preliminar de viabilidade econdmica e técnica da pedreira

croquis, com a indicagfo das estradas pavimentadas e nfio pavimentadas e com a
indicagfo do segmento em que a brita ser4 utilizada no eixo ferrovidrio. A partir
disso e considerando os pregos de transporte do contrato, possibilita gerar os custos
totais de uso da pedreira.

Apresenta caracterizagfio geol6gica preliminar do macigo com a definigio dos tipos
litoldgicos, da capa e dos horizontes de expurgo. Além disso, apresenta inferéncias
de volume de materiais exploraveis e de descarte de cada ocorréncia, respeitando
um volume minimo inferido de 500.000 m® por macigo.

Apresentagio das fichas dos ensaios (digitadas), resumos e comparativos (com os
valotres de aceitagdo das especificagbes vigentes), a partir de amostra representativa
de cada pedreira, obtida de afloramento ou da frente de lavra (pedreiras
comerciais), que subsidiarfio o descarte ou aceite preliminar destas pedreiras em
potencial.

Apresenta e justifica os possiveis descartes de ocorréncias e estabelece uma relagiio
(lista) de prioridade para a execugio dos Estudos Definitivos das ocorréncias
| disponiveis e as respectivas justificativas.

4,2. YEstudo Definitivo de Viabilidade Econdmica e Técnica da Pedreira

Sera feito win Bstudo Definitivo, diretamente, para o caso de existir uma tinica opg¢éo de pedreira na
regifio ou, apds o Hstudo Preliminar, para a primeira opglo da lista de prioridades estabelecidas na
Conclus#o do item 4.1. Este estudo devera conter os itens apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Itens necessdrios para o estudo definitivo de viabilidade econdmica e técnica de pedreiras.

(horizontes explordveis, horizontes de expurgo e capa), subsidiando o
procedimento de coleta.

Complementa o anterior, indicando os pontos de coleta e origem de cada
amostra e os critérios utilizadoes.

Apresentagio das fichas dos ensaios (digitadas), resumos e comparativos (com
os valores de aceitacio das especificagBes vigentes).

Apresenta mapas e perfis, com estimativas de volume, e delimitagdo dos
pontos de exploragho (capa, horizontes de expurgo e tipos litologicos
exploraveis). E conclusivo com relagfio aos anteriores. Consolida ou nfio a
viabilidade de uso da ocorréncia.
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Para o caso da existéncia de mais de uma pedreira em potencial na regifio e se o Estudo Definitivo
da primeira opgo da lista de prioridades estabelecida no item 4.1 for considerado inaceitavel, de acordo
com os critérios especificados, serd realizado outro Estudo Definitivo da préxima pedreira da sequéncia da
lista até que se encontre a ocorréncia vidvel a ser indicada.

4.2.1. Orientagdes gerais para a realizagio do Estudo Definitivo de Viabilidade Econdmica e Técnica
da Pedreira

Caso sejam representativos, adequados e suficientes, ou seja, atendam as especificagtes, a VALEC
poderd aceitar estudos topograficos e geoldgicos oriundos de processos de pesquisa de Javra do DNPM.

Sugere-se a apresentagio dos perfis e plantas oriundas dos levantamentos topograficos e
levantamentos geoldgicos nos modelos da DNER-PRO 257/99, paginas 8 a 11.

Para o caso de pedreiras virgens, o estudo devera observar as possiveis variagdes do material, sendo
extraidas amostras de diferentes locais, com coletas devidamente distribufdas, com caracterizagio do
material também em profundidade (NBR NM 26: 2009, item 5.1.1).

O nimero e profundidades das perfuragdes é estipulado em fungo da natureza do depésito, da
topografia da area, das caracteristicas do material, da possibilidade de aproveitamento da pedreira ¢ da
quantidade de material necessério para a obra (NBR NM 26: 2009, item 5.1.2).

Caso exista face exposta e de grande extensfo, poderfio ser coletadas amostras, que representarfio a
face deste afloramento, em diferentes pontos bem distribuidos, que aliadas ao estudo geoldgico, fornecerdo
perspectiva de profundidade e afastamento, a partir da face exposta que esta caracterizagdo (amosiras)
representar (baseado na NBR NM 26: 2009, item 5.2.1).

Caso a face exposta seja pequena, deverd ser determinada a sua profundidade e extensfio, por meio
de amostras coletadas em perfuragdes (NBR NM 26: 2009, item 5.2.2 e DNER-PRO 257/99, item 3.2.2 b).

Nas pedreiras encobertas (ou areas grandes encobertas de pedreiras) as amostras devem ser extraidas
por perfuragSes até que se tenha alcangado o (s) material (is) de interesse, delimitando e caracterizando
cada material, a capa e o expurgo (NBR NM 26: 2009, item 5.3.1).

Nas pedreiras comerciais o0 material é encontrado em pilhas, silos, correias transportadoras e
cagambas de veiculos. Sendo fortemente recomendada a coleta das amostras no lugar de origem do material,
durante o carregamento dos veiculos de transporte. Para cada local de coleta, deverfio ser adotadas as
premissas da NBR NM 26: 2009, itens 5.4.1,5.4.2,5.4.3, 5.4.4.

Para todos os tipos de jazida pétrea a amostragem das rochas deve ser representativa dos virios tipos
litoldgicos mapeados, Para isso € necessério a orientag8o de téenicos especializados no assunto (DNER-
PRO 257/99, item 4.1),

O ndmero de amostras (que representam uma pedreira) ¢ definido em fungfo do volume e de maior
ou menor variagio de suas caracteristicas, sendo esse ntimero, suficiente para abranger todas as possiveis
variacOes e assegurar a representatividade das amostras (NBR NM 26: 2009, item 5.5.1).

Com relagfio ao niimero de amostras por tipo de material homogéneo, a VALEC recomenda a coleta
de 6 a 32 amostras (a depender do volume de cada tipo homogéneo), subsidiando assim, anélises estatisticas
dos resultados com boa representatividade.

Os critérios para remessa e identifica¢do das amostras a serem ensaiadas séo preconizados na NBR
NM 26: 2009, itens 5.6 ¢ 5.7). ‘\:\
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5. VIGENCIA

Esta Norma foi aprovada pela Diretoria de Planeiamento, conforme Termo de Aprovagio.

ANEXO A —~ TERMO DE APROVACAO

e Ferrovias 8.A.

VALE Engenharia, Construgées Termo de Aprovagiio

Este Documento Normative foi aprovado pela Diretoria de Planejamento, em 09/04/2018, e entrara em vigor

na data da sua assinatura.

Brasilia, 09 de abril de 2018.

N =

Dnet(n\sie la 1eJament0
VALEC







