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OBJETIVO

A presente especificacdo define os requisitos basicos necessarios ao Fornecimento e Instalagao
de Tubo Metalico Para Injecao a ser utilizado na construgado da infraestrutura de vias férreas. Sao
também aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, critérios
de medicao e forma de pagamento dos servigcos executados.

2. MATERIAL
a) O tubo metalico devera ter didametro e comprimento definidos pelo projeto.

b)Toda partida de tubos devera ser submetida a ensaios, de forma a comprovar as
caracteristicas técnicas informadas pelo fabricante.

3. EXECUCAO

a) Quando houver necessidade de emenda de tubos para atingir o comprimento total da
enfilagem, esta devera ser feita por meio de rosca e luva, de forma a garantir as mesmas
caracteristicas mecénicas e de estanqueidade do préprio tubo.

b) As perfuragdes para permitir a passagem de calda sob as valvulas manchetes serdo
executadas por broca, nos didmetros e localizagdes definidas por projeto.

c) Apdés a montagem e perfuracdo, e antes da colocagdo da valvula manchete, devera ser
solicitada a presenca da fiscalizagdo para aprovagao da execug¢ao do servico.

4. CRITERIO DE MEDICAO

A medicdo do fornecimento e instalagao de tubo metalico para injegdo sera feita em metros
lineares, pelo comprimento efetivamente instalado e aceito pela fiscalizagao, O pagamento se fara
pelos pregos unitarios aplicaveis ao item fornecimento e instalagéo de tubo metalico para injecao.

5. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento sera feito pelo preco unitario contratual, o qual devera remunerar todas as despesas

com material, utilizagao de equipamentos e ferramentas, mao de obra com encargos, mobilizagao
e desmobilizagdo e qualquer servico necessario a execucao dos trabalhos.





