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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os critérios basicos necesséarios ao Remanejamento de Redes
Aéreas que interferem na faixa de dominio da via férrea. Sdo também aqui apresentados os
requisitos concernentes ao processo e controle de execucdo, consultas e autorizacdes
necessarias, manejo ambiental, critério de medicéo e forma de pagamento dos servicos.

2. FINALIDADE DO REMANEJAMENTO

O remanejamento de redes aéreas, tem por finalidade disponibilizar as areas onde seréo
implementadas atividades de implantacdo de ferrovias, nos casos em que as suas respectivas
faixas de dominio venham a sofrer interferéncias de sistemas de poténcia em média e alta tensao,
assim como de redes em baixa tensdo e, ainda, de sistemas de telecomunicacdes que
eventualmente passem em paralelo ou cruzem estas faixas.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificacdo tem como fundamentacdo técnica as disposicbes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, da Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, da
concessionaria local de energia elétrica, de telecomunicacdes e do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela
VALEC, os quais prevalecem sobre os demais.

4. EXECUCAO E CONTROLE

a) A partir do levantamento cadastral e com base no projeto, sdo identificadas as linhas de
transmissdo de energia elétrica em alta tenséo, linhas de subtransmisssdo em média tenséo,
sistemas de telecomunica¢des ou outras, que interfiram com a faixa de dominio da via férrea.

b) Apés a verificacdo da viabilidade de eliminacdo ou minimizagdo das interferéncias existentes, é
desenvolvido o projeto de remanejamento.

c) O projeto de remanejamento deve ser elaborado de forma a permitir a livre circulacdo das
composicdes e prever, no calculo do gabarito vertical, a possibilidade de eletrificacdo da ferrovia
através de um sistema de rede aérea de tracdo, tendo em vista as alturas minimas prescritas
pelas normas vigentes em relagcdo a interferéncias com sistemas de transmissdo de
concessionarias de energia.

d) A execucdo deste servico compreende uma ou mais das seguintes hipoéteses:
| - remanejamento de rede aérea de transmissao de energia elétrica em média ou alta tensao;
Il - remanejamento de rede aérea em baixa tensdo e/ou circuito de telecomunicacdes

qgue interfiram com a faixa de dominio da ferrovia e que ndo utilizam concomitantemente
como suporte as mesmas estruturas de suspensao e ancoragem (postes);
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Il - remanejamento de rede aérea de baixa tensdo, bem como de telecomunicacdes
gue sejam suportados concomitantemente pelas mesmas estruturas de suspensdo e
ancoragem.

e) Cabe a contratada tomar as providéncias necessarias junto aos 6rgdos competentes, empresas
ou pessoas fisicas proprietérias e/ou responsaveis pela manutencdo da rede, a fim de obter
autorizacao para efetuar o remanejamento.

f) Deve ser estabelecido um programa para o remanejamento da rede, previamente discutido com
a concessiondria, que deve conter protocolo de entendimento firmado pela VALEC e a referida
concessionaria, visando a definicdo de procedimentos e responsabilidades durante a execugao
do servico.

g) O remanejamento da linha sé pode ser efetuado pela contratada ou por 6rgdo competente,
dependendo dos termos do protocolo acima referido e apos a apresentacdo do projeto com
respectivo orcamento e a aprovacgao formal da VALEC.

h) S&o considerados responsabilidade da contratada quaisquer dnus ou prejuizos, inclusive de
terceiros, decorrentes da interrupcdo da rede, quando da execucdo dos servicos de
remanejamento.

i) A VALEC pode vir a prestar assessoria juridica no sentido de agilizar os processos de
remanejamento da rede.

5. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo dos servicos, devem ser preservadas as condicbes ambientais, com a
exigéncia, entre outras, dos seguintes procedimentos:

| - o desmatamento e destocamento, se ocorrerem, devem obedecer aos limites estabelecidos
no projeto, devendo ser evitados acréscimos desnecessarios, com a precaucao de ndo expor
o0s solos e taludes naturais a erosao;

Il - na operacao de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o
futuro uso da recomposicdo vegetal do talude;

Il - ndo € permitida a queima do material removido;

IV - 0 material excedente de escavacdo deve ser removido das proximidades da faixa de
dominio, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizacao,
sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em
outros locais onde possam causar prejuizo ambiental;

V - o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

VI - durante o desenvolvimento do servico deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos
e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracao;
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b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢cdes da série Norma Ambiental
VALEC (NAVA) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edi¢cdes mais recentes.

6. CRITERIO DE MEDICAO

O remanejamento de rede aérea de eletricidade, telefonia, etc..., € medido de acordo com os

guantitativos de projeto, da seguinte forma:

a) no remanejamento de rede que atravessa a ferrovia, por unidade;

b) no remanejamento de rede que se encontra ao longo da faixa de dominio, por metro

remanejado.

7. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do remanejamento de rede aérea é efetuado aos precos unitarios contratuais, 0s
guais englobam todos os materiais, utilizacdo de equipamentos e ferramentas, mao de obra com

encargos e demais itens necessarios a execucao do servico.






