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1. OBJETIVO

Esta especificagdo define as caracteristicas basicas para a implantacdo de Passagem em Nivel
(PN) de rodovias que interceptem linhas férreas, assim como a sinalizagdo a ser nelas utilizada.
Sao também aqui apresentados os requisitos concernentes a implantagao, sinalizagao, critério de
medicao e forma de pagamento.
2. FINALIDADE DA PASSAGEM

A PN é aplicada nas rodovias que nao possam ter seu eixo deslocado para outro local de
cruzamento que possibilite a utilizagdo de passagem superior ou inferior, ou seja, que,
inevitavelmente, tem que cruzar a ferrovia em nivel.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagao tem como fundamentacgao técnica as disposicdes das normas NBR 15680 da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, do Cédigo de Transito Brasileiro — CBT, além
de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os demais.

4. PREMISSAS
a) A passagem do tipo | € aquela utilizada nas vias publicas, federais, estaduais e municipais.
b) A passagem do tipo Il é utilizada em vias particulares.

c) Deve ser utilizado, para ambos os casos, o0 mesmo tipo de pavimentagao, com pintura e placas
de sinalizacdo conforme desenho n° 80-DES-000A-23-8002 Rev. 1,

5. MATERIAL

5.1 Passagens Propriamente dita

PECA / SERVICO QUANTIDADE
Placa de pavimentagao com PN tipo | 12 unidades
cantoneira em todo o seu
perimetro PN tipo Il 6 unidades
Suporte das placas exteriores / contengao do lastro 2 unidades
em concreto armado, para PNs tipo l e ll volume variavel
Aterro de transicdo, para PNs tipo l e ll volume variavel
Pavimentacgédo, para PNs tipo | e |l volume variavel
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5.2 Insumos

Os insumos e respectivas quantidades encontram-se detalhados nos desenhos de n°® 80-DES-
000A-23-8001 Rev. 4 e 80-DES-000A-23-8007 Rev. 1.

6. SINALIZACAO

a) A sinalizacao da PN deve atender ao seguinte:
| - para o trafego ferroviario, estar de acordo com as normas NBR 7707 e 11571, da ABNT;

Il - para o transito rodoviario, estar de acordo como Cddigo de Tréansito Brasileiro e as normas
NBR 11759 e 12180.

b) Placas
TIPO DE PLACA QUANTIDADE POR PN
Tipo | Tipo Il
Cruz de Santo André 2 2
Passagem de nivel sem barreira 5 5
A 39
Velocidade maxima >
R 19
Saliéncia ou lombada 4
A18
Aviso de travessia 2

c) Para o restante da sinalizacao, devem ser observadas as disposigdes constantes dos itens 10.2
a 10.7 da norma citada em 3, acima.

7. IMPLANTACAO

a) Antes do inicio da execugdo da PN, devem ser tomadas as medidas de segurancga relativas ao
trafego no cruzamento, tanto ferroviario, quanto rodoviario.

b) As fases do servigo de implantagao séo as seguintes:

| - execugdo da mureta de contencao do lastro, em concreto, conforme detalhe 3 do desenho n°
80-DES-000A-23-8001 — Rev.03;

Il - instalagao das placas de concreto pré-moldado;

lll - execugao da drenagem;

IV -i de porteira ou mata-burro, a ser definido pela VALEC;

V - execucdo do aterro de transicéo e respectiva pavimentacéao;
VI - implantacdo da sinalizacéo.
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8. CRITERIO DE MEDICAO

a) A passagem em nivel é medida por unidade assentada, por tipo, conforme desenhos
mencionados em 4a, anterior, incluida a sinalizagdo e nao incluindo o aterro de transicéo e a
pavimentagao rodoviaria.

b) O aterro e a pavimentagdo sao medidos separadamente, entre si e do restante dos
componentes da PN.

9. FORMA DE PAGAMENTO

a) O pagamento é efetuado em uma unica parcela, ao prego contratual, o qual inclui o custo de
todo o material, inclusive transporte até o local de implantagdo, assim como utilizagdo de
equipamento e mao de obra com encargos necessarios a sua instalagdo, como medido em 8a,
acima.

b) O aterro e a pavimentagdo sao pagos nos itens respectivos do Quadro de Servigcos a Pregos
Unitarios, como medido em 8b, acima.





