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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os requisitos bésicos necessérios a execugdo de estrutura de
arrimo executada com Gabides, na protecdo do corpo estradal de vias férreas. Sdo também aqui
apresentados 0s requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental,
critério de medicao e forma de pagamento dos servigos.

2. FINALIDADE DO GABIAO

protec@o contra a erosdo de talude de aterro em areas alagadas, especia
d’agua, junto a pé de aterro, na cabeceira de ponte e na saida de bueiro, po

3. DISPOSICOES NORMATIVAS ’

Esta especificacdo tem como fundamentacao técnica a
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Depafta
Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critério§julgados cabiveis pela VALEC, os quais
prevalecem sobre os demais.

4. PREMISSAS

4.1 Tipos de Gabiao
4.1.1 Caixa

Dispositivo em forma de paral nstruido com tela metalica de malha hexagonal de
dupla torcéo. A tela da base, a tam fragmas séao ligados ao longo das arestas por fio de
ia C a reforgar a estrutura e facilitando a operagéo de

enchimento e a sua colog

4.1.2 Colchéo
Também para o, tend0 como caracteristica a reduzida espessura (normalmente 15, 20
ou 30 cm) re : 2 superf|C|e sendo confeccionado com o mesmo tipo de tela e com

um cilindrefaberto em uma extremidade.
4.1.4 Bolsa

Idéntico ao do tipo saco, sendo, no entanto, aberto lateralmente.
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4.2 Aplicacdo

a) A utilizagcdo de gabides é recomendada em funcdo dos estudos geotécnicos e hidroldgicos que
definirdo o tipo de dispositivo adequado a cada situagao.

b) O gablao do tipo cilindrico, saco e bolsa, é empregado geralmente em obras de emergenma

a agua, até emergir desta.
d) Apos a execucédo da estiva sob a 4gua, estrutura em gabido do [ im como do tipo
colchéo, é utilizada acima do seu nivel, onde os gaao dos, amarrados uns aos
outros, sendo depois enchidos ja na sua posi¢ao definjfiv
5. MATERIAL

a) A malha hexagonal de dupla tor¢céo é fabri
zincado a quente, de galvanizacdo comerci

aco, de baixo teor de carbono,
e zinco sobre o arame de 120gr/m2),

ve’apresentar boa estrutura fisica e ser orlglnarla de rocha sa e estavel,
materlals friaveis. A sua dimensdo deve ser tal que a impeca de escapar
a tela, e que também facilite o seu manuseio.

e) Quane@’forem utilizados seixos de tamanho reduzido, que possam escapar através da malha,
lgser aplicada argamassa de areia e cimento ou concreto magro, com espessura
aproximada de 3cm, que penetrando entre 0s seixos ou brita da face externa do gabido, forme
um revestimento uniforme.

f) O revestimento com argamassa de areia e cimento e com concreto magro, quando indicados,
deverdo ser de composicao adequada, de modo a proteger a parte externa da estrutura.
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6. EXECUCAO

a) A montagem do gabido é feita no local da obra, onde é recebido dobrado e empacotado. A
peca é, entdo, aberta e montada, costurada pelas arestas, sendo o diafragma fixado as
paredes laterais e ao fundo do dispositivo.

b) O gabido deve ser costurado em todas suas arestas.

¢) O gabido deve ser preenchido com seixos, pedra de méo, ou com pedra britada, colocadas de
maneira que Nao permanegam vazios excessivos entre elas.

d) Durante o enchimento, devem ser colocados tirantes feitos de arag
linhas, no sentido transversal e, caso necessario, também na ve e

off 0 arame para costuras,

to ou durante 0 mesmo
avel para tornar a obra
em gabido monolitica e conferir-lhe a maxima robus 0 a grande deformabilidade
da estrutura.

Opri ra costura, em

f) A execucdo da obra em gabido ao longo de agua OU alagado deve ser feita em época

de vazante.
g) As partes que por acaso ndo possaf sereonst em seco, deverdo ser executadas com
gabibes tipo saco ou bolsa.

h) O gabido do tipo saco é pre ido aoglado da obra e colocado no lugar por meio mecéanico
(guincho ou pa carregadei itido a essas maquinas transitar ao lado ou mesmo
em cima deles.

i) O revestimento sobrg\ a face e

estrutura em ¢ 0,

erna frontal dos sacos é executado ap6s a confeccao da
mento e protecdo desta, sempre que se fizer necessario,
2 da estrutura em sacos, quando e como indicado no projeto,

I) Dadas as caracteristicas do revestimento em PVC, quando utilizado gabido com fio da malha
revestido neste material, devem ser tomadas algumas precaucdes, como a seguir:

| - também o fio para costura deve ser plastificado;

Il - o revestimento plastico ndo deve ser danificado durante a movimentacdo do gabido no
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canteiro de obra;

Il - durante a montagem, nas operacdes para a amarracdo, € necessdria a utilizacao de
pincas com pontas alongadas e com superficies lisas, de maneira que o revestimento em
PVC néo seja danificado.
7. CONTROLE
7.1 Do Material

a) O controle do material metélico utilizado deve ser efetuado por meioQda o0 dos
certificados fornecidos pelo fabricante, para cada lote recebido na g

b) A malha devera ser de boa qualidade, isenta de defeitos, tais ¢
galvanizados no arame.

alhas e pontos ndo

c) A pedra de méo utilizada é inspecionada visualmente ef© alleste expedito, realizado
in situ.

7.2 De Execucdo do Dispositivo Onde Deverd se

7.2.1 Geométrico

a) O controle geométrico consistira de tre

b) O controle de posicionamento envol
gabibes.

ave cado das medidas geométricas da obra em

7.2.2 De Acabamento

a) O controle das condic@es de acabhamento sera feito visualmente.

b) Na posicao relativa das pecas em relacdo a locacao de projeto, € admitida variacao de, até,
10cm, medida por trena ou topograficamente.
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8. ACEITACAO

a) A obra é aceita quando estiver em conformidade com o projeto e com o que € estabelecido
nesta especificacao.

b) No material metélico, deverd ser dada especial atencdo ao revestimento médio de zinco e,
guando indicado o seu uso, também o de PVC do arame da malha, os quais deverdo
ser verificados nas amostras requisitadas pela fiscalizacdo. Valores encontrad s que
o especificado implicara na rejeicdo do lote do qual as amostras foram retirad

9. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucédo da obra com gabido, devem ser preservadas 0es amflentais, com a

exigéncia, entre outros, dos procedimentos descritos a seguir:

taludes naturais a erosao.

Il - na operagdo de limpeza, a camada vegetal
futuro uso da recomposicéo vegetal do tal

lll - ndo é permitida a queima do material rémov!

IV -0 material pétreo somente éW\ace apos a apresentacdo da licenga ambiental de
exploracdo da pedreira, mesmo que €sta sejajja utilizada para fornecimento de material para
outras obras.

V - também no caso de
atestando a regularig
competentes.

VI - caso seja
planejada d

ambientais.

IX - o trdfego de maéaquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a
abertura indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento
desnecessério.
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X - a area afetada pelas operacfes de construcdo deve ser recuperada mediante a limpeza
do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental.

Xl - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos
e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragéo.

XIl - deve ser evitada a exploracéo de pedreira em areas de preservacao ambien

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢cdes das Mormas,A da
VALEC (NAVAS).

10. CRITERIO DE MEDICAO
A obra em gabifes é medida em m3, considerado o volumaj tu fetivamente montadas e

implantadas.

11. FORMA DE PAGAMENTO

A obra é paga ao preco unitério contratual, est IN€luidos todos os servigos necessarios,
fornecimento, carga e transporte dos materi@is, empregados; remocado e espalhamento de material
escavado, se existir, considerando, em cada o ca -de-obra com encargos, assim como a

utilizacdo de equipamentos e ferramentas.
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