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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os requisitos basicos necessérios a execucao de Guarda Corpo a
ser implantado em obra de arte especial — OAE da infraestrutura de vias férreas. Sado também
agui apresentados 0s requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo
ambiental, critérios de medicéo e forma de pagamento dos servigos executados.

2. FINALIDADE DO DISPOSITIVO

Guarda corpo € o dispositivo que tem a finalidade de protecdo de pessoas que transitem sobre o
tabuleiro de pontes viadutos ou outros do género.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentacdo técnica as disposi¢cdes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais
prevalecerdo sobre os demais.

4. PREMISSAS

a) A execucdo do guarda corpo deve obedecer, rigorosamente, as dimensdes estabelecidas
em projeto, seu alinhamento e verticalidade.

b) O guarda corpo pode ser construido em concreto ou em chapa metalica.

c) Nas estruturas protendidas, devem ser implantados ap0s a deformacdo das mesmas em
consequéncia da protensao.

d) As juntas devem ser aquelas indicadas em projeto.
5. MATERIAL
Os materiais utilizados na construgcdo do guarda corpo devem ser submetidos a analise e ensaios
em laboratério certificado, de acordo com as normas técnicas em vigor. A VALEC, ao seu
exclusivo critério, pode solicitar ensaios e testes adicionais, sem qualquer énus para a VALEC.
6. EXECUCAO

6.1 Guarda-Corpo em Concreto

Devem ser executados com formas para concreto aparente, ndo sendo permitida pintura na
superficie obtida, salvo quando autorizado pela VALEC.

6.2 Guarda-Corpo Metalico

Devem ser executados com canos e chapas metalicas pintadas, como especificadas em projeto.
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7. PINTURA
a) SO deverd ser usada em guarda corpo metalica.

b) Toda a pintura deve ser efetuada em duas deméos e em conformidade com o especificado
em projeto.

c) As superficies em contato com agua, mesmo que eventualmente, devem receber protecédo
adicional, em funcéo do nivel da mesma, por meio de tinta especificada no projeto.

8. CONTROLE

Devera ser verificado, visualmente o acabamento da obra finalizada, assim como o controle
dimensional da mesma.

9. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo da obra, devem ser preservadas as condicbes ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

I. todo o material excedente ou sobras devem ser removidos das proximidades da obra,
devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizacao;

II. o trdfego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a
abertura indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento
desnecessario;

[ll.  durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracéo.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couberem, as disposi¢cdes das Normas Ambientais
da VALEC (NAVAS) e da Politica Ambiental da empresa.

10. CRITERIO DE MEDICAO

O guarda corpo é medido em metros lineares, considerando o seu comprimento em projecéo
horizontal.

11. FORMA DE PAGAMENTO
O guarda corpo é pago ao preco unitario contratual, estando neste preco incluido o fornecimento e

transporte de materiais, fixacdo, chumbadores, mao-de-obra com encargos, juntas e chapas de
fixacdo, pintura e demais servicos necessarios a sua implantacao.





