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1. OBJETIVO

A presente especificacao define os critérios basicos necessarios a execug¢édo de Hidrossemeadura
Convencional, com Protecdo de Tela Vegetal, com Protecdo de Manta Vegetal Projetada ou de
Manta Sintética, a serem efetuadas na implantacao da infraestrutura de vias férreas. Sao também
aqgui apresentados 0s requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo
ambiental, critérios de medicao e forma de pagamento dos servigos executados.

2. FINALIDADE DOS SERVICOS

a) A hidrossemeadura tém por finalidade propiciar a implantagdo de cobertura vegetal de areas
expostas, tais como taludes, areas de empréstimos, banquetas, descidas d'agua, sarjetas,
etc..., dando-lhes condic¢des de resisténcia a erosao.

b) A semeadura com protecéo tem por finalidade garantir um bom indice de germinacgao, inclusive
no periodo de menor intensidade pluviométrica, em solos finos e sem coesdo, em locais
susceptiveis a erosdo, como areia, ou em superficies muito inclinadas, em rochas e em solos
com pouca fertilidade. Tanto a protecédo executada com tela, quanto aquelas com manta, tém a
funcéo de dissipar a 4gua das chuvas de grande intensidade que incidem sobre a superficie do
talude e, ainda, de protegé-lo da erosdo hedlica, até que a protecao seja propiciada pela
vegetacdo semeada.

3. DISPOSI(;C)ES NORMATIVAS

A hidrossemeadura devera ser aplicada em conformidade com a especificacdo DER ES-341/97,
do DENIT, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecerdo sobre os
demais.

4. MATERIAL

4.1 Insumos para Hidrossemeadura

4.1.1 Sementes

a) As sementes sdo escolhidas e dosadas de acordo com as condigbes climaticas, as
caracteristicas do solo e os objetivos colimados (construgdo, paisagismo, etc...).

b) A germinagdo se processa dentro do intervalo de 5 a 15 dias, no periodo chuvoso, variando
neste intervalo de acordo com cada espécie, devendo ser aplicada na seguinte proporgao:

* 250 a 300 kg/ha de graminea
* 15 a 20 kg/ha de leguminosa

4.1.2 Fertilizantes

a) Sao utilizados, no ato do plantio, adubo quimico (fertilizantes) NPK 6 - 30 — 6, na quantidade de
500 - 750 kg/ha, devendo esta dosagem ser confirmada pela analise do solo.
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b) Por ocasido do repasse da adubacédo de cobertura, devera se necessario, serem utilizados 80 a
120 kg/ha de sulfato de amoénia e superfosfato simples, 60 dias apés a semeadura

4.1.3 Adubacéo organica

a) A adubacéo orgéanica sera feita junto com a semeadura e o fertilizante, na quantidade de 1.500
a 3000 kg/ha, dependendo da andlise técnica.

b) Da mesma maneira, devera ser aplicado calcéario, na quantidade aproximada de 1500 a 2000
kg/ha, conforme analise procedida.

4.1.4 Mulch

Trata-se de protecdo para a semente e, simultaneamente, um retentor de agua e insumos,
minimizando a degradac¢éao superficial do solo, devendo ser usada na proporcdo de 250 kg/ha.

4.2 Protegdo para a Semeadura

4.2.1 Tela Vegetal

a) Trata-se de tela constituida de materiais vegetais fibrosos resistentes, entrelacados, 100%
degradaveis, com densidade variavel, na qual a vegetacao plantada se entrelaca formando um
tapete reforcado e homogéneo.

b) O material da tela deve ter facilidade de perfeita harmonia e mistura com o solo, protegendo-o
da erosado, ocorrendo, assim, a sua lenta decomposicdo o que mantém o material retido,
permitindo a infiltragdo da &gua no solo, conservando a bioestrutura do mesmo, bem como a
umidade por longo periodo.

4.2.2 Manta Vegetal Projetada

a) Esta manta tem como vantagem ser montada no préprio local da sua aplicacédo, adaptando-se,
assim, as condic6es do terreno, cobrindo ravinamentos e erosdes como se fosse um tecido.

b) A manta é confeccionada a partir de da mistura de mulch organico natural e mulch orgéanico
processado e fixador NF-13 e/ou NF-15 e/ou NF-20 e/ou NF-30, formando uma argamassa
vegetal.

4.2.3 Manta Sintética (Geomanta)

a) Esta solucdo é indicada principalmente para utilizacdo em taludes com solos finos e sem
coesao e devera ser executada conforme especificagao.

b) Trata-se de geomanta produzida com filamentos grossos de poliamida (nylon), tipo MacMat da
MACCAFERRI ou similar.

5. APLICACAO DOS DIVERSOS PROCESSOS
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5.1 Hidrossemeadura
Este servigo deverd ser executado conforme as etapas descritas a seguir:

a) preparo do solo com regularizacao da superficie e limpeza com retirada de tocos, pedras, etc...,
picoteamento, ou seja, micro-coveamento, o qual consiste em pequenas covas umas proximas
das outras e de profundidade suficiente, de maneira a reter todos o0s insumos a serem
aplicados, como fertilizantes, corretivos, mulch, adesivos e sementes.

b) corre¢céo do solo
c) aplicagcdo da solucdo com fertilizantes, sementes, adesivo e mulch
5.2 Semeadura com Protecéo de Tela Vegetal

a) O lancamento das sementes sera realizado apos a preparacdo do terreno com 0 coveamento,
com sulcos de 5 cm de profundidade, distantes um do outro de, no maximo, 10 cm, disposto
assimetricamente, devendo toda a area onde sera aplicada a tela ser picoteada.

b) A tela é aplicada apds o preparo do solo inclusive com picoteamento (coveamento) e execugao
do plantio por hidrossemeadura.

c) E desejavel que a superficie onde a tela sera aplicada esteja a mais regularizada possivel, para
que ela possa ficar totalmente aderida a superficie. O acerto e regularizacdo podem ser feitos
manualmente ou mecanicamente, buscando eliminar os sulcos erosivos, 0 preenchimento dos
espacos vazios e a ancoragem dos sedimentos soltos. As concavidades do terreno e as
negatividades dos taludes devem ser removidas ou minimizadas, para evitar a formacdo de
novos focos erosivos, desmoronamentos e escorregamentos.

5.3 Semeadura com Protecdo de Manta Vegetal Projetada
a) A manta é aplicada apos o preparo do solo e execucao do plantio por hidrossemeadura.

b) Também neste caso, é desejavel que a superficie onde a manta sera aplicada esteja com
a melhor regularizagdo possivel.

c) A manta vegetal projetada é executada com o mesmo equipamento utilizado para
hiodrossemeadura, com mulch orgénico natural, mulch organico processado e fixadores,
formando uma argamassa vegetal, a qual devera ser aplicada com mangueira, em tantas
demaos quanto necessarias, para formacdo de camada organica homogénea, colocada sobre
o plantio efetuado, como protecdo, criando, assim, condicbes adequadas para o
desenvolvimento da vegetacao.

5.4 Semeadura com Protecdo de Manta Sintética
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A geomanta é colocada diretamente sobre o talude j& preparado da maneira descrita em 5.2.b,
fixada ao mesmo através de grampos metalicos, sendo entédo aplicada a hidrossemeadura, a qual
€ recoberta, posteriormente, com terra vegetal. Esta manta tem a finalidade de confinar as
particulas com as quais é preenchida, facilitando o crescimento da vegetacéo e garantindo uma
boa integracdo solo/material, através da fixacdo das raizes.

6. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo da obra, devem ser preservadas as condigbes ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

I. todo o material excedente de escavacgdo ou sobras deve ser removido das proximidades da
obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizacao,
sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

II. o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

lll. a area afetada pelas operacdes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cdo ambiental;

IV. durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos
e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragéao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couberem, as disposicbes das Normas
Ambientais da (NAVAS) e a Politica Ambiental da VALEC, nas suas ultimas edi¢fes.

7. CRITERIO DE MEDICAO

a) O servico serd medido em metros quadrados, para a area efetivamente revestida e aceita pela
fiscalizac&o.

b) A medig&o sera procedida em trés etapas:
* ]2 etapa - ap0s o término do plantio e aplicacdo da tela vegetal,
* 22 etapa - ap0Os germinacao de, no minimo, 80% (oitenta por cento) das espécies;

* 32 etapa - ap6s o fechamento completo pela vegetacao de toda a area plantada e aceitacdo
do servico pela fiscalizagao.

8. FORMA DE PAGAMENTO
a) O pagamento seré efetuado aos precos unitarios contratuais, em parcelas, da seguinte forma;

I. parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total, logo que atendida a
exigéncia da 12 etapa do item b da medicéo;



VALECQC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

ESPECIFICACAO DE SERVICO
DE INFRAESTRUTURA

HIDROSSEMEADURA

80-ES-028A-23-8014

FOLHA

5/5

REV.

1

II. parcela correspondente a 50% (cinglienta por cento) do valor total, logo que atendida

a exigéncia da 22 etapa do item b da medicéo e;

lll. parcela correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total, logo que atendida a

exigéncia da 32 etapa do item b da medicéo.

b) Os precos unitarios deverdo remunerar a aquisicdo dos materiais, transporte, irrigacdo e
replantio, utilizagdo de equipamentos e ferramentas, mao de obra com encargos, testes e todos
os demais servicos necessarios a efetiva implantacao da protecdo vegetal.






