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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os critérios basicos necessérios a execucdo de Caminho de
Servico a ser implantado para a construcdo da infraestrutura de vias férreas. Sao também aqui
apresentados 0s requisitos concernentes a controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de
medicdo e forma de pagamento dos servicos executados.

2. FINALIDADE DO CAMINHO DE SERVICO

O caminho de servigo tem como finalidade permitir o transito de veiculos e equipamentos em uso
na construcdo, objetivando interligar os varios pontos da obra, assegurar acesso as areas de
empréstimo, jazidas, locais de execucdo de obras de arte, fontes de abastecimento de agua, ao
canteiro de obras e demais locais a serem atingidos durante a fase de implantacdo da via e,
posteriormente, atender as necessidades de deslocamento para a manutencdo da via
permanente.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentacado técnica as disposi¢cdes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais
prevalecerdo sobre os demais.

4. DISPOSICOES DE CARATER GERAL

a) O caminho de servi¢o deve ser implantado, preferencialmente, a jusante da plataforma e dentro
dos limites da faixa de dominio da ferrovia.

b) O caminho de servigo pode também ser utilizado para desvio do trafego local, na fase de
construcao do empreendimento.

c) A implantacdo do caminho de servico é feita com 0 mesmo equipamento utilizado nas obras do
corpo estradal da ferrovia, complementado com o emprego de servicos manuais.

d) A contratada é responsavel pela manutencéo do caminho de servi¢co durante todo o periodo de
execucdo dos trabalhos de construcéo da via, até a entrega definitiva do trecho.

e) Quando seco, o caminho de servigo devera ser irrigado pela contratada, com a finalidade de
manté-lo sempre umido.

5. EXECUCAO

a) O caminho de servico deve possuir condi¢des de largura, desenvolvimento, rampa e drenagem
tdo somente necessaéria a utilizacao racional de equipamento e veiculos.

b) O caminho de servico somente deve ser executado com autorizacdo da VALEC, apéds
apresentacdo de projeto elaborado pela contratada, com a indicagc&do das dimensfes em planta
e perfil, bem como com os quantitativos previstos e descricdo da sua execucéo.
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c) Na execucdo do caminho de servigo, ndo deve ser utilizado material proveniente de jazidas e
empréstimos previstos para uso na implantagéo do corpo estradal.

d) A utilizacdo do corpo estradal como caminho de servigo pode ser admitida pela VALEC, o seu
exclusivo critério, desde que em periodos curtos e para trafego que ndo promova a degradacdo
da plataforma.

6. CONTROLE

O controle da implantacdo, manutencéo e trafegabilidade do caminho de servi¢co deve ser feito por
apreciacao visual da fiscalizacdo, durante e apds a execucdo do mesmo e até a entrega definitiva
do trecho considerado.

7. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo da obra, devem ser preservadas as condicbes ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

V1.

VIl

0 desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites
estabelecidos no projeto, sendo evitados acréscimos desnecessarios, com a
precaucdo de nao expor os solos e taludes naturais a erosao.

na operacdo de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que
possivel, para o futuro uso da recomposicao vegetal do talude.

nao é permitida a queima do material removido.

todo o material excedente de escavagdo ou sobras, devem ser removidos das
proximidades da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto
com a fiscalizac@o, sendo vedado seu lancamento na faixa de dominio, nas areas
lindeiras, no leito de rios e em quaisquer outros locais onde possam causar
prejuizos ambientais.

o transporte do material excedente ou sobra deve ser feito de maneira que
nao seja conduzido para cursos d’agua, de modo a ndo causar assoreamento e/ou
entupimento nos sistemas de drenagem naturais ou implantados em funcdo das
obras.

o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a
abertura indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento
desnecessério.

a area afetada pelas operacBes de construcdo deve ser recuperada mediante a
limpeza do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposicéo
ambiental.
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VIII. durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessério de
veiculos e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracao.

b) Deverdo ser também observadas, no que couberem, as disposicdes das Normas Ambientais

(NAVAS) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edi¢gbes mais recentes.

7. CRITERIO DE MEDICAO

a) A implantagcdo do caminho de servico necessério a execucdo de cortes, aterros,
empréstimos, bota foras e obras de arte correntes e especiais € parte integrante da propria
operacdo de terraplenagem, quando executada dentro da area de dominio, ndo sendo,

portanto, objeto de medicéo.

b) Serdo medidos, no entanto, os caminhos mandados executar pela VALEC, de acordo com

o projeto aprovado pela mesma; a medi¢céo sera efetuada para cada servigo executado.

8. FORMA DE PAGAMENTO

Somente o caminho de servico medido como em 7 b, acima, serd pago, sendo tal remuneragéo
feita pelos pregos unitarios contratuais, de acordo com os itens correspondentes do Quadro de
Servicos a Pregos Unitarios, e devem incluir todas as despesas com materiais e transporte,
utilizacdo de equipamentos e ferramentas, méo de obra com encargos, sem exclusdo de outros
servicos necessarios a sua execugcdo e manutencdo, até a entrega definitiva da obra de
construcao do trecho de ferrovia sob responsabilidade da contratada.






