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NOTA TECNICA N° 0019/2017 — SUAMB

Assunto: Informacdes complementares ao Nota técnica 59/2016-SUAMB
Referéncias: Nota técnica 59/2016-SUAMB

1. A nota técnica 59/2016-SUAMB apresenta a metodologia adequada para o controle da
Algarobeira (Prosopis juliflora), de ocorréncia no corpo estradal do lote 3F. A medida apresentada
(decepa com aplicagdo de Herbicida 2,4D+Picloran), embora esta seja a que apresente maior
eficiéncia também tem os inconvenientes de necessitar de autorizacdo do érgdo ambiental
(IBAMA) e adequagdo das planilhas de medig8o do contrato, haja visto que o uso do herbicida
ndo foi previsto anteriormente, uma vez que estas condigdes podem levar certo tempo para ser
cumpridas, esta superintendéncia considera oportuno apresentar técnicas alternativas que podem
ser utilizadas imediatamente no controle das invasoras, afim de evitar o aumento e agravamento
da infestagfo.
. Em estudo conduzido por Gongalves, comprovou-se que além da decepa com aplicagéo de
herbicida, também a anelamento/decepa com aplicagdo dleo lubrificante (6leo queimado) e decepa
com queima dos brotos também apresentam taxas aceitdveis de eficiéncia no controle da Algaroba,
sendo assim recomenda-se a adogéo destas técnicas da seguinte forma:
Anelamento/Decepa com aplica¢io de éleo lubrificante:
=» Em individuos de porte arboreo (DAP> 15 cm) devera ser feito o anelamento (retirada
de uma cinta de 10 cm da casca e do floema, em toda volta do caule a uma altura
aproximada de 20cm do solo) e pincelado o 6leo mineral na base do anel de casca
retirado da planta.
=>» Em individuos jovens e que ainda néo atingiram porte arbéreo (DAP<15 CM) ou em
plantas com rebrota¢des € mais pratico a execucdo da decepa (corte da parte aérea da
planta na altura de 20 cm do solo) e pincelamento com 6leo mineral, embora essa
metodologia tenha eficiéncia ligeiramente menor que o anelamento.
=>» Apoés o pincelamento com o 6leo, as plantas deverfio ser acompanhadas, para se
verificar a ocorréncia ou ndo de brotagdes, por no minimo 60 dias, apds os quais a
planta poderé ser eliminada, uma vez verificada a morte da planta.
= Uma vez que que o Oleo mineral é um contaminante de solo e lengol freético, é
necessario que sejam adotadas medidas de protecdio como execugfio obrigatéria de
pincelamento ao invés da aspers#o do 6leo, raspagem do solo em caso de derramamento
e corte e retirada da area pincelada ap6s a comprovagéo da morte da planta.
Decepa com queima do Cepo
=>» O uso do fogo apresenta grandes riscos, principalmente considerando-se que o lote em
questdio encontra-se no bioma da caatinga, reconhecidamente com déficit hidrico
acentuado, portanto o uso desta técnica requer cuidados redobrados afim de se evitar a
propagacdo de incéndios.
=>» Antes da decepa da planta deve ser executado o “coroamento” (rogagem no entorno
retirando-se toda a vegetagdo num raio de um metro do caule), o corte deve ser feito a
uma altura aproximada de 20,00 cm do solo e a parte suprimida da arvore devera ser
retirada das proximidades do cepo.
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= A aplicag@o da chama deve ser feita com magarico ou langa-chamas, em aplicagdes
rapidas e com intervalos curtos e visa apenas queimas a casca para evitar rebrotagdes,
ndo deve-se aplicar o fogo até a queima e formagdo de brasas no toco.
=> Antes de se prosseguir para a proxima planta deve-se garantir que ndo ficaram brasas

ou pontos incandescentes (que podem propagar incéndios). Se necessario pode-se

utilizar caminhdes pipa para garantir a segurancga da atividade.
3 A titulo de experimentagdo foram feitos alguns anelamentos em plantas nas proximidades
da divisa entre os lotes 2 e 3F, e os valores de éxito obtidos foram préximos aos apresentados no
experimento consultado, no anexo foi apesentado o registro fotografico com a execugdo e
resultados de algumas plantas.
4. Salienta-se que todas as técnicas apresentadas tanto nesta nota técnica quanto na 59/2016-
SUAMB néo preveem a retirada do sistema radicular das plantas suprimidas, e que este pode se
tornar risco para a seguridade da estrutura dos taludes, uma vez que a raizes, quando apodrecidas,
formam canaliculos que permitem o translocamento da dgua no aterro, recomenda-se portanto que
seja solicitado &8 SUPRO que proceda com estudos acerca dos impactos das raizes na seguranca da
estrutura do talude e faga a recomendagdo para o melhor método de retirada das raizes caso
necessario. Observa-se ainda que caso seja decido pela destoca os procedimentos de supressdo
aqui citados tornam-se desnecessarios, uma vez que, sem os cepos e raizes, ndo ha risco de rebrota.
3 Por fim, é importante ressaltar que, mais importante que o controle das plantas nos taludes
€ o controle destas na base e no entorno do corpo estradal afim de se evitar futura reinfestagdes.

Jequié, 24 de Margo de 2017.

ATAN VALVERDE BATISTA
Engenheiro Agréonomo / SUAMB
CREA MG 0000158250
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Anexos
e Registro fotografico

Arvore anelada ao lado de planta que n#o sofreu anelagem

ot 02

.

Arvore com anelagem recém executada
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Foto 03

Arvores aneladas apés 70 dias do procedimento, nota-se o amarelamento e a perda de folhas,
indicativas da morte da planta.

Execugfo de anelagem com aplicagfio de 6leo lubrificante descartado
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Arvore definhando ap6s a execugio da anelagem, nota-se, no entanto, a ocorréncia de brotagBes abaixo
da altura onde foi feito o procedimento, estas brotagdes devem ser retiradas tdo logo sejam percebidas
afim de possibilitar a morte da planta.
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