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EXEMPLO DE APLICACAO DA CANALETA DE DESCARGA DOS DRENOS E DA DRENAGEM SUPERFICIAL
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NO CASO EM QUE O SOLO FOR CONSTITUIDO POR MATERIAIS
FINOS FACILMENTE CARREAVEIS PELA AGUA. SOLOS BASTANTE
COMPACTOS DISPENSAM A APLICACAO DA MANTA

TUBO DE CONCRETO PERFURADO PODERA SER SUBSTITUIDO
POR TUBO DE PVC CORRUGADO E PERFURADO.
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DETALHE 01 - Situagdo em Aterro
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DETALHE 03 - Situagdo em Corte com
canaleta em concreto
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NOTAS VALEC

ARQUIVO TECNICO | EM
MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

AS ELEVAGOES INDICADAS ESTAO EM VALORES ABSOLUTOS.
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[><] LBERADO PARA EMISSAO
[ ] UIBERADO COM COMENTARIOS
[ ] NAO LUBERADO

OS TUBOS DE CONCRETO PERFURADOS, PODERAO SER SUBSTITUIDOS
POR TUBOS DE PVC CORRUGADO DE IGUAL DIAMETRO.

NO TRECHO EM NIVEL, A DISTANCIA MAXIMA ENTRE AS CANALETAS DE

ASSINATURA EM
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DESCARGA DOS DRENOS E DE DRENAGEM SUPERFICIAL SERA DE 100m.

ESTE/DOCUMENTO E DE TOTAL E
EXCEUSIVA RESPONSABILIDADE DO
PROJETISTA.
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