ESPECIFICACAO DE

VALEC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

INFRAESTRUTURA
TTULO: MOBILIZACAO, INSTALAGAO, N FOLHA |REV.
ADMINISTRACAO LOCAL E 80-ES-020A-92-8001 | o
DESMOBILIZAGAO

1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os critérios basicos necessarios a execugcado dos servigcos de
Mobilizacao, Instalacdo, Administracao Local e Desmobilizacao, a serem efetuados na implantacao
de obras de construcao de vias férreas. Sao também aqui apresentados os requisitos concernentes
a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medicao e forma de pagamento
dos servicos executados.

2. FINALIDADE

Os servicos de mobilizagdo, instalagdo, administracdo e desmobilizacdo, tém como finalidade
alocar e administrar todo o pessoal, equipamentos € demais meios necessarios a execu¢ao dos
trabalhos a serem desenvolvidos, montagem de canteiro e acampamentos previstos, a
administracao local da obra, assim como a retirada de toda a estrutura, apds a conclusao dos
trabalhos.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

a) Para o transporte e utilizagdo de veiculos em rodovias, aeronaves e embarcacoes, deverdo ser
observadas todas as recomendagbes e exigéncias dos érgaos reguladores e fiscalizadores
destas atividades.

b) Para as edificagbes, instalagbes prediais e de servigos, as normas da ABNT e de
concessionarias, pertinentes.

4. PREMISSAS

a) A obtencdo de permissbes para a ligacdo das instalagbes do canteiro as redes publicas de
energia, agua, telefone, internet e outros.

b) Ser4, também, encargo da contratada, o fornecimento e a manutencao, as suas expensas, de
energia e internet necessaria a obra.

c) Cumpre, ainda, a contratada providenciar o abastecimento de agua potavel, suficiente e
adequado do ponto de vista higiénico, para atender a todo o pessoal que trabalha no canteiro de
obras.

d) Enquanto o acampamento definitivo da fiscalizagdo ndo estiver em condi¢des de ser utilizado,
em virtude das obras de implantacdo do canteiro, a contratada devera fornecer, sem 6nus para
a VALEC, um acampamento provisério que permita o eficiente acompanhamento dos trabalhos,
constando, no minimo, de um escrit6rio, alojamentos e refeitério.

4.1. Mobilizagao e Instalagéo
a) Esta fase engloba a alocagao de todo o pessoal para a execugédo da obra objeto do contrato,

utilizacdo e montagem dos equipamentos necessarios a execugao dos servi¢os, de acordo, no
minimo, com o cronograma de utilizagao de equipamentos proposto, com as necessidades
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centrais e depésitos, construcdo de alojamentos, escritdrios, posto médico e demais instalagdes
para o perfeito desenvolvimento dos servicos da contratada e da fiscalizacéo.

b) Inclui, também, a obtencgao, o preparo e a conservacao das areas e dos acessos ao canteiro e
acampamentos a serem utilizados.

c) Todos os servicos para a infraestrututa do canteiro e acampamentos da contratada, tais como,
servicos preliminares, desmatamento, terraplenagem, drenagem, revestimento primario,
pavimentagdo, servico de agua e esgoto e tudo o mais, necessario para o inicio dos trabalhos
estardo incluidas na mobilizacéo e instalagao.

d) Cumpre a contratada manter, até a emissdo do termo de autorizagdo de desmobilizacao,
instalagbes compativeis com a mobilizagdo maxima prevista de pessoal, em condi¢coes
adequadas.

4.2 Administracao Local

a) Toda a estrutura para a administracéo local, como, pessoal, equipamentos e despesas
gerais, devera ser dimensionada pela contratada, de acordo com as necessidades de
gerenciamento do trabalho a ser executado.

b) Nesta estrutura devera ser considerada uma equipe minima composta como a seguir:

* 1 engenheiro gerente

* 1 engenheiro de controle

* 3 engenheiros de producao

* 1 engenheiro de meio ambiente
* 1 administrador

* 1 enfermeiro

* 1 topégrafo

* 1 laboratorista

* 1 engenheiro de seguranca

+ 1 técnico de seguranca

4.3 Desmobilizacao
A desmobilizagao engloba a retirada de todo o pessoal do canteiro de obras, a desmontagem e

retirada dos equipamentos e instala¢des utilizados, incluindo, ainda, as operagdes de regularizacdo
das &reas afetadas, mediante acompanhamento e prévia autorizagéo da fiscalizag¢ao.

5. SERVIGOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA
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canteiro e acampamentos, comprendendo, mas nao se restringindo aos seguintes servigos:

| - limpeza, vigilancia e protecdo de todas as instalagdes e prédios utilizados pela contratada e
pela fiscalizagdo, inclusive das vias de acessos e areas adjacentes ao canteiro e
campamentos;

[l - manutencédo adequada de posto médico, o qual se destina aos primeiros socorros,
controle sanitario e, eventualmente, para exames de admissao e revisoes.

b) O servico prestado pelo posto médico devera atender ao pessoal da contratada e da
fiscalizacdo, devendo funcionar de acordo com o sistema de saude adotada pela VALEC,
embora operado pela primeira.

c¢) Para apoio a operacao do posto, a contratada fornecera uma ambulancia, com respectivo

motorista, bem como medicamentos adequados e suficientes para os fins a que se destinam.

d) A contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar para aprovacao da fiscalizacao, as listas de
edificagdes, sua localizagédo e o "lay out" do canteiro que pretende instalar.

e) A aquisicdo ou arrendamento de area para o canteiro de obras serdo de sua inteira
responsabilidade e 6nus.

6. CONTROLE DA EXECUGCAO

A fiscalizagdo devera acompanhar toda a implantagao do canteiro e dos acampamentos, visando o
cumprimento de todos os preceitos estabelecidos nesta especificagdo, assim como de outros
pertinentes.

7. ACEITACAO

A mobilizagao, instalagdo e desmobilizagcdo, serdo consideradas concluidas, quando atendidas as
exigéncias contidas nesta especificagao, entendendo-se que a mobilizacao dos equipamentos inclui
acolocagdo na obra da relacdo completa dos mesmos, de acordo com o cronograma de utilizagao
apresentado na proposta técnica da contratada.

8. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucao da obra, devem ser preservadas as condicdes ambientais, com a exigéncia,
entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - A supressao vegetal deve obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no projeto, ou pela
fiscalizacao, sendo evitados acréscimos desnecessarios, com a precaugao de ndo expor 0s
solos e taludes naturais a erosao;
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Il - na operacao de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o
futuro uso da recomposicéo vegetal do talude;

Il - ndo é permitida a queima do material removido;

IV - todo o material excedente de escavagao ou sobras, devem ser removidos das proximidades
da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagao,
sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

V - o trafego de maquinas e funciondrios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

VI - a area afetada pelas operacdes de construcao deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cdo ambiental;

VIl - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposigcbes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS).

9. CRITERIO DE MEDICAO

A mobilizagéo, instalagdo, administracdo e desmobilizagdo, serdo medidos de acordo com o0s
cronogramas de mobilizagao de equipamentos e pessoal a ser apresentado na proposta técnica ou,
em caso de posterior alteragdo devidamente aprovada pela fiscalizacdo da Valec, na forma descrita
a seguir:

a) equipamentos de grande porte, por unidade, em duas categorias:

| - transportado sem escolta;
Il - transportado com escolta;

b) equipamento de médio porte (transportado sem escolta) por unidade;
¢) veiculos de producao, por unidade;

d) pessoal especializado, em unidade por profissional;

e) pessoal ndo especializado, em unidade por profissional;

f) execucao de instalacbes, em mz;

g) outros veiculos, em unidades por més;

h) aeronaves, em horas:
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| - a disposicao
Il - de operacao;

i) Embarcacao, em horas:

| - a disposicao
Il - de operacao;

j) refeicbes, em unidades fornecidas;

k) manutencao e operagao das instalacdes da fiscalizacao, em m2 por més.

10. FORMA DE PAGAMENTO

a) O pagamento devera ser efetuado pela quantidade medida para cada item relacionado em 8,

acima, em cada periodo de medi¢ao, aos pregos unitarios contratuais.

b) Para a execucgdo de instalagbes estes precos incluem todo o material, inclusive transporte até o
local da obra, utilizacdo de equipamentos e ferramentas, mao-de-obra com encargos e tudo o

mais que for necessario.

b) O valor total da administragdo local sera pago parcelada e mensalmente, na mesma proporgao

dos servigos executados no periodo de medicao em relacao ao total dos servigos da obra.




