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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os critérios basicos necessarios a implantacdo de Mata Burro no
caminho de servico e em via particular, no local em que esta adentra a faixa de dominio da via
férrovia. Sdo também aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da
qualidade, manejo ambiental, critérios de medicéo e forma de pagamento dos servigos executados.

2. FINALIDADE

O mata burro tem por finalidade coibir a passagem de animais de grande porte, como bovinos e
equinos, permitindo, porém, o transito de bicicletas e veiculos automotores no local de sua
implantacao.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentagédo técnica as disposicdes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela
VALEC, os quais prevalecerao sobre os demais.

4 . MATERIAL

4.1 Pegcas Componentes

MATERIAL QUANTIDADE
- conforme desenho anexo -

Apoio para placas - peca A 2 unidades
Placa vazada - peca B 2 unidades
Vigota — peca C 1 unidade

- pegca D 7?7?7777 1 unidade




ESPECIFICACAO DE
INFRAESTRUTURA

VALEQC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

N
TITULO: Obras Complementares FOLHA | REV.
MATA BURRO 2/4 | 0

4.2 Concreto

O mata burro deve ser executado em concreto com fck de 25 MPA, em conformidade com a NBR
6118, da ABNT e de acordo com o desenho VALEC n° 80-DES-000A-23-8005.

3.3 Armadura

A armadura devera ser montada em aco CA 50/60.

3.4 Outros Insumos

Os demais insumos, com respectivas quantidades, estao detalhados no desenho anexo.
4. EXECUCAO

O local de implantagao do mata burro é definido pela fiscalizacao.

4.1 Limpeza do Local

O local de implantagdo do mata burro deve ser previamente preparado e limpo, inclusive com
drenagem adequada para passagem das aguas sob o mesmo.

4.2 Implantagéo

a) A implantacdo compreende a execucao dos servicos e fornecimento dos elementos e materiais
componentes do mata burro.

b) Este servigo envolve o fornecimento de mao de obra, equipamento e demais itens necessarios a
execucao do mata burro, assim como a fabricagao, transporte, montagem e acabamento dos
elementos componentes do mesmo.

5. CONTROLE

5.1 Efetuado pela Contratada

Compete a contratada a exigéncia de certificados de garantia e/ou a realizagcao de testes e ensaios
que demonstrem que as caracteristicas fisicas e mecanicas do material empregado estdao em
conformidade com o estipulado por esta especificacéo.

5.2 Efetuado pela VALEC

a) A VALEC pode realizar, a seu exclusivo critério, contra ensaios para comprovacao dos resultados

dos testes apresentados pela contratada, bem como formar juizo quanto & aceitagdo ou nao do
servigo executado.
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b) A VALEC efetuara o seu controle através de coleta aleatéria de amostras em quantidade mensal

minima correspondente a, pelo menos, 10% dos ensaios e determinagbes realizadas pela
econtratada no mesmo periodo.

6. ACEITE

Para ser aceita, a obra deve estar executada de acordo com o desenho do subitem 4.2, acima e
atender a todas as prescricbes desta especificacdo, com especial atencao as verificagdes seguir
descritas:

c) visualmente, as caracteristicas de acabamento do mata-burro;

d) adicionalmente, através de medidas com trena, os seguintes itens:

6.

« dimensdes do conjunto do mata-burro;
» dimensbes das pecas nele utilizadas, assim como o0 seu posicionamento e
* principalmente, o espagcamento entre as vigotas que compdem o estrado do mata-burro.

MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugao da obra, devem ser preservadas as condigdes ambientais, com a exigéncia,

entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - na operacdo de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o
futuro uso da recomposicao vegetal do talude;

Il - ndo é permitida a queima do material removido;

Il - todo o material excedente escavagdo ou sobras, devem ser removidos das proximidades
da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagéao,
sendo vedado seu langcamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios € em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

IV - o tr&fego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a
abertura indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento
desnecessario;

V-a area afetada pelas operagbes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza
do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cdo ambiental;

VI - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicoes das Normas Ambientais da

VALEC (NAVAS) e da Politica Ambiental da empresa..
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7. CRITERIO DE MEDICAO

O mata burro sera medido por unidade concluida e aprovada conforme projeto.

8. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento devera ser efetuado em uma Unica parcela, ao preco unitario contratual, o qual inclui

o custo de todo o material, inclusive transporte até o local de implantacdo do mata-burro, utilizagao
de equipamentos e ferramentas e mao-de-obra com encargos, necessarios a sua instalagao.



