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1. OBJETIVO

A presente especificagao define os requisitos basicos necessarios a execucao de Aterro, a ser
implantado na infraestrutura de vias férreas. Sdo também aqui apresentados o0s requisitos
concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medicao e forma
de pagamento dos servigos executados.

2. FINALIDADE

O aterro é executado com material proveniente de corte ou empréstimo, tendo como finalidade a
conformagéao planimétrica do off-set, de forma a garantir a execucdo do corpo estradal em acordo
com o estabelecido no projeto.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Os servicos a serem desenvolvidos no ambito da presente especificagao devem ser realizados em
observancia ao conhecimento e a melhor técnica disponiveis e em conformidade com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes DENIT, aplicaveis, e, na falta destas, normas de uso corrente e/ou
tradicionais, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os
demais.

4. PREMISSAS

4.1 Defini¢coes

a) Aterro - segmento da plataforma, dentro dos limites da se¢ao de projeto (off-sets) que definem o
corpo estradal, cuja implantacdo requer depédsito de material proveniente de corte e/ou de
empreéstimo.

b) Corpo de Aterro — parte do aterro situado entre o terreno natural e a camada final.

c) Camada final — parte do aterro constituido de material selecionado, situado entre o greide da
terraplenagem e o corpo do aterro.

d) Bota-fora — local selecionado para depésito do material excedente resultante de escavagao.

4.2 OperagOes necessdrias

As operacdes de aterro compreendem:

a) descarga, espalhamento, umedecimento ou aeragdo, homogeneizacdo e compactacdo do
material oriundo de corte ou empréstimo, para a construgdo do corpo do aterro, até a cota
indicada no projeto de terraplenagem:;

b) descarga, espalhamento, umedecimento ou aeracdo, homogeneizagdo e compactacdo do

material selecionado, oriundo de corte ou empréstimo, para execucdo da camada final do aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem;
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c) descarga, espalhamento, umedecimento ou aeracdo, homogeneizacédo e compactacédo do material
oriundo de corte ou empréstimo, destinado a substituir, eventualmente, o material de qualidade
inferior, previamente retirado, a fim de melhorar a fundag&o do aterro;

d) compactagao das saias de aterro, que deve ser executada sobre toda a superficie do talude,
devendo ser precedida de operagao de recomposicao de erosdes, langamento e espalhamento de
material complementar.

5. MATERIAL

a) O material para o aterro deve ser devidamente selecionado e proveniente de escavacao de corte
ou de area de empréstimo. Deve atender a disponibilidade, qualidade e destinacao prévia
indicada no projeto.

b) O solo utilizado para aterro deve ser isento de matéria orgénica, micacea e diatomacea.
c¢) Turfa e argila organica ndo devem ser empregadas.
d) Solo utilizado:

| - na execucao do corpo do aterro, ndo sera permitido o uso de solo que tenham ISC < 2% e
expansao maior do que 4%.

Il - a camada final, os Ultimos 60 cm do aterro devem ser constituidos de solos selecionados na
fase de projeto, dentre os melhores disponiveis, sendo constituida de solo selecionado, com
ISC =8 e expansao < 2%.

Il - A utilizacdo de outro material, seja por necessidade de servico ou interesse da contratada,
somente pode ser efetuada apéds prévia autorizagdo da fiscalizacdo e, nunca, de qualidade
inferior ao previsto no projeto.

6. EQUIPAMENTO

6.1 Corpo de Aterro e Camada Final

a) A execucao do aterro deve prever a utilizagdo racional de equipamento apropriado, atendidas as
condigbes locais e a produtividade exigida.

b) Na construgcéo do aterro, podem ser empregados trator de lamina, escavo - transportador, moto-
escavo-transportador, caminhdo basculante, motoniveladora, grade e rolo liso, de pneus, pé-de-
carneiro, estatico e vibratério.

6.2 Saia de Aterro

O equipamento a ser empregado deve ser do tipo pé-de-carneiro estatico. Nao é permitido o uso de
compactador manual ou de rolo liso vibratério.

7. EXECUCAO
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7.1 Aterro com Material de Primeira e Segunda Categoria
7.1.1 Corpo de Aterro

a) A operacao deve ser precedida da execugéo dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza do terreno.

b) A execugao do aterro subordina-se aos elementos técnicos fornecidos a contratada e constante
das notas de servico, elaboradas em conformidade com o projeto.

c¢) Antes da execucao do aterro, devem estar concluidas as obras de arte necessarias a drenagem
da bacia hidrogréfica interceptada pelo mesmo. A execugao do aterro somente podera preceder
as obras de arte quando autorizada pela fiscalizacao.

d) No caso de aterro assente sobre encosta com inclinagdo transversal acentuada, de acordo com
0 projeto a encosta natural deve ser escarificada com o auxilio de trator de IAmina, produzindo
ranhuras que devem acompanhar as curvas de nivel. Se a natureza do solo condicionar a
adocdo de medidas especiais para a estabilizagdo do aterro no terreno natural, pode ser
determinada pela fiscalizagcdo a execugéo de degraus ao longo da area a ser aterrada.

e) Especial cuidado deve ser dado as fundagdes de aterro com lencol freatico ao nivel do terreno
natural. Devem ser construidos drenos para carrear a agua para fora da area de implantagéao
do aterro. No aterro assente sobre encosta, deve ser executada, além dos degraus, a
construcdo de drenos onde se preveja que, apos a construcdo do aterro, o nivel do lencol
freatico venha a ser alterado.

f) O langamento do material para a construgdo de aterro deve ser feito em camadas sucessivas,
em toda a largura da segdo transversal do mesmo e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento e compactacao de acordo com o previsto nesta especificacdo. Para o corpo do
aterro, a espessura de cada camada compactada ndo deve ultrapassar de 30 cm. Para os 60
cm finais do aterro as camadas de solo compactado ndo devem ter espessura superior a 20
cm.

g) Todas as camadas devem ser compactadas segundo a metodologia descrita a seguir:

| - para o corpo do aterro, na umidade o6tima, em torno de 3%, até ser obtido o grau de
compactacao correspondente a 95% da massa especifica aparente seca do ensaio de
proctro normal, segundo norma DNERR-ME 092/94.

Il - para as camadas finais, isto €, os 60 cm finais, o grau de compactacao deve corresponder a
100% da massa especifica aparente maxima e seca do referido ensaio.

Il - os segmentos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagdo, devem ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade 6tima e novamente compactados, de
acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

h) A inclinagdo dos taludes do aterro, tendo em vista a natureza do solo e as condigdes locais,
deve ser fornecida pelo projeto.
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i) Para a construcédo de aterro assente sobre terreno de fundacéo de baixa capacidade de carga, o
projeto deve prever a solugcdo a ser seguida. No caso de consolidagdo por adensamento da
camada mole, é exigido o controle por medi¢ao de recalque e, quando prevista, a observacao da
variagdo das pressdes neutras.

j) Em regides onde houver ocorréncia predominante de areia, admite-se a execugao de aterros
com o emprego da mesma, desde que conveniente e a critério da fiscalizagdo. Devem ser
atendidos requisitos visando ao dimensionamento da espessura das camadas, regularizacéo das
mesmas, execugao de leivas de contencao sobre material terroso e compactagédo das camadas
de material terroso subseqlentes ao aterro em areia. A compactacdo das camadas de areia
pode ser feita por meio de rolo liso ou trator de esteira.

[) A fim de proteger os taludes contra os efeitos da eros&o, deve ser procedida a sua drenagem e
obras de protegdo, mediante revestimento vegetal, revestimento com solos lateriticos e/ou
execucdo de patamares, com o objetivo de diminuir o efeito erosivo da agua, tudo em
conformidade com o estabelecido no projeto.

m) Havendo a possibilidade de solapamento da saia do aterro em época chuvosa, deve ser
providenciada a construcdo de enrocamento no pé do mesmo. O detalhamento dessa obra
deve ser apresentado em projeto.

n) Na execucdo de banquetas laterais ou meio-fios conjugados com sarjetas revestidas, desde
que previstas no projeto, as saidas de agua, serdo convenientemente espacadas e ancoradas
na banqueta e na saia do aterro. O detalhamento dessas obras sera apresentado no projeto.

0) Sempre que possivel, nos locais de travessia de cursos d'agua ou passagen superiore, a
construcdo do aterro deve preceder a da obra de arte projetada. Em caso contrario, as
camadas do corpo do aterro devem ser executadas simultaneamente dos dois lados da obra,
para evitar movimentos ou tensdes indevidas.

p) O aterro de acesso préximo dos encontros de ponte, 0 enchimento de cava de fundacao e de
trincheira de bueiro, bem como todas as areas de dificil acesso ao equipamento usual de
compactacdo, serdo compactadas mediante o uso de equipamento adequado. A execucdo
deve ser em camadas, nas mesmas condicdes de massa especifica aparente seca descrita
para o corpo do aterro, ou conforme determinado pelo projeto.

q) Durante a construgdo, a superficie do aterro deve ser mantida com boa conformacdo e
permanente drenagem superficial.

r) No caso de aterro cujo material seja proveniente de corte e apresente valor de expansao maior
que 2% e ISC menor que 8%, os ultimos 60 cm devem ser executados com material com valor
de expansao menor que 2% e ISC maior que 8%.

s) Para aterro executado em rocha, o espalhamento em camadas por trator de esteira é suficiente
como adensamento (compactagao).

t) A pesquisa de materiais selecionados deve ficar a cargo da contratada, devendo os resultados
das sondagens, ensaios e utilizacdo dos materiais serem submetidos a aprovagao da
fiscalizagao.
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u) A utilizagdo de material de 32 categoria deve estar subordinada a resultados de ensaios de
durabilidade de rocha.

7.1.2 Saia de Aterro

As saias de aterro devem ser mecanicamente compactadas, com a finalidade de aumentar a
densidade do solo, objetivando sua maior estabilidade, quando saturado.

a) A compactacao da saia do aterro deve ser executada sobre toda a superficie do talude do aterro.
b) Antes da compactacao da saia devem ser feitas as seguintes operacoes:
| - recuperagdo de erosdes porventura existentes;

Il - langamento e espalhamento de material complementar, quando for o caso, numa espessura
de até 10 cm (compactado);

c) A compactacdo do material deve ser feita pelo sistema vaivém ioié, sendo o rolo compactador
tracionado por dragline ou similar que permita a mesma operagao. O servigo deve ser executado
de baixo para cima, com velocidade controlada e umedecimento prévio.

d) Na ligacao da plataforma final com a saia do aterro, a compactacao é executada fazendo o rolo
subir até a plataforma, arredondando a borda com o esforgo compactador.

7.2 Aterro com Material de 32 Categoria
7.2.1 Corpo de Aterro

a) O material a ser utilizado deve ser proveniente de escavacoes a fogo controlado, de forma a se
obter material fragmentado (blocos de rocha) com didmetro maximo de 80 cm.

b) Todo o material de 32 categoria previsto para a execuc¢ao do corpo do aterro deve ser colocado
dentro dos alinhamentos e inclinagbes indicados no projeto. Os limites das zonas sobre a
superficie do aterro devem ser delineados por meio de grandes estacas pintadas.

c) A tolerancia das superficies acabadas do aterro é de até 50 cm para mais, em relacao aos limites
indicados no projeto. Nao sdo toleradas faltas.

d) Tanto quanto possivel, a execucdo do aterro deve acompanhar o ritmo das escavagdes
obrigatérias em rocha, procurando-se evitar a formagéo de estoques.

e) Todos os fragmentos rochosos devem ser descarregados e espalhados em camadas horizontais
que ndao excedam 90 cm de espessura. A camada final deve ter 30 cm de espessura e ser
executada em rachdo, da mesma forma que o sublastro nos cortes em rocha.

f) As leiras nas bordas da camada em execucdo devem ser espalhadas e regularizadas com trator
de esteira.
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g) Devem ser, sempre, aplicadas técnicas construtivas tais que garantam que os fragmentos
rochosos maiores sejam uniformemente distribuidos, com os fragmentos menores preenchendo
0s vazios existentes entre os mais volumosos.

h) A compactacdo do aterro é feita pelo préprio transito dos equipamentos de transporte e
descarga, orientando os mesmos de maneira que cubram toda a camada anteriormente langcada
e, posteriormente, por 4 ou mais passadas de trator de esteira.

7.2.2 Saia do Aterro

Na saia do aterro, os blocos pouco estaveis devem ser arrumados por meio de alavancas.
8. CONTROLE

8.1 Controle Tecnol6gico em Aterro de Material de Primeira e Segunda Categoria

8.1.1 Corpo do Aterro

Deverao ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 1 (um) ensaio de compactacao, segundo o0 método de ensaio indicado na norma NBR 7182, da
ABNT, para cada 1.000m? de material do corpo do aterro;

b) 1 (um) ensaio de compactacao, segundo 0 método de ensaio indicado na norma NBR 7182, da
ABNT, para cada 200m? de material de camada final do aterro;

c) 1 (um) ensaio de granulometria como indicado na norma NBR 7181, 1 (um) de limite de liquidez
conforme NBR 6459 e 1 (um) de limite de plasticidade, conforme NBR 7180, da ABNT, para
todo um grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactacdo citado em 8.1.1 a,
acima.

d) 1 (um) ensaio de granulometria como prescrito na norma NBR 7181, 1 (um) do limite de
liquidez, conforme NBR 6459 e 1 (um) de limite de plasticidade conforme NBR 7180, da ABNT,
para camadas finais do aterro, para todo um grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio
de compactacao citado em 8.1.1 b, acima.

e) 1 (um) ensaio de indice de Suporte Califérnia, para a camada final, com a energia como
prescrito na norma NBR 9895, da ABNT, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao
ensaio de compactacgéo citado em 8.1.1 b, acima.

8.1.2 Saia do Aterro

O controle da compactacdo é apenas visual, ndo eximindo a responsabilidade da contratada
quanto a estabilidade do talude, que deve ser refeito as suas expensas em caso de erosdo. Para
tanto, a contratada deve providenciar todas as obras de drenagem e protecao simultaneamente a
construcao do aterro.

8.2 Controle de Qualidade em Aterro de Material de 32 Categoria
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O controle de qualidade é feito pela fiscalizagdo por meio do acompanhamento permanente, com
inspecao visual das operagbes de carregamento, langcamento, espalhamento e compactacdo dos
materiais.

8.3 Controle da Execugao

8.3.1 Ensaio de massa especifica aparente seca in situ, em locais escolhidos aleatoriamente, por
camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelos métodos de ensaios prescritos
pela norma NBR 7185 e MB 238. Para pista de extenséao limitada, com volume de, no maximo,
1.200m3 no corpo do aterro, ou 800m? para as camadas finais, deverao ser feitas, pelo menos,
5 determinagdes para o calculo do grau de compactagao (GC).

8.3.2 O numero de ensaios de massa especifica aparente in situ, para o controle da execucao, sera
definido em funcao de riscos de rejeicdo de um servigo de boa qualidade a ser assumido pela
contratada, conforme a tabela a seguir:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL

n|b5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 |21

k|]155]141 /136|131 ]125/121|{1,19|1,16 1,13 1,11 |1,10| 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01

a|045]035]0,30]0,25,|0,19|0,15]0,13 | 0,10 ] 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01

n = n°de amostras; k= coeficiente multiplicador; a=risco do Executante.

8.3.3 As determinagbes do grau de compactacao (GC) serdo realizadas utilizando-se os valores da
massa especifica aparente seca de laboratério € da massa especifica aparente “in situ”, obtida
no campo. Neste caso, deverdo ser obedecidos os limites seguintes:

* Corpo do aterro GC = 95%;
e Camadas finais GC = 100%

8.4 Verificagdo Final da Qualidade
8.4.1 Controle Geométrico

a) O acabamento da plataforma do aterro serd executado mecanicamente, de forma a alcancar a
conformagao da secéo transversal de projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

* variacdo maxima na altura, de + 0,04m, para o eixo € bordos e
* variacdo maxima na largura, de + 0,30m, para a plataforma, nao sendo admitida variacao
negativa.

b) O controle devera ser efetuado por nivelamento de eixo e bordos.
9. ACEITACAO
9.1 A expanséo, determinada no ensaio de ISC, devera sempre apresentar os seguintes resultado:

* corpo do aterro: ISC = 2% e expansao < 4%,
* camadas finais: ISC = 8% e expansao < 2%.
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9.2 Serao controlados o valor minimo para o ISC e para o grau de compactagéo (GC), com valores
de k obtidos na Tabela de Amostragem Variavel do item 7.3.2, acima, adotando-se o seguinte

procedimento, tanto para um quanto para outro parame

X - ks < walor minimo admitido. rejeita-se o servigo:
X - ks 2 valor minimo admitido, aceita-se o servigo.

Para a expansio. tém-se:

tro:

X + ks > valor maximo admitido, rejeita-se o servigo:

X + ks £ valor maximo admitido, aceita-se o servigo.

Sendo:

3 AT

i

X =

Lo | Xxi-X)

|
1'I| n—1
Onde:
X - valores individuais:

X - média da amostra:
s - desvio padrdo da amostra:

k - coeficiente tabelado em fung¢édo do nimero de determinagdes:

n - numero de determinagoes.

9.3 Os resultados do controle estatistico da execucao serdo registrados em relatérios periddicos de

acompanhamento.

9.4 Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos, a critério da

fiscalizacao.

10. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execucdo da obra, devem ser preservadas as condicdes ambientais, com a

exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - o desmatamento, destocamento e limpeza devem ser executados de acordo com a
especificacdo VALEC n° 80-ES-000A-20-0002, respeitando os limites da area a ser afetada.
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Il - todo o material excedente de escavagao ou sobras, devem ser removidos das proximidades da
obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagao, sendo
vedado seu lancamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

Il - ndo é permitida a queima da vegetagao removida;

IV - o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

V - a area afetada pelas operacdes de construcao deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental;

VI - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicdes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS)

11. CRITERIO DE MEDICAO

11.1 Corpo de Aterro

O espalhamento, homogeneizacdo e compactacdo sdo medidos considerando-se o volume de
aterro, determinado de acordo com a secdo transversal do projeto, em m® e obedecidas as
tolerancias especificadas.

11.2 Saia de Aterro

A compactacdo da saia de aterro é medida em m?, correspondendo & area do projeto no talude
acabado, ndo havendo medi¢ao para compactacdo de camadas intermediarias.

12. FORMA DE PAGAMENTO
12.1 Corpo de Aterro

A execucao do corpo do aterro é paga ao prego unitario contratual, que remunera as operagdes de
espalhamento, aeragdo ou umedecimento, homogeneizacao, compactagdo e acabamento,

utilizagao de equipamento, mao de obra com encargos e demais servigos necessarios, como medido
em 11.1, acima.

12.2 Saia de Aterro

A compactacao da saia de aterro é paga ao precgo unitario contratual, estando nele incluidas todas
as operacOes de execucgdo, limpeza e retirada do excesso de material, recuperacao de erosoes,
lancamento e espalhamento de material complementar, aeracdo ou umedecimento, compactacao e
acabamento, utilizacdo de equipamento, mao de obra com encargos e demais servicos necessarios,
de acordo com a medicao referida no item 11.2, acima.



