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1. OBJETIVO

Esta especificagdo define as caracteristicas principais de Grampo para Fixagdo Elastica, a ser
empregado nas vias férreas, aplicavel tanto a dormente de concreto, quanto de madeira, levando
em conta suas respectivas peculiaridades. S3o também aqui apresentados os requisitos
concernentes ao dimensionamento, materiais, fabricacao, controle da qualidade, garantia, critério
de medicao e forma de pagamento.

2. FINALIDADER

O grampo elastico tem a finalidade de fixar o trilho ao dormente com o esforgo de retengéo
desejado.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificacdo tem como fundamentacao técnica as disposicbes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, onde existente, além de critérios julgados cabiveis pela
VALEC, os quais prevalecem sobre os demais.

4. UNIDADES DE MEDIDA

As unidades utilizadas nesta especificagao pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, que
é o sistema legal brasileiro. Para fins de transformacao, séo utilizadas as seguintes relagoes:

e 10 kN =1 tf
e 1 Mpa = 10 kgf/cm?

5. CARACTERISTICAS

5.1 Gerais

a) O grampo elastico devera ser do tipo Pandrol, antivandalo, modelo E-2009, conforme desenho
n° 80-DES-000A-18-8009, utilizado para fixacao de trilho ao dormente, diretamente ou através
de placa de apoio,

b) A fixacao deve apresentar as seguintes caracteristicas:

| - ser capaz de conter os esforcos longitudinais resultantes das variagcdes de temperatura e
transversais decorrentes do trafego na via, considerando que os trilhos sdo soldados

continuamente;

Il - no caso de dormentes de madeira, ser capaz de amortecer os efeitos dindmicos das cargas
verticais na ligacao do trilho a placa de apoio;

Il - ser projetada para utilizagdo em ferrovia com os seguintes paradmetros e caracteristicas:
® Carga por €iX0 ---=-==========m=mmsmnmneoee 32 tf

e Ditola -------------m e simples com 1.600 mm ou mista com 1.600 e 1.000 mm
® raio MiNIMO --------=-====m-mmmmmmmmmmmoome 343,823 m
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e rampa maxima compensada ----------- 1,45%
e velocidade méxima ----------------------- 80 km/h
e espacamento dos dormentes ---------- 600 mm

5.2 Forma, Dimensodes e Tolerancias

O fornecedor deve apresentar desenho indicando forma, dimensdes e tolerdncias do grampo
elastico que atenda a esta especificacao.

5.3 Material

O grampo elastico tipo Pandrol deve ser fabricado em ago COPANT 5160, segundo NBR NM 87,
da ABNT (SAE 5160 H).

5.4 Propriedades Mecéanicas
a) Dureza - 40 a 44 HRc.
b) Capacidade de retencao dos esforcos longitudinais dos trilhos de 1.100 kgf (10,8 kN).
5.5 Marcacéo
As pecgas dever ser marcadas, em baixo relevo, de acordo com a norma DIN 1451, apresentando:
e Marca da VALEC;
e Marca do fabricante;
e 2 (dois) ultimos algarismos do ano de fabricagao.
5.6 Acabamento
O grampo deve ser pintado com tinta anticorrosiva.
6. CONTROLE DE QUALIDADE A SER FEITO PELO FABRICANTE

6.1 Propriedades Metallrgicas

O fornecedor deve disponibilizar a VALEC certificado de qualidade do material empregado na
fabricacado do grampo, bem como certificado de teste efetuado em cada carregamento.

6.2 Propriedades Fisicas

a) De cada 2.000 (dois mil) grampos submetidos a exame, 1 (um) deve ser testado com relacao a
dureza, com um minimo de 5(cinco) pegas por lote submetidas a inspecdo. Além disso, para o
teste da témpera, a dureza deve ser testada em 2 (duas) pecas da barra de teste, a qual deve
ser endurecida juntamente com os grampos.

b) A fiscalizacdo deve determinar de que parte da barra de teste essas duas pecas sao retiradas.
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¢) A dureza dos grampos submetidos a inspecao deve estar dentro da faixa de 40HRc a 44HRc.

d) A descarbonetagado nao deve ser superior a 0,2 mm. Nao é permitida carburacéo.

6.3 Propriedades Mecanicas

A relagdo forga-deslocamento do grampo deve ser obtida na propria maquina de teste de
resisténcia a tensdo ou por meio de equipamento alternativo, desde que aprovado pela
fiscalizacao.

6.4 Inspecdo Dimensional e Visual

Em cada lote de grampos submetido a inspegao, sobre 1% (um porcento) das suas pecgas é
efetuada verificagdo dimensional, devendo, no entanto, serem inspecionadas pelo menos 40
(quarenta) e, no maximo, 100 (cem) pecas por lote.

6.4.1 Dimensodes a Serem Verificadas

No grampo tipo Pandrol é verificado o diferencial de deslocamento nos trés eixos, em fungéao da
inclinagdo dada pelo fabricante.

7. INSPECAO E RECEBIMENTO

a) A fiscalizacdo, ou representante nomeado pela VALEC, tem acesso irrestrito as dependéncias
da fabrica envolvidas no processo de producao dos grampos.

b) O fornecedor deve disponibilizar, sem 6nus para a VALEC, os recursos necessarios para que a
fiscalizagdo possa verificar o atendimento desta especificacdo em relacdo ao material usado na
fabricacédo das pecas.

c) A VALEC pode, a qualquer momento, efetuar testes que julgar necessarios para dirimir dividas
que porventura ocorram.

d) O lote submetido a inspecdo é aprovado se 95% (noventa e cinco porcento) dos grampos
examinados estiverem dentro das tolerancias especificadas.

e) No caso de um ou mais parametros medidos ndo atenderem as exigéncias desta especificagao,
2 (duas) novas amostras devem ser analisadas em relacdo aqueles parametros.

f) O lote é rejeitado caso qualquer das exigéncias desta especificacdo nao seja atendida.

g) Para os casos nao abrangidos por esta especificacdo, cabe a fiscalizacdo a decisao final
quanto a aceitagdo dos grampos.

h) A critério da fiscalizacdo, podem ser exigidos testes em protétipo do conjunto completo de
fixacdo para verificar o desempenho do grampo sob a acdo das solicitacdes previstas em
projeto.
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i) O prot6tipo € composto do conjunto da fixagdo montado no trilho, de maneira que reproduza as

condigbes previstas de operagdo do grampo na via.

j) Esses testes, relacionados a seguir, sdo realizados por conta do fornecedor e acompanhados
pela fiscalizagado ou profissional credenciado pela VALEC:

| - teste de suspenséo da fixagao;

Il - teste dinamico;

Il - teste de retengao longitudinal;

IV - teste de retencéo lateral da fixacéo e
V - teste de fadiga.

8. EMBALAGEM

a) Os grampos sdo entregues nos locais previamente determinados, acondicionados em caixa de
madeira ou saco de aniagem, com peso total maximo de 30 kg.

b) Em cada embalagem deve constar o nome do fabricante, numero do lote, denominagéo técnica
da peca, quantidade e peso total. Deve ter resisténcia adequada de maneira a ser identificada

até o momento do uso do material.

9. GARANTIA

a) A garantia do material fornecido é de 1 (um) ano, contado a partir do dia primeiro de janeiro do

ano posterior ao do seu recebimento.

b) No caso de defeitos de natureza continuada e persistente, de responsabilidade atribuida ao
processo ou ao material usado na fabricacdo, o prazo de garantia é suspenso € somente
reiniciado por novo periodo idéntico ao original a partir da data em que a fiscalizacdo da VALEC

considerar corrigida a falha técnica.

c) Durante o periodo de garantia, qualquer parcela do fornecimento que apresentar defeito por
falha de fabricagcdo ou do material utilizado, deve ser substituida pelo fornecedor, as suas
expensas e sem qualquer 6nus para a VALEC, ou esta deve ser indenizada por pega que for
eventualmente por ela substituida, ao valor da data da substituicdo, mesmo em caso de defeito
nao constatado por ocasiao do recebimento. A peca defeituosa deve ser posta a disposicao do
fornecedor, mediante notificagdo por escrito, para fins de comprovacgao da sua devolugéao.

d) A reposicao da peca defeituosa deve ser procedida em tempo habil, isto é, no prazo exequivel e
Nao mais que 0 necessario, sob pena de responder o fornecedor por prejuizos de qualquer
natureza, advindos do atraso na entrega. Tal prazo nunca deve ser superior a 60 (sessenta)

dias corridos.

e) Caso ndo haja acordo entre o fornecedor e a VALEC quanto a causa da falha, prevalece
parecer de exame procedido por instituicAo governamental ou particular, devendo ser, esta

Ultima, aceita de comum acordo pelas partes.
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f) O fornecedor obriga-se a prestacao de toda assisténcia indispensavel a correta implantagéo e
acompanhamento do desempenho do grampo, colocando a disposicao da VALEC, por sua
prépria conta, pessoal capacitado a fornecer todas as instrugdes e/ou esclarecimentos julgados
necessarios a este fim.

g) O fornecedor assume inteira responsabilidade técnica pelo seu produto, ainda que o conjunto
de fixacao onde ele é utilizado seja formado por componentes de origens diversas.

h) A responsabilidade do fornecedor é integral e cobre todas as etapas, desde o projeto,
fabricacao, testes, embalagem e desempenho do seu produto na aplicacdo a que se destina,
bem como toda orientacao e supervisao técnica que se fagam necessarias em todas as etapas
citadas, até o final do periodo de garantia do mesmo.

i) O fornecedor deve garantir que o material entregue seja novo, de fabricagao recente, e o de
melhor qualidade em sua espécie para o fim a que se destina, consideradas as condi¢oes de
uso na via.

j) O fornecedor se obriga, em qualquer época, a prestar esclarecimentos e informacdes técnicas
que Ihe venham a ser solicitadas pela VALEC sobre o material fornecido.

k) O controle e os testes que a VALEC realizar, bem como a respectiva aceitagdo do produto na
ocasidao, nao eximem o fornecedor da inteira responsabilidade em relacdo a qualidade do
mesmo, bem como ao seu desempenho satisfatério quando em uso na via nas condi¢des de
operacgao previstas.

10. CONDICOES COMPLEMENTARES
a) A unidade de recebimento é o grampo elastico.

b) O fornecedor deve efetuar, as suas expensas, todos os testes estabelecidos por esta
especificagdo.

c) A VALEC deve supervisionar a fabricagdo de forma minuciosa, presenciando, a seu critério, os
ensaios referentes aos lotes de fornecimento, bem como verificando os seus resultados.

d) Uma cépia dos resultados de todos os ensaios deve ser submetida a VALEC, em até 7 (sete)
dias ap0ds sua execugao.

e) No caso de a VALEC decidir efetuar contraensaios, o material e/ou pecas devem ser
encaminhados a uma instituicdo governamental ou privada, devendo, esta Ultima, ser aceita de
comum acordo ente as partes.

f) Os testes de producao do grampo devem ser realizados nas instalagdes da propria fabrica.
g) Antes do inicio da fabricacdo em série do grampo, o fornecedor deve entregar a VALEC, sem

Onus para a mesma, 2 jogos completos de gabaritos para inspeg¢ao do produto acabado, os
quais devem ser executados em material apropriado, resistente ao desgaste.
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h) Os gabaritos devem vir acompanhados dos seus desenhos, nos quais constem as medidas
nominais, as respectivas tolerancias e todos os detalhes necessarios a sua aprovacao pela
VALEC.

i) Uma vez reconhecidos como exatos, esses gabaritos s&o identificados com o simbolo de
aprovacgao da VALEC, devendo um desses jogos ser entregue a VALEC ou seu representante
encarregado do recebimento do material.

j) Somente os gabaritos contendo o simbolo de aprovacdo da VALEC sao validos para o
recebimento.

11. CRITERIO DE MEDIGAO
A medicao é efetuada em trés etapas distintas, quais sejam:

a) o total de grampos fornecidos em cada entrega, quando do recebimento das pecas no canteiro
da obras;

b) a quantidade de grampos montados, em cada periodo de medicao da montagem da grade do
lote em questao;

c) o total de grampos montados no lote de construgdo, quando do término dos servigos de
montagem da grade deste lote.

12. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento do grampo eléstico é feito pelo preco unitario contratual, da seguinte forma:

a) parcela de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor relativo a quantidade fornecida, como
medido em 11a, acima, quando do seu recebimento no canteiro de obras;

b) parcela de 10% (dez por cento) do valor correspondente ao total de grampos montados na
grade, como medido em 11b, acima, em cada medi¢do do servico de montagem da grade;

¢) parcela de 5% (cinco por cento) correspondente ao valor total dos grampos montados na grade
do lote de construcdo em questdo, como medido em 11c¢, acima, quando da conclusdo da
montagem da grade deste lote.



