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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os requisitos basicos necessarios a execugédo de Cerca para protecao
da faixa de dominio de vias férreas. Sao também aqui apresentados 0s requisitos concernentes a
materiais, controle de qualidade, execugdo, manejo ambiental, critério de medicido e forma de
pagamento dos servicos.

2. FINALIDADE

A finalidade da cerca € proteger e delimitar a faixa de dominio ao longo da ferrovia, devendo ser
construida em ambas as bordas da faixa, exceto nas travessias de grandes cursos d'agua e
entroncamentos rodoferroviarios. As excegdes, devem constar do projeto, ou serem indicadas pela
fiscalizacao.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificacdo tem como fundamentacdo técnica as disposicdes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os
demais.

4. PREMISSAS

a) O servico de implantacdo de cerca inclui limpeza da faixa junto a cerca, cravagao no terreno de
mourdes de suporte e mourdes esticadores e aplicagdo de fios de arame farpado ou arame liso.

b) Os mourdes devem ser de concreto armado.

d) A cerca é constituida por mourdes de suporte, mourdes esticadores e cinco fios de arame farpado ou
liso. O tipo de arame a ser usado devera ser definido pela fiscalizagao.

c) As cercas interrompidas para implantagdo de mata burro terdo mourdes e esticadores em ambos os
lados, conforme desenho de instalagédo da cerca, de n° 80-DES-23-000A-8000.

5. MATERIAL
5.1 Mouréo

a) O mourao de concreto armado € um prisma de se¢ao transversal quadrangular uniforme, executado
em concreto com Fck 25 MPa, ndo podendo apresentar fissuras, falhas de adensamento ou
saliéncias. O mourao nao deve apresentar sinais de pintura ou reparos posteriores a desmoldagem.

b) O mourdo de suporte tem 10 cm de lado da secao transversal € 2,15m de comprimento, armado
longitudinalmente com quatro vergalhdes de didmetro 1/4” (6,5mm), dispostos junto aos vértices da
secgao transversal, com estribos de didmetro 3/16” (4,8mm), a cada 25cm e recobrimento de 2 cm.
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¢) O mourao esticador tem 18 cm de lado e 2,55m de comprimento, armado longitudinalmente com
quatro vergalhdes de diametro 3/8” (10,0mm), dispostos junto aos vértices da secao transversal, com
estribos de 3/16” (4,8mm), a cada 25 cm e recobrimento de 2 cm.

d) Tanto os mourdo de suporte como o esticador, quando houver emprego de arame liso, devem ter
furos de 5 a 6mm de didmetro, passando pelo seu eixo, na dire¢do do alinhamento do fio da cerca e,
no caso de arame farpado, ter ranhuras horizontais de 10 cm de largura na face de contato com o
arame, separados de 25 cm, a partir de 10 cm da extremidade superior.

e) Tanto o mourdo esticador como a escora, devem ter rebaixos com largura e altura igual a 10cm e
3cm de profundidade, para permitir a instalacao de travessas.
A viga de travamento (travessa) do mourdo esticador é fabricada em concreto armado com Fck de
25Mpa, com 86 cm de comprimento e sec¢do transversal quadrangular com 10 cm de lado, armada
nas mesmas condigcdes do mouréo suporte.

5.2 Arame
5.2.1 Farpado
a) Deve estar em conformidade com a norma NBR 6347, da ABNT.

b) Este arame é constituido por cordoalha formada por dois fios de ago zincado, do mesmo diametro,
enrolados com passo ndo superior a 70mm, com farpas de quatro pontas, tendo entre si uma
distancia maxima, entre centros, de 10 cm.

b) A farpa é formada por quatro pontas de fio de ago zincado, cortadas em diagonal e enroladas ou
trancadas espagadamente na cordoalha, de forma a se manterem em posicdo sem deslizamento em
torno ou ao longo da mesma.

d) Classes de arame farpado:

| - classe 350 - arame farpado cuja carga de ruptura a tragao seja igual ou superior a 350 kg, devendo
ser fabricado em ago tipo Il (com mais de 0,20% de carbono), sendo a cordoalha formada por dois
fios, de, no minimo, 1,6mm de diametro, revestido com camada dupla de zinco; destina-se a
utilizacdo em zonas com atmosfera agressiva, como as litordneas e industriais;

Il - classe 250 - arame farpado cuja carga de ruptura a tragao seja igual ou superior a 250kg, devendo
ser fabricado com aco tipo | (com até 0,20% de carbono), sendo a cordoalha formada por dois fios
de, no minimo, 2,00mm de diametro, revestidos com camada simples de zinco. Destina-se a
utilizacdo em zonas menos agressivas, tais como zonas interioranas.

Il - caso ndo se encontre no mercado o arame de classe 350, pode ser empregado o de classe 250
com camada dupla de zinco, quando as condicbes de utilizacdo assim o exigirem.

5.2.2 Liso
a) E constituido por um sé fio de arame de ago zincado.

b) Deve apresentar boa resisténcia a corrosao e maleabilidade.
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c) Deve estar em conformidade com a norma NBR 5887, da ABNT, contendo, no minimo, as seguintes

caracteristicas: ,

| - gramatura entre 200 a 2409 de Zn/m ;
Il - carga de ruptura minima de 800 N (kgf), categoria l;
lll- didmetro do fio entre 2,40 e 3,00 mm.

6. EXECUCAO

Procedimentos a serem seguidos na construgéo da cerca:

a) antes da implantagdo da cerca, deve ser feita a limpeza de uma faixa de 2m de largura, tendo o
tracado da cerca como eixo, para facilitar a sua execucao e conservacao;

b) apds limpeza, os mourdes devem ser alinhados, aprumados e o reaterro de suas fundagdes
compactado em camadas de 10 cm, de modo a ndo sofrerem deslocamento no momento em que 0s
fios forem tracionados;

c) devem ser empregados 5 (cinco) fios de arame farpado ou liso, esticados com espagamento de 25
cm entre eles, a partir de 10 cm da extremidade superior do mourdo, resultando, assim, um
espacamento de 35 cm entre o Ultimo fio e o terreno;

d) o arame farpado deve ser afixado ao mourdo nas ranhuras e preso por meio de bragadeira de
arame liso de ago zincado n? 14;

e) o arame liso deve passar através do furo existente no mourao;

f) o mourdo de suporte deve ser assentado a cada 3,00 m de cerca e cravado no terreno a
profundidade de 70 cm, resultando numa cerca com altura de 1,45m;

g) o0 mourao esticador deve ser colocado a cada 200 m, na divisa de propriedades, em toda mudancga de
alinhamento horizontal e vertical e em outras situagdes indicadas pela fiscalizagao;

h) o mouré&o esticador deve ser cravado no terreno a profundidade de 1,10 m, resultando numa altura de
1,45m em relagdo ao mesmo;

i) o mourao empregado como escora do mourdo esticador, é instalado verticalmente, a uma
distancia de 80 cm e cravado a uma profundidade de 1,10m, resultando numa altura de 1,45m;

j) as travessas instaladas entre 0 mourao esticador e 0 mourdo escora devem encaixar 3 cm dentro do
mourdo esticador e da escora, em rebaixos previamente executados;

k) as travessas devem ser colocadas entre a primeira e a segunda e entre a terceira e quarta linha de
fios.
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7. CONTROLE
7.1 De Material

a) O controle, objetivando a aceitacdo ou rejeicdo das pecas, deve atender as exigéncias da norma
NBR 7176, da ABNT.

b) Os ensaios sdo executados em 1% do total do fornecimento do lote conforme orientacéo a
sequir:

| - ensaio de flexdo, podendo ser executado com os mourdes engastados ou simplesmente
apoiados:

* flexao com mourao engastado — o mourao de suporte é engastado 60 cm e o mourao esticador,
70 cm, sendo a carga aplicada em qualquer sentido, normal ao eixo do mourdo e a 15 cm do
topo;

* flexdo com mourdo simplesmente apoiado - o0 mourdo de suporte, o esticador, ou as vigas de
travamento, tém a carga aplicada no meio da distancia entre os apoios.

* 0 mourdo ensaiado a flexdo, deve apresentar, no minimo, as resisténcias especificadas na
tabela a sequir.

Limite da Resisténcia a Flexdo de Mourbdes
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Il - ensaio de absorgao, realizado de acordo com a norma NBR 6124, da ABNT, devera
utilizar amostras extraidas de mourdo rompido no ensaio de flexdo, sendo as amostras de
comprimento ndo superiores a 20 cm, ndo sendo permitido corpo de prova retirado das
extremidades do mourdo; a absor¢ao de agua pelo concreto deve ser de, no maximo, 7%.
7.2 De Execugéao
O controle da execugao é visual, devendo ser essencialmente observado:

a) a execucgao da cerca sobre a linha demarcatéria da area a ser delimitada;

b) a resisténcia da cerca quanto a possiveis esforcos que devem ser contrapostos a firmeza dos
mourdes;
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8. TOLERANCIAS
E admitida uma tolerancia de até 20 cm no espagamento entre mourdes.

9. ATERRAMENTO
a) O aterramento de cerca, executado com seu proprio arame, € autorizado no caso de cerca a ser
b) Para garantir um bom aterramento, é importante que se use 4 ou 5 fios em paralelo, enrolados em

espiral na extremidade inferior do mourdo, e com ele enterrados, deixando uma sobra de cada perna
de fio para fazer o contato com cada fio da cerca.

c) Para garantir um bom aterramento proximo as redes de energia elétrica, as cercas devem ser
seccionadas a cada 200m, utilizando esticadores em cada extremidade. Nos locais de aterramento,
onde determinado, o mesmo deve ser feito a cada 50m em terrenos secos e a cada 100m em
terrenos Umidos.
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d) No caso de seccionamento da cerca, o aterramento deve ser realizado em cada lado da sec¢dao, isto é,
de um lado do esticador ou porteira, se houver, e do outro. O espacamento do aterramento de um lado
e do outro do seccionamento, ndo pode ultrapassar a 20m.
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10. ACEITACAO

A aceitacdo se dara apés verificagcao visual e geométrica da obra, e desde que atendidas as prescri¢cdes
desta especificacdo ou aquelas definidas pela fiscalizaco.

11. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugao dos servigos, devem ser preservadas as condicoes ambientais, com a exigéncia,
entre outros, dos procedimentos descritos a seguir.

| - O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no
projeto, ou pela fiscalizagéo, sendo evitados acréscimos desnecessarios, com a precaugao de nao
expor os solos e taludes naturais a erosao.

Il - Na operacgao de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o futuro
uso da recomposicao vegetal do talude.

Il - Nao é permitida a queima do material removido.

IV - Todo o material excedente de escavacédo ou sobras devem ser removidos das proximidades das
obras.

V - O material excedente da execucdo da obra deve ser transportado para local pré-definido em
conjunto com a fiscalizagdo, sendo vedado seu langcamento na faixa de dominio, nas areas
lindeiras, no leito dos rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos
ambientais.

VI - O trafego de maquinas e funciondrios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario.

VIl - A area afetada pelas operacdes de construcdo deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cdo ambiental.

VIII - Durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicoes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS).

12. CRITERIO DE MEDICAO

A medicao do servico de implantacao de cerca é efetuada por metro linear executado.
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13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo pre¢o unitéario contratual, nele sendo consideradas a aquisi¢ao e transporte de
todo o material, preparo e limpeza da faixa para implantacdo da cerca, méo de obra com encargos,
ferramentas e equipamentos e demais servi¢os necessarios.



