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MARCO QUILOMETRICO

1. OBJETIVO

Esta especificacao estabelece as diretrizes basicas a serem seguidas na execugao e implantacao
de Marco Quilométrico a ser assentado ao longo do eixo principal de via férrea. Sdo também aqui
apresentados 0s requisitos concernentes a materiais, execucdo, manejo ambiental, critério de
medicao e forma de pagamento.

2. FINALIDADE

O marco quilométrico tem por finalidade materializar, de forma confiavel e visivel, a
quilometragem da via ao longo de toda sua extensao, de modo a facilitar a identificacdo dos seus
trechos.

3. DISPOSIGOES NORMATIVAS

A execugdo deste servico, assim como 0s materiais nele empregados, devem ter como
fundamentacdo técnica as disposicoes de normas existentes sobre o assunto, nacionais ou
estrangeiras, sempre na sua ultima edicao, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os
quais prevalecem sobre os demais.

4. PREMISSA

A materializagdo da quilometragem da via é feita, inicialmente, por meio de piquetes de madeira,
paralelamente ao seu eixo principal, a uma distancia de 3 m em relacdo ao mesmo e sempre
pelo lado esquerdo no sentido crescente do estaqueamento. A locagdo do eixo paralelo deve
estar aprovada para que sejam definidos os pontos quilométricos.

5. MATERIAL

O marco quilométrico deve ser em concreto armado de 25 MPa, sendo executado conforme
desenho n° 80-DES-000A-18-8003.

6. IMPLANTACAO

O marco quilométrico é implantado a uma distancia de 3 m em relacao ao eixo principal da via,
sendo constituido de dupla face com a mesma marcagao, de forma a permitir sua visualizacdo e
leitura, tanto em um sentido de deslocamento, quanto no outro, do mesmo lado em que foi feito o
piqueteamento. E fixado a plataforma em base de concreto.

8. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a implantacdo do marco, devem ser preservadas as condicdes ambientais, exigindo-se,
entre outros, os seguintes procedimentos:

| - todo o material excedente de escavacéo, ou sobras, deve ser removido das proximidades do
dreno de modo a ndo provocar a sua colmatacao;
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Il - o material excedente removido deve ser transportado para local pré-definido pela
fiscalizacdo, cuidando-se ainda para que o mesmo nao seja conduzido para cursos d’agua,
de modo a ndo causar assoreamento e/ou entupimento nos sistemas de drenagem naturais

ou implantados em funcéo das obras;

Il - a area afetada pelas operagbes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza
do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cdo ambiental;

IV-o0 trdéfego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a

abertura indiscriminada de caminhos e acessos,

desnecessario;

pois acarretaria desmatamento

V - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de
veiculos e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguracao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicdes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS) e Politica Ambiental da VALEC, nas suas edigbes mais recentes.

7. CRITERIO DE MEDICAO

O marco quilométrico é medido por unidade implantada, uma vez atendida esta especificagao e

conferido pela fiscalizagao.

8. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento é efetuado ao preco unitario contratual, nele incluidas todas as despesas com
insumos e mao de obra com encargos para a sua confec¢do, assim como materiais, equipamento,

ferramentas e servigcos necessarios a sua implantacao.




