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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os requisitos basicos necessarios a execugdo de Aduela de
Concreto a ser usada em obra na infraestrutura de vias férreas. Sao também aqui apresentados os
requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medicao
e forma de pagamento dos servicos executados.

2. FINALIDADE

Trata-se de peca pré-moldada em concreto armado, com se¢do quadrada ou retangular, fechada
ou aberta, com encaixe tipo macho e fémea, utilizada na execucao de bueiro € passagem de gado
e de pequenos veiculos de um lado para o outro do corpo estradal ou, ainda, em canalizagéao,
fechada ou a céu aberto, de curso d’agua. Sua utilizagao sera especialmente vantajosa onde forem
elevadas as sobrecargas devido a altura do aterro e/ou dos carregamentos moéveis.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

Esta especificacdo tem como fundamentagao técnica as disposicdes da norma NBR 15396 da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, assim como da especificacdo da VALEC para
estrutura de concreto armado, de n° 80-ES-000F-11-7000, além de critérios julgados cabiveis pela
VALEC, os quais prevalecerao sobre os demais.

4. MATERIAL

4.1. Concreto

a) Devera atender as prescricbes da especificacdo VALEC mencionada no item 1.3, acima,
devendo, ainda, serem utilizados, na sua confeccdo, materiais indicados para a
agressividade do meio onde a aduela serd instalada.

b) A sua dosagem devera ser feita por método compativel com a tecnologia usual, reconhecida no
pais. A relacdo agua/cimento devera ser de, no maximo, 0,5 I/kg, sendo 0 consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 de concreto. Deverdo ser disponibilizados para a VALEC, relatérios
periédicos de producgédo, indicando a propor¢do dos materiais utilizados.

c¢) Devera garantir fck minimo de 25 MPa, na produgao e 20 MPa, na data do transporte.

d) O cimento a ser utilizado devera ser o portland, de tipo que também atenda as especificacoes
mencionadas no item 1.3, acima.

e) A agua utilizada devera ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, acidos, alcalis e

substéncias orgéanicas e atender a norma especifica.

f) Poderado ser utilizados, como aditivos, plastificantes, fluidificantes, retardadores ou aceleradores
de pega, desde que isentos de cloretos ou outras substancias deletérias ao concreto. Os aditivos
utilizados deverao atender ao disposto nas normas especificas.
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g) A dimensdao maxima do agregado graudo utilizado nao podera superar em 20% (vinte porcento) a
espessura nominal do cobrimento.

4.2. Armadura

As barras ou telas soldadas da aduela deverao ser posicionadas de forma a garantir um cobrimento
minimo externo e interno de 30 mm, em qualquer ponto da peca.

5. CONFECQAO
5.1 Forma

Devera ser suficientemente rigida e estanque, de modo a manter as dimensdes estabelecidas no
projeto.

5.2 Adensamento

Deverd ser executado por meio de vibradores ou método de igual efeito igual, adequado a
consisténcia do concreto e as caracteristicas do produto final, quanto a resisténcia mecanica,
permeabilidade, absorcdo, dimensdes e acabamento, e de maneira a garantir o posicionamento
geométrico da armadura, por meio de espagadores.

5.3 Cura

Devera ser curada por método e tempo necessérios, de modo a ser evitada a perda precoce de
agua.

6. CONTROLE
6.1 Do Produto
6.1.1 Espessura de Parede e Tolerancias

A aduela devera ter espessura minima de parede de 15¢cm, com tolerancia de 10mm para mais e
5mm para menos. No comprimento, a tolerancia admitida sera de 2% do valor declarado.

6.1.2. Resisténcia do Concreto
O controle da resisténcia a compressao do concreto devera atender as normas pertinentes.
6.1.3 Absorcido de Agua

A absorcdo maxima de agua em relacdo a massa seca da aduela serd limitada a 8% (oito
porcento).

6.1.4 Ensaios

Os corpos de prova moldados durante a producao deverao ser submetidos a ensaio de compressao
axial, conforme norma especifica. Uma das amostras devera ser submetida a ensaio de absorgéao
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citado no item 6.3, acima.
7. ESTOCAGEM

As aduelas poderao ser estocadas na fabrica ou em canteiro de obras, sempre atendendo as
recomendagdes do fabricante, ndo devendo ser empilhadas.

8. TRANSPORTE

O icamento da aduela devera ser feito, concomitantemente, por, no minimo, dois pontos com
localizagdes indicadas no projeto e ndo devera acontecer antes do concreto adquirir a resisténcia
necessaria para suportar o peso préoprio da peca. A sua carga e descarga deverao ser feitas com
equipamento adequado, de acordo com sua segao e peso e, preferencialmente, 0 mais proximo
possivel do local de aplicagdo, de modo a se evitar sucessivas manipulagcoes.

9. MARCAGCAO

Em cada aduela devera constar, por meio de caracteres gravados no concreto, 0 nome do
fabricante, dimensbes (altura e largura), data de fabricacdo, seta indicando a posicdo da laje
superior e um numero, que devera ser definido pelo fabricante, para rastreamento de suas
caracteristicas de fabricagao.

10. FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO

A peca serd medida e paga no dispositivo em que for utilizada.




