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1. PERFURACAO EM SOLO

1.1 ESPECIFICACAO TECNICA

As perfuragbes deverdo ser executadas por perfuradoras rotativas sobre esteira. A critério da
fiscalizagdo, podera ser exigida a perfuragdo horizontal com circulagéo reversa de fluido de
limpeza e refrigeracao.

O diametro da perfuragdo devera estar de acordo com o projeto.

Se durante os trabalhos de perfuracdo ocorrer perda de fluido de perfuracdo, a fiscalizagao
podera ordenar a paralisagdo da perfuragdo para a execugdo de injecdo de cimentagao, cujo

custo deverd estar incluso no item perfuragcdo em solo.

As dimensbes das hastes, revestimentos e brocas, deverdo atender as especificagoes
“CRAELIUS” da CRAELIUS AB — MARSTA — SWEDEN.

A critério da fiscalizagédo, podera ser dispensada a utilizacao de revestimentos.

A profundidade ficara limitada aos valores constantes no projeto, sendo que perfuragcdes com
desvio maior que 0,5% nao serao aceitos.

As medigbes de desvios, quando solicitada pela fiscalizagcao, serdo executadas pelo contratante,
cujos custos deste trabalho deveréo estar inclusos no item Perfuracdo em Solo. O aparelho para
medir os desvios devera ser Pajari — Tropari ou similar, com precisédo igual ou maior.



