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1. OBJETIVO

A presente especificacdo define os critérios béasicos necessarios a execugdo de Colchao
Drenante, a ser implantado na infraestrutura de vias férreas. Sdo também aqui apresentados os
requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medicao
e forma de pagamento dos servigos executados.

2. FINALIDADE

O colchao drenante tem a finalidade de dar suporte a terrenos de fundacao de aterros, compostos
por materiais saturados e de baixa resisténcia ao cisalhamento, antecedendo a execugdo do
aterro e, da mesma forma, em rebaixos de corte em rocha.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Os servigos a serem desenvolvidos no ambito da presente especificagao devem ser realizados em
observancia ao conhecimento e a melhor técnica disponiveis e em conformidade com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes DENIT, aplicaveis, e, na falta destas, normas de uso corrente e/ou
tradicionais, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os
demais.

4. MATERIAL

a) O colchdo drenante sera executado em material granular ou rachao, conforme definido em
projeto ou determinacao da fiscalizacéo.

a) Deve ser constituido de particulas Ilmpas duraveis e isentas de matéria orgénica, com

permeabilidade minima em torno de 10 cm/s capaz de assegurar a livre drenagem da argila
sem perdas de carga acentuadas e sem retardar o processo de adensamento.

b) A camada filtrante de bloqueio pode ser substituida por manta geotéxtil, quando determinado
pela fiscalizagao ou por indicagdo em projeto.

5. EXECUCAO

a) O projeto deve determinar os locais de implantacdo de colchdo drenante, assim como sua
espessura.

b) Quando executados em corte em rocha

b) Nos locais de execucdo de colchdo drenante, as camadas iniciais de aterros devem ser
executadas com material granular, sempre que o terreno natural for constituido de solos moles,
corte em rocha ou corte em solos em que o lencol freatico estiver muito préximo ou acima do
greide de terraplenagem e desde que ndo seja possivel promover o rebaixamento do lengol por
meio dos drenos profundos usuais.
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¢) O material do colchao deve ser espalhado em toda a extensdo da secdo transversal, inclusive
nas bermas, quando for o caso, e na direcao do eixo para as bordas, em pontas de aterro,
paulatinamente, evitando-se o acimulo de material em montes.

d) Na execucgdo do colchao, deve ser utilizado equipamento leve, que ndo provoque o rompimento
das camadas subjacentes. Essas camadas nao podem ser objeto de compactacdo além
daquela obtida com o préprio equipamento de despejo e espalhamento.

e) As camadas inferiores ao colchdao drenante, isto é, as camadas do corpo do aterro
propriamente dito, devem, também, ser compactadas com equipamento leve. A fiscalizagao
pode autorizar, onde aplicavel, o emprego de equipamento de maior porte, para despejo,
espalhamento e compactacdo das camadas finais.

f) A captagdo das aguas infiliradas no colchdo drenante deve ser feita por meio de coletores,
drenos profundos longitudinais ou saidas em pontos previamente determinados.

g) Em funcédo das caracteristicas dos solos onde o colchdo drenante sera implantado, pode ser
necessario o emprego de uma camada de material filirante a fim de bloquear a penetragao de
finos na camada drenante propriamente dita. Essa necessidade deve, em principio, ser definida
no projeto.

6. CONTROLE
6.1 Pela Contratada

a) Compete a contratada a realizacao de testes e ensaios que demonstrem a selecdo adequada
do material a ser utilizado e a realizagdo do servigo em conformidade com esta especificagéo.

b) Os testes e ensaios a serem realizados deverdao ser definidos em comum acordo com a
fiscalizacao

6.2 Pela VALEC

a) Compete a fiscalizacdo a realizagédo aleatéria de testes e ensaios que comprovem os resultados
obtidos pela contratada, bem como aceitar ou rejeitar o servico executado.

b) O controle deve ser executado por meio da coleta aleatéria de amostras, por ensaios e
determinagdes, cuja quantidade mensal minima corresponda a, pelo menos, 10% dos ensaios
e determinacgbes realizadas pela contratada no mesmo periodo.

c) Deve ser efetuado o nivelamento do eixo e de, no minimo, 3 pontos ao longo da secao
transversal, dispostos a cada 10m, antes e depois do espalhamento do material do colchao.

d) Devem ser efetuadas medidas, a trena, das suas dimensdes transversais.

e) Opcionalmente, nos casos de suspeita quanto a ocorréncia de deformagado no terreno de
fundagao, devem ser efetuadas medidas das espessuras do colchdo drenante, em orificios
executados ao longo do seu eixo e em pontos situados na segao transversal, a direita e a
esquerda do eixo, com espagamento de 10m.
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7. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a construcdo do dispositivo de drenagem devem ser preservadas as condicbes
ambientais, exigindo-se, dentre outros, 0s seguintes procedimentos:

| - Todo o material excedente de escavagao, assim como sobras, deve ser removido das
proximidades do dispositivo.

Il - O material excedente removido é transportado para local pré-definido pela fiscalizacao,
sendo tomado o cuidado para que o0 mesmo ndo seja conduzido para cursos d’agua, de
modo a ndo causar assoreamento.

Il - Nos pontos de desagtie do dispositivo, devem ser executadas obras de protecdo de modo a
nao promover erosao das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

IV - Durante o desenvolvimento das obras, deve ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicoes das Normas Ambientais
(NAVAS) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edi¢gdes mais recentes.

8. CRITERIO DE MEDICAO

a) A execugéao do colchao drenante é medida por m? de material granular despejado na cava.

b) Se o colchao drenante for composto por camadas de diversos materiais e em diferentes volumes,
os mesmos devem ser medidos separadamente, mediante levantamento realizado apds a
conclusao de cada uma dessas camadas, sempre em m3.

c) No caso de emprego de manta geotéxtil, esta € medida por m2 de manta aplicada.

d) o transporte do material para o colchdo sera medido em m2 x km.

9. FORMA DE PAGAMENTO

a) O colchao sera pago ao prego unitario contratual, o qual inclui o fornecimento de materiais,
espalhamento e compactacdo ou adensamento dos mesmos, utilizacdo de equipamento e mao
de obra com encargos e demais servigos correlatos necessarios, como medido em 8a, 8b e 8c,

acima.

b) O transporte do material para a execug¢ao do colchdo é pago pelo pre¢o unitario contratual para o
momento de transporte, como medido em 8d, acima.



