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ESTE DESENHO £ DE PROPRIEDADE DA VALEC
ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A.

E NAO PODE SER COPIADO,

NEM SUBMETIDO A TERCEIROS SEM A SUA
PREVIA AUTORIZAGAO POR ESCRITO.

CORREDOR LATERAL

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM
NOS ATERROS

CORREDOR LATERAL

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM

IRy

NOS CORTES

CORREDOR LATERAL

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM
NOS CORTES

LASTRO PADRAO

30cm

SECAO TIPO

(Tangente)

EIXO DA VIA

280cm 30cm

86cm

LASTRO PADRAO 3

1,60 L

3

CORREDOR LATERAL

2 7 il 2
€
S
el
/ A SUBLASTRO
< i=3% g i=3% > SUBLEITO
COTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE TERRAPLENAGEM COTA DE SUBLASTRO NO EIXO
(Curva)

EIXO DA VIA

VER QUADRO RESUMO

DE SUPERELEVACAO

SUBLASTRO

LINHA 1
PRINCIPAL

COTA DE TERRAPLENAGEM

P——y
i=3% —> sypLemo

COTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE SUBLASTRO NO EIXO

LINHA 2
DESVIO

4,25

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM
NOS ATERROS

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM
NOS ATERROS

LINHA 3

CORREDOR LATERAL

DISPOSITIVO DE

DRENAGEM
NOS CORTES

EXEMPLO DE SECAO TIPO

PATIO DE

LINHA 4

CORREDOR LATERAL

- (Via de cruzamento) <
> <
< a
e o
o x
= O
11}
765cm
425cm
280cm 280cm
|30cm) ) 1,60 . 1,60 . 30cm
CORREDOR LATERAL
CORREDOR LATERAL
LASTRO PADRAO 3 3
7 NE
DISPOSITIVO DE T
DRENAGEM 5 g DISPOSITIVO DE
NOS CORTES 3 DRENAGEM
o S NOS ATERROS
E‘ SUBLASTRO
< i=3% i
: ’ S i=3% —> SUBLETO
N
COTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE SUBLASTRO NO EIXO COTA DE TERRAPLENAGEM
.
<
o
g
4
g SECAO TIPO
£
z £y
2 (Patios)
a
<
>
< o~ ™
a
o £ I
S z 4
w 3 ]
425cm 425cm
1190cm
280cm ) 70cm Zsbcm 280cm
[30cm| , 1,60 | . 1,60 ) 1,60 ‘ 30cm
3
2 3
7 <,
[3
o
(=]
o)
i=3% —> i=2% —>
< i=3%

COTA DO PROJ. GEOMETRICO =
COTA DE SUBLASTRO NO EIXO

LINHA 5

20cm

\PONTO DE MUDANGCA DE DECLIVIDADE TRANSVERSAL

COTA DE TERRAPLENAGEM

.60

.60

iy

o

0,20

7,00

2,75

8,25

§-0-0-0-0-6-a-a~w<i

=8 =8-0-8-0-0-0-1

10,10

EIXO DA
CANALETA

CORREDOR LATERAL

1,30

SUBLASTRO
SUBLEITO |

SISTEMA VIARIO A SER DEFINIDO

DISPOSITIVO DE
DRENAGEM
NOS ATERROS

OBSERVAGAO

- e = ESPESSURA MINIMA IGUAL OU SUPERIOR

AO VALOR DEFINIDO PELO DIMENSIONAMENTO

CARACTERISTICAS TECNICAS DA SUPERESTRUTURA:

— BITOLA: 1.60M OU MISTA (1,60/1,00)
— TRILHO: TR—57 (115RE—AREMA) / UIC—60 (BOEI)

— AMV N°8/PADRAO AREMA (PATIO)

DE EIXO A EIXO
— FIXAGAO ELASTICA COM OS SEGUINTES COMPONENTES:

— INCLINAGAO DA PLATAFORMA — 3% (LINHA SINGELA)

— OMBRO DO LASTRO = 30CM

— SUBLASTRO: CBR> 20% ; EXPL 2% E GC> 100% PI

— QUANTIDADES DE LASTRO PARA TRECHO EM TANGENTE =
— AS QUANTIDADES DE LASTRO NAS CURVAS E NOS LACAIS

TOPOGRAFICO DA SEGAO DE LASTRO APLICADO.

— AMV N°®14—0TIMIZADO PADRAO arema (DESVIO DE CRUZAMENTO)

— DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO COM ESPAGAMENTO DE 60,00CM

GRAMPO, ALMOFADA ISOLANTE (PALMILHA) E CALCO ISOLADOR.

— ALTURA MINIMA DO LASTRO SOB O DORMENTE (NO EIXO DO TRILHO) — 30CM

2,152M/M
DE DESVIOS

E PATIOS, DEVERAO SER DETERMINADAS ATRAVES DE LEVANTAMENTO

QUADRO RESUMO DE_SUPERELEVACAO

(velocidade 60 km/h.)

RAIO SUPERELEVAQAO

(m) (mm)

340 140

400 120

500 95

600 80

700 70

800 60

900 55

1000 50

1100 45

1200 40

1300 35

1400 35

1500 30

1600 30

1700 30

1800 25

OBS.

1) EM CURVAS COM RAIOS SUPERIORES A 1800m,
NAO HAVERA CURVA DE TRANSICAO E A SUPERELEVAGAO

SERA CALCULADA PELA FORMULA:

SP = 13,1V*/R, SENDO:

P = SUPERELEVACAO (mm);
VELOCIDADE (km/h);

S
Vv
R = RAIO DA CURVA (m).

SERA NULA.

2) EM TRECHOS DE VELOCIDADE DE OPERAGAO REDUZIDA, A SUPERELEVAGAO

3) O QUADRO FOI CALCULADO PARA BITOLA 1,60 E VELOCIDADE UTIL (60KM/H)
CORRESPONDENDO A 3/4 DA VELOCIDADE DE PROJETO (80KM/H).

NOTAS

VALEC

1—A EXECUGAO DA SUPERESTRUTURA POR MEIO DE GRADE
DEVERA SER FEITA PREFERENCIALMENTE COM O PREVIO
LANGAMENTO DA CAMADA DE LASTRO POR VIA RODOVIARIA,

DE SORTE A ASSEGURAR A SECAO TRANSVERSAL TIPO
INDICADA NESTE DESENHO.

2—EXCEPCIONALMENTE, MEDIANTE PREVIA APROVAGAO DA VALEC,
O ASSENTAMENTO DA SUPERESTRUTURA POR MEIO DE GRADE
PODERA SER EXECUTADA DIRETAMENTE NO SUB-LASTRO, E,
NESTE CASO, A FAIXA CENTRAL DA PLATAFORMA DO SUB-LASTRO
COM 1,60m DE LARGURA DEVE SER NIVELADA PARA EVITAR
DANOS NOS DORMENTES NAS OPERAGCOES SUBSEQUENTES,
SEM ONUS PARA VALEC. O MATERIAL REMOVIDO DESTA
OPERACAO, DEVE SER CUIDADOSAMENTE DEPOSITADO FORA
DA PLATAFORMA, SEM CAUSAR DANOS NO SISTEMA DE DRENAGEM.

3—A APRESENTAGAO DO DORMENTE E ILUSTRATIVA PODENDO O MESMO

SER EM BITOLA SIMPLES (1,60m) OU MISTA (1,60/1,00m) JA QUE
O COMPRIMENTO DO DORMENTE E O MESMO

ARQUIVO TECNICO | EM

(D

30/10/09

LIBERADO PARA EMISSAO
LIBERADO COM COMENTARIOS
NAO LIBERADO

AS RA EM
30/10/09

ESTE JOCUMENTY £ DE TOTAL E EXCLUSIVA
RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA.

{IBERADO P/ EXECUGAO DA OBRA

ASSINATURA  EM 30/10/09

P Ao } (Y

APROVACAO EM  30/10/09

ASS. Gy ey iy

JORGE'MESQUITA

CREA/RJ-30.958-D

DESENHOS DE REFERENCIA:

(VALETAS E SARJETAS)

(SECGAO TRANSVERSAL TIPO DE TERRAPLENAGEM)

6 | 01/04/10 E HSR | ALTERAGKO DE OBSERVAGAO

5 | 01/02/10 E HSR | ALTERAGKO DE OBS., DES.REF. E CORREDOR LATERAL

4 | 30/10/09 E HSR | ALTERAGAO DECLIVIDADE TRANSVERSAL

3 | 06/10/09 E HSR | INCLUSAO DE VELOCIDADE DE OPERAGAO (QUADRO RESUMO DE SUPERELEVAGAO)
2 |28/09/09 E HSR | INCLUSAO DE OBS., DES. DE REF. E CORREDOR LATERAL

1 [10/08/09 E HSR | INCLUSAO DE NOTAS

0 [05/05/09 E HSR Emissdo Inicial
REV. | DATA TIPO POR DESCRIGAO

EMISSOES
TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
EMISSAO (B) PARA LIBERAGAO (E) PARA CONSTRUGAO (H) CANCELADO
(C) PARA CONHECIMENTO  (F) CONFORME COMPRADO ( )

VALEC

TRECHO: BELEM — PANORAMA
SUBTRECHO: E.F. CARAJAS / ANAPOLIS

EF-151 FERROVIA NORTE-SUL

TITULO

PROJETO TIPO
SEGOES TRANSVERSAIS
BITOLA SIMPLES

RESPONSAVEL DATA

PROSHELIO SUEVO RODRIGUEZ
CREAIRJ-28.211-D 30/10,/09

DE SUPERESTRUTURA

. DES: Nj 7 o
-E = ENTREVIA (VARIAVEL) Nilson / Ana Paula NR / APF 30,/10/09 ESCALA N° VALEC REV.
- A POSICAO DO 3° TRILHO REFERENTE A BITOLA MISTA SERA DEFINIDA EM CADA PROJETO NER HELIO SUEVO RODRIGUEZ SEM ESCALA 80.DES—000A—18—-8000
;%3»3* 30/10/09 N PROJ 5
APROVAGRO /_RESP. TECNICO :
LRRCEMES W fo L 0y | 30/10/09 N—PROJ

\\\VALEC\ FERROVIA\80.DES—000A—18—8000.DWG
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