ESTE DESENHO £ DE PROPRIEDADE DA VALEC
ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A.
E NAO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E
NEM SUBMETIDO A TERCEIROS SEM A SUA
PREVIA AUTORIZAGAO POR ESCRITO.
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CARACTERISTICAS BASICAS D

O TRILHO

AREA TOTAL DO PERFIL

76,7cm?

MOMENTO DE INERCIA

3038,3cm*

MODULO DE RESISTENCIA DO BOLETO

333,6cm®

MODULO DE RESISTENCIA DO PATIM

375,5cm?

PESO CALCULADO

60,21 Kg/m

POSICIONAMENTO DA FURAGCAO PADRAO

170.00

170.00 58.00

—76,2
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NOTAS:

DESENHOS DE REFERENCIA:
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REFERENCIAS PARA CONSULTA:

ET-VALEC N°80-EM-032A-58-8022 (TRILHO TR-57)

NORMAS ABNT/NBRs N 7590 ¢ 11710 (TRILHO VIGNOLE)

— NORMA NBR-12326 (TRILHO VIGNOLE MARCAGAO)

— NORMA NBR-12395 (TRILHO VIGNOLE — TOLERANCIAS DIMENSIONAIS)
COTAS EM MILIMETRO (mm)

VALEC

ENGENHARIA, C

18703710

EmissZo Inicial

DATA

TIPO POR

DESCRIGRO

RESPONSAVEL DATA
PROJETISTA

19/03/10

EMISSOES

CREAT 19/03/10

TuLo

PROJETO DE SUPERESTRUTURA

TRILHO PERFIL UIC—60 (60 EI)

TIPO DE
EMISSAO

(A) PRELIMINAR
(B) PARA LIBERAGAD

(C) PARA CONHECIMENTO

(D) PARA COTAGAO
(E) PARA CONSTRUGAO
(F) CONFORME COMPRADO

desenhista
(G) CONFORME CONSTRUIDO 19/03/10
(H) CANCELADO 19/03/10

O wamOHMM<mr 19, na /10

caci

VERIFICADOR

SEM ESCALA|

N VALEC

80—-DES—000A—-18-8028

REV.

N'_PROJ.
N—PROJ
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