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1. OBJETIVO

A presente especificagdo define os critérios basicos necessarios ao Remanejamento de Rede
Aérea que interfere com a faixa de dominio da via férrea. Sdo também aqui apresentados os
requisitos concernentes ao processo e controle de execugdo, consultas e autorizacbes
necessarias, manejo ambiental, critério de medi¢ao e forma de pagamento dos servigos.

2. FINALIDADE DO REMANEJAMENTO

O remanejamento de rede aérea tem por finalidade liberar a area onde serdo efetuados os
trabalhos de implantacdo e futura operacéo da via, quando a diretriz desta venha a interceptar, em
diferentes locais, linhas de servigo de transmissdo de energia elétrica, telefonia, etc..., tanto
publicas, como privadas.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificacdo tem como fundamentacio técnica as disposi¢cdes das normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais
prevalecem sobre os demais.

4. EXECUGAO E CONTROLE

a) A partir do levantamento cadastral e com base no projeto, sao identificadas as linhas atingidas
pela faixa de dominio da via férrea.

b) Apos verificar a possibilidade de minimizagao das interferéncias existentes, € desenvolvido o
projeto de remanejamento.

c) O projeto de remanejamento deve ser elaborado de forma a permitir a livre circulagdo das
composic¢des, quando for o caso, e prever, no calculo do gabarito vertical, a possibilidade de
eletrificacao da ferrovia e a consequente utilizagdo de equipamento fixo de tragédo (catenaria).

d) No remanejamento de rede elétrica, a execugdo pode vislumbrar uma ou mais das 3 (trés)
seguintes hipoteses:

| - remanejamento de rede aérea de alta tenséo até 34,5 kva que atravessa a ferrovia;

Il - remanejamento de rede aérea de alta tensao até 34,5 kva dentro da faixa de dominio,
paralela a via férrea;

lll - remanejamento de linha de transmissao aérea acima de 69 kwa, com relocagao de torre de
transmissao.

e) Cabe a contratada tomar as providéncias necessarias junto aos érgaos competentes, empresas
ou pessoas fisicas proprietarias e/ou responsaveis pela manutencado da rede, a fim de obter
autorizacao para efetuar o remanejamento.
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f) Deve ser estabelecido um programa para o remanejamento da rede, previamente discutido com
a concessionaria, que deve conter protocolo de entendimento firmado pela VALEC e a referida
concessionaria, visando a definicdo de procedimentos e responsabilidades durante a execugao
do servigo.

g) O remanejamento da linha sé pode ser efetuado pela contratada ou por érgao competente,
dependendo dos termos do protocolo acima referido e apds a apresentagao do projeto com
respectivo orgamento e a aprovagao formal da fiscalizagao.

h) Sao considerados responsabilidade da contratada quaisquer O6nus ou prejuizos, inclusive de
terceiros, decorrentes da interrupcdo da rede, quando da execugdao dos servicos de
remanejamento.

i) A VALEC pode vir a prestar assessoria juridica no sentido de agilizar os processos de
remanejamento da rede.

5. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugdo dos servigos, devem ser preservadas as condigbes ambientais, com a
exigéncia, entre outras, dos seguintes procedimentos:

| - o desmatamento e destocamento, se ocorrerem, devem obedecer aos limites estabelecidos
no projeto, ou pela fiscalizagdo, devendo ser evitados acréscimos desnecessarios, com a
precaucao de nao expor os solos e taludes naturais a eroséo;

Il - na operacdo de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o
futuro uso da recomposigao vegetal do talude;

lll - n&o é permitida a queima do material removido;

IV - o material excedente de escavacgao deve ser removido das proximidades da faixa de dominio,
devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagdo, sendo
vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em outros
locais onde possam causar prejuizo ambiental,

V - o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

VI- durante o desenvolvimento do servigo deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao;

VIl- além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢cdes das normas ambientais da
VALEC (NAVAS).

6. CRITERIO DE MEDICAO

O remanejamento de rede aérea de eletricidade, telefonia, etc..., € medido de acordo com os
quantitativos de projeto, da seguinte forma:
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a) no remanejamento de rede que atravessa a ferrovia, por unidade;
b) no remanejamento de rede dentro da faixa de dominio, paralela a via, por km;

7. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do remanejamento de rede aérea é efetuado apdés a conclusédo do servigo e
aprovacgao da fiscalizagéo, aos pregos unitarios contratuais, os quais englobam todos os materiais,
utilizagdo de equipamentos e ferramentas, mao de obra com encargos e demais itens necessarios
a execucao do servigo.



