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1. OBJETIVO

A presente especificagao define os critérios basicos necessarios a execugdo de Hidrosemeadura
com Tela Vegetal, a ser efetuada na implantagéo de vias férreas. Sdo também aqui apresentados
0s requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de
medicao e forma de pagamento dos servigos executados.

2. FINALIDADE DO SERVICO
a) Este tipo de semeadura tem por finalidade garantir um bom indice de germinacao, inclusive no
periodo de menor intensidade pluviométrica, em solos de locais susceptiveis a erosdo, como

areia, ou em superficies muito inclinadas, em rochas e em solos com pouca fertilidade.

b) Servem, ainda para dissipar a agua das chuvas de grande intensidade na superficie do talude
de corte e aterro das erosdes eolicas.

3. MATERIAL

3.1 Caracteristicas

a) Trata-se de tela constituida de materiais vegetais fibrosos, entrelagados, resistentes, 100%
degradavel, com densidade variavel, na qual a vegetagao plantada se entrelaga formando um
tapete reforgado e homogéneo.

b) O material da tela deve ter facilidade de perfeita harmonia e mistura com o solo, protegendo-o
da erosao, ocorrendo, assim, lenta decomposi¢cdo o que mantém o material retido, permitindo
a infiltragdo da agua no solo, conservando a bioestrutura do mesmo, assim como a umidade
por longo periodo.

3.2 Insumos e Sua Aplicacao

3.2.1. Tela vegetal

a) Devera ter densidade superior & 400g/m” .

b) Apds o preparo do terreno e da hidrossemeadura, a tela sera estendida ao longo dos taludes e
nas demais areas a serem protegidas, com um transpasse entre uma e outra de 10 a 15 cm.

c) A fixagédo das telas devera ser feita com estacas de bambu ou similar, que sejam passiveis de
absorsao pelo solo, com tamanho suficiente, cravadas em forma de X, de maneira a permitir a
sua unidao com o solo.

3.2.2 Sementes de Gramineas e Leguminosas

a) As sementes sao escolhidas e dosadas de acordo com as condigdes climaticas, as
caracteristicas do solo e os objetivos colimados (construgao, paisagismo, etc.).
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b) A germinacéo se processa dentro do intervalo de 5 a 15 dias, no periodo chuvoso, variando
neste intervalo de acordo com cada espécie, devendo ser aplicada na seguinte propor¢ao:

* 250 a 300 kg/ha de graminea
*15 a 20 kg/ha de leguminosa

3.2.3 Fertilizantes

a) Sao utilizados, no ato do plantio, adubo quimico (fertilizantes) NPK 6 - 30 — 6, na quantidade de
500 - 750 kg/ha, devendo esta dosagem ser confirmada pela analise do solo.

b) Por ocasido do repasse da adubagéo de cobertura, devera, se necessario, serem utilizados 80
a 120 kg/ha de sulfato de aménia e superfosfato simples, 60 dias ap6s a semeadura

3.2.4 Adubagéo organica

a) A adubacgao organica sera feita junto com a semeadura e o fertilizante, na quantidade de 1.500
a 3000 kg/ha, dependendo da analise técnica.

b) Da mesma maneira, devera ser aplicado calcario, na quantidade aproximada de 1500 a 2000
kg/ha, conforme analise procedida.

3.2.5 Mulch

Trata-se de protecdo para a semente e, simultaneamente, um retentor de agua e insumos,
minimizando a degradagao superficial do solo, devendo ser usada na proporgéo de 250 kg/ha.

4. APLICACAO

a) O langamento da mistura é feito com equipamento especifico, dotado de bomba para liquidos
densos e agitador mecanico, o que permite a semeadura de até 10.000 m? /dia.

b) O langamento das sementes sera realizado apds a preparagao do terreno com o coveamento
manual, com sulcos de 5 cm de profundidade, distantes um do outro de, no maximo, 10 cm,
disposto assimetricamente, devendo toda a area onde sera aplicada a tela, ser picoteada.

5. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugcdo da obra, devem ser preservadas as condigdes ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - todo o material excedente de escavagao ou sobras, devem ser removidos das proximidades
da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagéo,
sendo vedado seu langcamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em
quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

Il - o tréfego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;
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lll - a area afetada pelas operagdes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental;

IV - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢gdes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS)

5. CRITERIO DE MEDICAO

a) O servigo sera medido em metros quadrados, para a area efetivamente revestida e aceita pela
fiscalizacao.

b) A medigéo sera procedida em trés etapas:
12 etapa - apos o término do plantio e aplicagao da tela vegetal,
22 etapa - apos germinagao de, no minimo, 80% (oitenta por cento) das espécies;
3?2 etapa - apos o fechamento completo pela vegetagéo de toda a area plantada e aceitagéo do
servico pela fiscalizacio.
6. FORMA DE PAGAMENTO

a) O pagamento sera efetuado aos pregos unitarios contratuais, em parcelas, da seguinte forma;

| - 30% (trinta por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia da 12 etapa do item b da
medicao;
Il - 50% (cinqUenta por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia da 22 etapa do item

b da medicéo e;

Il - 20% (vinte por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia da 32 etapa do item b da
medicao.

b) Os pregos unitarios remunerardo a aquisicdo dos materiais, transporte, irrigagao e replantio,
utilizagcdo de equipamentos e ferramentas, mao de obra com encargos, testes e todos os
demais servigos necessarios a implantagédo da protecao vegetal.



