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1. OBJETIVO

A presente especificagao define os requisitos basicos aplicaveis ao fornecimento e instalagao de
Valvula Manchete. Sdo também aqui apresentados o critérios de medi¢cao e forma de pagamento
do material fornecido e dos servigos executados.

2. MATERIAL

a) A valvula manchete sera composta por borracha de alta resisténcia e elasticidade, com
espessura minima de 3mm, devendo ser vulcanizada de forma a nao apresentar face colada.

b) O seu comprimento e espagamento sera definido pelo projeto.

c) Nas extremidades da valvula, apds sua colocagdo no tubo de inje¢cao, deverao ser instalados
anéis de ago para fixagdo, com espessura de 5mm e largura de 10mm , os quais serao
soldados no tubo de injecao.

d) A solda deve ser executada com extremo cuidado, devendo ser mantido o tubo resfriado, na
superficie da valvula, garantindo assim que o calor gerado pela calda do anel, néo danificara as
qualidades de resisténcia e elasticidade da manchete.

e) A manchete devera cobrir totalmente os furos executados no tubo, ficando suas extremidades
equidistantes dos furos.

3. ACEITACAO

A fiscalizagao rejeitara as manchetes que julgar néo atenderem aos critérios estabelecidos por
esta especificacao.

4. CRITERIO DE MEDICAO

A medicao de valvula manchete sera feita pelo nimero de valvulas instaladas.

5. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera feito ao prego unitario contratual, estando nele incluidos o fornecimento da
valvula, todos os servicos necessarios, carga e transporte dos materiais, mao-de-obra com

encargos, assim como a utilizagdo de equipamentos e ferramentas, sem exclusdo de outros que
possam Vir a ser necessarios.



