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1. OBJETIVO

Esta especificagdo tem como objetivo definir os elementos basicos do Calgo Isolador que
compdem a superestrutura da via, a ser usado com fixagdo elastica tipo Pandrol. Sdo também
aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, garantia, critério
de medicéo e forma de pagamento.

2. FINALIDAE

O calgo isolador € o componente da fixagao elastica que tem a finalidade de aumentar a
efeiciéncia da fixacao elastica, além de, no caso de linhas com sinalizacdo automatica, promover o
isolamento elétrico entre o trilho e o dormente.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentacao técnica as disposi¢cdes das normas DIN - Deutches
Institut Fir Normung, e ASTM - American Society for Testing and Material), além de critérios
julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem sobre os demais.

4. UNIDADES DE MEDIDA

As unidades utilizadas nesta especificacao pertencem ao Sistema Internacional de Unidades, que
€ o sistema legal no Brasil. Para fins de transformagéo de unidades de medida, sado utilizadas as
seguintes relagoes :

e 10kN=1tf
e 1 Mpa = 10 kgf/cm?

5. DADOS BASICOS PARA O PROJETO
5.1 Bitola

O calcgo ¢é utilizado em via de bitola simples de 1.600 mm ou de bitola mista com 1.600 e 1.000
mm.

5.2 Trilho

O trilho é o UIC 60, com comprimento de 12, 18 ou 24m para a formagéo de trilhos longos

soldados (TLS), os quais séo unidos, posteriormente, também por soldagem, para a formagao de

trilhos continuos.

5.3 Carga Maxima por Eixo e Carga sobre o Dormente

a) A carga maxima por eixo a ser considerada no dimensionamento da via € de 32 t.

b) O fator admitido de aumento das cargas verticais estaticas deve considerar ndo s6 impactos
propriamente ditos, como os efeitos de irregularidades do material rodante e da linha, incluindo

o da aceleragdo nao compensada pela superelevagao. O fator a ser usado é de 100%. O
coeficiente de impacto é, portanto, de 2.0.
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5.4 Velocidade Maxima

E admitida, para projeto, velocidade maxima de 80 km/h e operacional, de 60 km/h.

5.5 Raio Minimo e Rampa Maxima

a) O raio minimo de curvatura horizontal € de 343,823 m.

b) A rampa maxima compensada é de 1,45%.

5.6 Comprimento do Dormente

O comprimento do dormente € de 2.800 mm.

5.7 Largura do Dormente

A largura minima na regiao de apoio é de 160 mm.

5.8 Inclinagao do Trilho

O trilho assentado sobre o seu apoio deve apresentar inclinagao na razao 1:40, para dentro da via.
5.9 Lastro

a) Nos terraplenos, o lastro é de pedra britada, com espessura de 300 mm abaixo dos dormentes.

b) Nas obras de arte especiais, deve haver uma camada de lastro do mesmo material, com
espessura de 300 mm, abaixo dos dormentes.

6. CARACTERISTICAS BASICAS

a) O calgo deve ser fabricado com materiais adequados, resistentes a fadiga resultante das
solicitacbes na via.

b) O calgo deve ser fabricado e projetado de modo a impedir deslocamentos transversais e
longitudinais do trilho.

c) O calgo deve trabalhar solidariamente com o conjunto de fixagdo, permitindo um esforgo de
retencao longitudinal n&o inferior a 10,8 kN, por apoio.

d) Nao é aceito, durante o uso da via, que os trilhos caminhem, devendo o conjunto da fixagao
elastica exercer retencdo longitudinal ao longo do tempo.

e) O calgo deve ser resistente aos agentes atmosféricos, fungos e eventuais produtos quimicos.
f) O calgo ndo pode apresentar deformacgdes, rasgos, quebras ou trincas, decorrentes de esforgos

transmitidos pelo trilho, devendo, ainda, manter suas caracteristicas mecéanicas compativeis
com as condigdes de trabalho ao longo de sua vida util.
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g) O calgo deve ser identificado pelos seguintes caracteres, estampados em cada pega:

e marca do fabricante
e n° de referéncia
e 0s dois ultimos algarismos do ano de fabricagéao

h) O material empregado na fabricagédo do calgo deve ser o Nylon 66, reforcado com fibra de
vidro, com protecéo contra raios ultravioleta, observando-se as seguintes caracteristicas :

| - densidade - deve estar entre 1,3 e 1,4 g/cm?, quando testado segundo norma DIN 53479 ou
ASTM 792;

Il - ponto de fusdo - deve estar entre 250 °C e 270 °C, quando testado segundo norma ASTM
789;

Il - resistividade elétrica - deve estar compreendida entre os valores a seguir citados,
quando testado segundo norma ASTM D/257:

e com absorgao de agua de 0.0% - min 2 x 10'> Ohm cm
e com absor¢ao de agua de 1,2% - min 2 x 10" Ohm cm

7. INSPEGAO E RECEBIMENTO

a) A fiscalizagdo, ou representante nomeado pela VALEC, deve ter acesso irrestrito as
dependéncias da fabrica envolvidas no processo de fabricagao do calco.

b) O fornecedor deve disponibilizar, sem 6nus para a VALEC, os recursos necessarios para que a
fiscalizacdo possa verificar a compatibilidade do material que esta sendo fabricado com esta
especificacao.

c) A VALEC pode, a qualquer momento, efetuar testes que julgar necessarios para dirimir duvidas
que porventura existam.

d) O lote submetido a inspecao é aprovado se 95% (noventa e cinco porcento) dos grampos
examinados estiverem dentro das tolerancias especificadas.

e) O lote é rejeitado caso qualquer das exigéncias desta especificagdo nao seja atendida.

f) Para os casos nao abrangidos por esta especificagdo, cabe a fiscalizagdo a decisédo final quanto
a aceitacio dos calcos.

g) A critério da fiscalizagdo, podem ser exigidos testes em protétipos da fixagdo para verificar o
desempenho do calgo no conjunto, sob a acdo das solicitacbes previstas em projeto. Esses
testes sdo realizados por conta do fornecedor e acompanhados pela fiscalizacdo ou
credenciado pela VALEC.

h) Devem ser realizados os seguintes testes no produto acabado:

| - Resisténcia a Tracao
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A amostra € fixada por dispositivo adequado e sobre ela aplicada uma forga longitudinal de
tracao, até o seu rompimento; esta forga ndo deve ser menor que 450 kgf (4,5 kN). A tragao na
pecas, durante o ensaio, deve ser paralela ao seu maior eixo. A amostra para este teste é de
um calgo para cada 2.000 (duas mil) unidades produzidas.

[l - Dureza

* Deve ser efetuado teste de dureza segundo a norma ASTM D/785, devendo ser testados 2
pontos em cada amostra. A dureza minima admissivel é de 95 Rockwell

* A amostra para este teste € de 1 (uma) unidade para cada 5.000 (cinco mil) produzidas.

- Absorcéo de agua

* Teste a ser executado segundo a norma ASTM D/ 570: é admissivel absorgao entre 0,80%
e 1,20%, em peso;

* Esse teste é feito em 1(uma) pega para cada 2000 (duas mil) produzidas;
* O teste deve ser executado tomando-se, como amostra, 10 (dez) calgos;

* Cada calgo da amostra deve estar identificado, individualmente, quanto ao seu lote e data
de fabricacao.

i) Verificagdo Dimensional

| - Devem ser coletadas amostras na proporgdo de 1 (um) calgo para cada 500 (quinhentas)
unidades produzidas;

Il - Todas as amostras devem estar com as dimensdes preconizadas no desenho da
peca apresentado pelo fabricante antes do inicio da producéo.

j) Inspecao Visual

| - As superficies da pega devem se apresentar limpas, livres de bolhas, queimaduras e
rebarbas;

Il - A amostra usada para a verificagdo visual deve ser idéntica a da inspecdo dimensional.

Il - Uma em cada 500 (quinhentas) unidades produzidas deve ser seccionada nos cantos e
nao apresentar porosidade visivel a olho nu.

k) Testes Adicionais

A fiscalizacdo pode exigir testes adicionais nao incluidos no presente procedimento de inspecéo,
compativeis com as caracteristicas mecanicas e de utilizagao dos calgos.
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8. ACEITACAO

a) Cada lote produzido € considerado aceito se as amostras satisfizerem as exigéncias de todos
os testes de recebimento acima descritos.

b) A aceitacdo do lote ndo exime o fornecedor da responsabilidade sobre o desempenho dos
calcos na via, em conjunto com os demais componentes da fixagao.

c) Na hipétese de uma amostra nao satisfazer ao especificado, outras trés devem ser retiradas do
mesmo lote e testadas. Se duas amostras, pelo menos, satisfizerem as exigéncias dos testes,
o lote é aprovado. De outra maneira, rejeitado.

d) No caso da rejeigao citada no item anterior, devem ser efetuados os seguintes testes com a
matéria prima, para verificacdo de possiveis falhas na mesma:

| - densidade
Il - ponto de fusao
[l - resistividade elétrica.

e) Antes da liberagao para fabricagdo, devem ser executados todos os ensaios preconizados para
a matéria prima, em instituicdo credenciada, com acompanhamento de representante da
VALEC ou seu preposto.

9. EMBALAGEM

a) Os isoladores sao entregues nos locais previamente determinados, acondicionados em caixa de
madeira ou saco de aniagem, com peso total maximo de 30 kg.

b) Em cada embalagem deve constar o nome do fabricante, nimero do lote, denominagao técnica
da pecga, quantidade e peso total. Deve ter resisténcia adequada de maneira a ser identificada
até o momento do uso do material.

10. GARANTIA

a) A garantia do material fornecido deve ser de 5 (cinco) anos, contados a partir do dia primeiro de
janeiro do ano posterior ao da sua entrega.

b) No caso de defeitos de natureza continuada e persistente, de responsabilidade atribuida ao
projeto, ao processo ou ao material usado na fabricagao, o prazo de garantia é suspenso e
somente reiniciado por novo periodo, a partir da data em que a VALEC considerar corrigida a
falha técnica.

c) Durante o periodo de garantia, qualquer parte do fornecimento que apresentar defeito por erro
de projeto, falha de fabricacdo ou do material utilizado, deve ser substituida pelo fornecedor, as
suas expensas e sem qualquer 6nus para a VALEC, ou esta deve ser indenizada por pecas
que forem eventualmente por ela substituidas, ao valor da data da substituicdo, mesmo em
caso de defeitos ndo constatados por ocasido do recebimento. As pecas defeituosas sao
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postas a disposicao do fornecedor, mediante notificagdo por escrito, para fins de comprovagao
da sua devolucgao.

d) A reposicao das pecgas defeituosas é procedida em tempo habil, isto €, no prazo exequivel e
ndo mais que o necessario, sob pena de responder o fornecedor por prejuizos de qualquer
natureza, advindos do atraso da entrega. Tal prazo nunca deve ser superior a 60 (sessenta)
dias corridos.

e) Caso nao haja acordo entre o fornecedor e a VALEC quanto as causas de falhas, prevalece
parecer de exame procedido por instituicdo governamental ou particular, devendo ser, esta
Ultima, aceita de comum acordo pelas partes.

f) O fornecedor obriga-se a prestacdo de toda assisténcia indispensavel a correta fabricagéo,
implantacdo e acompanhamento do desempenho dos calgos, colocando a disposicao da
VALEC, por sua propria conta, pessoal capacitado a fornecer todas as instrugbes e/ou
esclarecimentos julgados necessarios a este fim.

g) O fornecedor assume inteira responsabilidade técnica pelo seu produto, ainda que o conjunto
de fixagdo onde ele é utilizado seja formado por componentes de origens diversas.

h) A responsabilidade do fornecedor é integral e cobre todas as etapas, desde o projeto,
fabricagao, testes, embalagem e desempenho do seu produto na aplicagdo a que se destina,
bem como toda orientagdo e supervisdo técnica que se facam necessarias em todas essas
fases e até o final do periodo de garantia do mesmao.

i) O fornecedor deve garantir que o material entregue seja novo, de fabricagédo recente, e o de
melhor qualidade em sua espécie para o fim a que se destina, consideradas as condi¢des de
uso na via.

j) O fornecedor se obriga a fornecer, em qualquer época, esclarecimentos e informagdes técnicas
que lhe venham a ser solicitados pela VALEC sobre o material fornecido.

k) O controle e os testes que a VALEC realizar, bem como a respectiva aceitagao do produto na
ocasidao, ndo eximem o fornecedor da inteira responsabilidade em relacdo a qualidade do

mesmo, bem como ao seu desempenho satisfatério quando em uso na via nas condicbes de
operacgao previstas.

11. CONDICOES COMPLEMENTARES
a) A unidade de recebimento é o calgo isolador.

b) O fornecedor deve efetuar, as suas expensas, todos os testes, ensaios e verificagbes
estabelecidos nesta especificaco.

c) A fiscalizacdo deve supervisionar a fabricacdo de forma minuciosa, presenciando os ensaios
referentes aos fornecimentos, bem como vistoriando os seus resultados.

d) Uma copia dos resultados de todos os ensaios deve ser submetida a VALEC, em até 7 (sete)
dias apds sua execucgao.
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e) No caso de a VALEC decidir efetuar contraensaios, pode ser encaminhado, material e/ou pega,
a uma instituigdo governamental ou privada, devendo, esta ultima, ser aceita de comum acordo
pelas partes.

f) Os testes de produgdo do calgo isolador devem ser realizados nas instalagbes da prépria
fabrica.

g) Antes do inicio da fabricagdo em série do calgo, o fornecedor deve entregar, sem 6nus para a
VALEC, 2 (dois) jogos completos de gabaritos para inspe¢cdo do produto acabado, os quais
devem ser executados em material apropriado, resistente ao desgaste e dentro dos mais
elevados padrdes técnicos e critérios de praticidade operacional.

h) Os gabaritos devem vir acompanhados dos seus desenhos, nos quais constem as medidas
nominais, as respectivas tolerancias e todos os detalhes necessarios a sua aprovacao pela
VALEC.

i) Uma vez reconhecidos como exatos, esses gabaritos sao identificados com o simbolo de
aprovagao da VALEC, devendo um desses jogos ser entregue a VALEC ou seu representante
encarregado do recebimento do material.

j) Somente os gabaritos contendo o simbolo de aprovagdo da VALEC sao validos para o
recebimento.

12. CRITERIO DE MEDICAO
A medicao é efetuada em trés etapas distintas:

a) O total de calgos fornecidos em cada entrega, quando do recebimento das pegas no canteiro da
obra.

b) A quantidade de calgos montados na grade, em cada periodo de medigdo da montagem da
grade do lote em questéo.

c) O total de calgos montados no lote de construgdo, quando do término dos servigos de
montagem da grade deste lote.

13. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento do calgo isolador é feito pelo prego unitario contratual, da seguinte forma:

a) Parcela de 85%(oitenta e cinco porcento) do valor relativo a quantidade fornecida, como medido
em 12.a, acima, quando do seu recebimento no canteiro de obra.

b) Parcela de 10%(dez porcento) do valor correspondente ao total de calgos montados na grade,
como medido em 12.b, acima, em cada medi¢c&o do servico de montagem da grade.

c) Parcela de 5%(cinco porcento) correspondente ao valor total do calgos montados na grade do
lote de construcdo em questdo, como medido em 12.c, acima, quando da conclusdo da
montagem da grade desse lote.



