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1. OBJETIVO

A presente especificagdo define oscritérios basicos necessarios a execugédo de Prova de Carga a
ser efetuada em estruturas de obras de implantacio de infraestrutura de vias férreas. Sao também
aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, manejo ambiental, critérios de medic&o
e forma de pagamento dos servigos executados.

2. INFORMACOES DE CARATER GERAL

a) Seréo sempre executadas provas de carga em qualquer estrutura que suscite duvidas quanto a
sua qualidade, componentes, confecgao e estabilidade.

b) As provas de carga serdo sempre executadas as expensas da contratada.

c) A prova de carga tera plano de execucgao elaborado pela contratada e previamente aprovado
pela fiscalizacao.

d) Apods os resultados obtidos pela prova de carga, a fiscalizagdo aceitara ou ndo a estrutura
testada.

e) De acordo com os resultados da prova efetuada, e a critério da fiscalizagao, a estrutura devera
ser reparada, reforgcada, demolida e/ou substituida. Qualquer destas solu¢des devera ser
sempre implementada as expensas da contratada.

3. EXECUCAO EM FUNDACAO

Deverdao ser executadas provas de carga em fundagdo que suscite duvidas, de acordo com
julgamento da fiscalizagéo.

4. EXECUCAO EM ESTRUTURAS
4.1 Objeto

Prova de carga de estrutura s6 podera ser realizada na presenga da fiscalizagdo e com os
seguintes objetivos:

» estudo do comportamento elastico da estrutura;

* determinacgao das tensoes e deformacdes da estrutura na condicdo de solicitacdo maxima;
* verificagdo do comportamento das juntas aparafusadas (no caso de estrutura metalica);

* determinacao da deformacao vertical de aparelho de apoio;

* determinacgao da rotacao de viga longitudinal nos apoios.

4.2 Plano de Trabalho
4.2.1 Verificacdo do Comportamento Elastico

a) O estudo do comportamento elastico da estrutura no carregamento e descarregamento, com
verificacdo da recuperacao elastica da mesma, sera procedido por trechos e ao longo
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de toda a estrutura, pela medi¢cao das deformagdes verticais (flechas) maximas e residuais no
meio dos vaos das vigas longitudinais, sob a agao das cargas de testes.

b) Serdo empregados deflectdmetros tipo Huggemberg-Zurich, com cursos de 10 a 30 mm e
leitura de 0,01mm, instalados sob as faces de vigas longitudinais.

4.2.2 Determinagdo das TensbGes e Deformagdao para Comprovagdo do Funcionamento da
Estrutura na Condigéo de Solicitagdo Maxima

a) Nesta fase, além da flecha, que continuara sendo medida no meio do vao, serdo também
medidas as tensdes no meio e junto aos apoios do vao longitudinal e nos pilares, quando
julgado conveniente pela fiscalizagao.

b) Para a medigao de tensdes, serao empregados os seguintes equipamentos:

» alongdmetro de alavanca tipo LNEC (Laboratério Nacional Engenharia civil - Lisboa), com
precisdo de 0,01mm em 250mm;

* alongametro de alavanca tipo Huggemberg-Zurich, de precisdo 0,001mm, em 50 a 100mm,;

* outros aparelhos de comprovada eficiéncia, desde que aprovados pela fiscalizagao.

4.2.3 Verificagdo de Juntas Aparafusadas (no caso de Estrutura Metalica)

Para comprovagao do funcionamento das juntas aparafusadas quanto ao escorregamento durante
0 carregamento, sera executado um sistema de fixagdo com relégios comparadores de 0,01 mm e
curso de 30 mm, nas regides de maior solicitagdo a tragao (ou alongametro tipo LNEC).

4.2.4 Deformacgao Vertical dos Aparelhos de Apoio

A determinacao da deformacéao vertical de aparelho de apoio de elastémero sera procedida no
eixo de maior solicitacao.

4.2.5 Rotacao de Viga Longitudinal nos Apoios

Para a determinagdo dos angulos de rotacdo da viga longitudinal durante as etapas de
carregamento, sera utilizado o clinbmetro tipo Huggemberg-Zurich, com precisao de 2" (dois
segundos).

4.2.6 Carregamento

O carregamento, assim como outras instrugdes necessarias para as diversas fases da prova de
carga, obedecerao as especificagdes complementares a serem fornecidas pela fiscalizagéo.

4.3 Relatoérios

a) A contratada fornecera relatério detalhado dos testes executados, contendo a descricdo das
provas de carga com esquemas de montagem, localizagdo dos instrumentos, fotografias que
documentem as varias fases dos ensaios, tabelas e/ou graficos com a sintese das observacdes
dos instrumentos, e demais esclarecimentos necessarios, visando caracterizar, fielmente, os
resultados, de modo a n&o deixar qualquer duvida na sua interpretacgao.
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b) A interpretagéo dos resultados ficara a cargo da fiscalizagao.

4.4 Fornecimento dos Recursos para Execucéo da Prova

Sera encargo da contratada o fornecimento de pessoal técnico especializado e auxiliares,
equipamentos, ferramentas, instrumentos de medicdo e demais acessorios e materiais
necessarios a realizagdo da prova de carga.

5. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugdo da obra, devem ser preservadas as condigdes ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - o tr&éfego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

Il - a area afetada pelas operagbes de construgcao deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental,

lll - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢oes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS)

6. CRITERIO DE MEDICAO

A prova de carga nao é passivel de medi¢cdo, uma vez que 0 seu custo esta incluido no preco do
servigco onde ela sera executada.



