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1. OBJETIVO

A presente especificagdo estabelece as diretrizes basicas a serem seguidas para execugédo de
Ponte de Servigo na construgéo de via permanente ferroviaria, de forma a permitir a continuidade
do caminho de servigo na travessia de cursos d’agua. Sao aqui também especificados os materiais
e o procedimento construtivo a serem aplicados na execugdo da infraestrutura, encontros,
mesoestrutura, superestrutura e servigos complementares para a obra, assim como manejo
ambiental e critério de medigdo e a forma de pagamento.

2. DISPOSICOES NORMATIVAS

Os servigos a serem desenvolvidos no ambito da presente especificagdo devem ser realizados em
observancia ao conhecimento e a melhor técnica disponiveis e em conformidade com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis, e, na falta destas, normas de uso
corrente e/ou tradicionais, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais prevalecem
sobre os demais.

3. PREMISSA

Deve ser ressaltado que a ponte, construida nos moldes preconizados por esta especificacao, deve,
inclusive, servir posteriormente como acesso para execucdo dos servicos de manutencido da via
guando esta estiver em operacao.

4. MATERIAL

Os materiais a serem utilizados na execugdao das fundacdes, encontros, mesoestrutura,
superestrutura e servicos complementares, estéo relacionados a seguir.

| - O concreto para fundagdes, camisas, blocos dos pilaretes e encontros, com fck = 25 Mpa.
Il - A armadura dos blocos, em agco CA 50/60.

lll - O lastro a ser usado na base dos blocos e encontros, em pedra de mao e rachao.

IV - Formas, confeccionadas em placa compensada resinada.

V - Se disponiveis € mais baratos, trilhos ferroviarios sdo admitidos como substitutos a cravacao de
estacas, na execugao das fundacgdes.

VI - Madeira de lei, na execucdo dos pilaretes da mesoestrutura e em todos os elementos
constituintes da superestrutura (vigas, transversinas e estrado), inclusive guarda-rodas e
passarela.

5. EXECUCAO

A execugao de ponte de servigo deve observar as etapas descritas a seguir.
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a) Mobilizagéao, incluindo limpeza e preparagao do terreno, instalagdo de alojamento e transporte de
equipamento como bate-estaca, betoneira e outros;

b) Escavagao de fundagdes e encontros.

c) Transporte e descarga do material relacionado no item 4, acima.

c¢) Cravagao de estacas ou trilhos e execugao dos blocos em concreto dos pilaretes.

d) Execugao da mesoestrutura por meio da implantagao de pilaretes de madeira de lei.

e) Execugdo da superestrutura em madeira de lei, com a colocagéo de vigas, longarinas,
transversinas, balancins, estrados e deslizantes; aplicagdo das ferragens (chapas de ago e

parafusos).

f) Servicos complementares, compreendendo implantagdo de sinalizagdo horizontal e vertical,
guarda-rodas e passarela, também em madeira de lei, e iluminagdo.

6. CONTROLE
6.1 De Materiais

a) concreto - deve atender ao preceituado na especificagdo VALEC n° 80-ES-028A-11-8007 e nas
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, aplicaveis;

b) armadura - de acordo com a especificagdo VALEC n°® 80-ES-280A-11-8007 e demais normas
aplicaveis da ABNT;

¢) madeira - todo o madeiramento da ponte devera ser executado em madeira de lei.

6.2 De Execugao

O controle da execugdo é feito visualmente, envolvendo o acompanhamento por parte da
fiscalizacdo das diversas etapas da construcdo, como citado no item 5, acima, verificando
dimensdes, demais condicbes da obra, sendo dada especial atengcdo a verificacdo da madeira
utilizada.

8. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugao da obra, devem ser preservadas as condi¢gdes ambientais, com a exigéncia,
entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no
projeto, ou pela fiscalizagdo, sendo evitados acréscimos desnecessarios, com a precaugao de
nao expor os solos e taludes naturais a erosao;

Il - na operacao de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o
futuro uso da recomposicao vegetal do talude;
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lll - ndo é permitida a queima do material removido;

IV - todo o material excedente de escavagdo ou sobras, devem ser removidos das
proximidades da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a
fiscalizagédo, sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito
de rios e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

V - a area afetada pelas operagdes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental;

VI - o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

VIl - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos e
equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicdes das Normas Ambientais da
VALEC n° (NAVAS) e da sua Politica Ambiental..

10. CRITERIO DE MEDICAO

A medicao é feita por metro linear de ponte construida.

11. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento é efetuado ao prego unitario contratual, o qual engloba todos os itens de servigo e
materiais descritos nesta especificacao, além da utilizacdo de equipamentos e ferramentas e méao de

obra com encargos, sem exclusado de outros que possam vir a ser necessarios até a conclusdo da
obra da ponte.



