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1. OBJETIVO

A presente especificacao define as diretrizes basicas necessarias a execugao de Instalagdes no
Canteiro de Obras para Uso da Fiscalizagdo, durante a fase de implantagao de via férrea. Sao
também aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade,
manejo ambiental, critérios de medicao e forma de pagamento dos servigos executados.

2. INFORMAGCOES DE CARATER GERAL

a) As instalagbes para a fiscalizacdo deverdo ficar localizadas préximas as da contratada,
devendo ter as sua posigao definidas em comum acordo com a VALEC.

b) O projeto de todas essas construgdes devera ser previamente aprovado pela fiscalizagao.

c¢) Ao fim dos trabalhos de implantagdo do lote de construgao, todos os bens méveis e iméveis
destas instalacbes serao revertidos ao Patrimbénio da VALEC, n&o cabendo, a contratada, a
reivindicagdo de qualquer pagamento adicional pelas mesmas.

3. EXECUCAO

3.1 Servigos Preliminares

Estes servigos compreendem o desmatamento, destocamento e limpeza necessarios a remogao

de vegetacgao e de qualquer outro obstaculo existente, inclusive a retirada de arvores, arbustos,

tocos, raizes, entulhos e outros materiais inserviveis, tudo de acordo com a especificagao

VALEC n° 80-ES-028A-208007.

3.2 Instalagbes Prediais

3.2.1 Paredes Internas e Externas

A alvenaria é executada em blocos de cimento, assentados com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia, no trago 1:1:10, respectivamente, em volume.

3.2.2. Cobertura
3.2.2.1 Estrutura

Devera ser em madeira da espécie angelim ou similar, tipo sanduiche, para as tesouras,
espacadas a cada 2,5 m, com ripdes 4 x 5 cm, para receber as telhas.

3.2.2.2 Telhado

Devera ser em telhas de fibrocimento, apoiadas nos ripdes, executado com o caimento
recomendado pelo fabricante, e com telhas especiais nas cumeeiras.
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3.2.2.3 Forro

Devera ser executado em placas tipo OSB, arrematada com perfis de madeira tipo meia-cana.
O forro devera receber tratamento contra fungos e insetos, antes da sua aplicagcao.

3.2.2.4 Beiral
O beiral nao devera ter largura inferior a 60 cm.
3.2.2.5 Cobertura Sobre Portas Externas

Todas as entradas de alojamentos, casa de hdspedes, recreagdo, escritorios, e das demais
instalacbes deverao ter cobertura.

3.2.3. Esquadrias
3.2.3.1 Janelas
As janelas deverao ser chumbadas as paredes, com as seguintes aplicagdes e dimensoes:

a) para sala, escritdrio, copa e dormitério, de abrir, com vidro e grade de protecao externa, nas
dimensodes de 100 x 100 cm

b) de banheiro, basculante, com vidro, nas dimensdes de 50 x 70 cm.
3.2.3.2 Portas

Deverao ser lisas, folheadas, com 80 x 210 cm, em cedrinho ou similar, assentadas em portais
da mesma madeira, com alisares, preparadas para pintura em esmalte sintético.

3.2.4 Pavimento

3.2.4.1 Contrapiso

Em toda area do prédio o contrapiso devera ser de concreto magro, composto com cimento,
areia e brita (ou seixo rolado), no trago 1: 3: 6, em volume, com espessura média de 5,0 cm,
executado diretamente sobre o aterro previamente bem compactado.

3.2.4.2 Piso

Em toda a area do prédio, executado diretamente sobre o contrapiso, em argamassa de cimento
e areia, com traco 1:3, em volume, com espessura média de 2,0 cm, desempenado e queimado
na cor natural, devendo ter o acabamento aprovado pela fiscalizacao.

3.2.4.3 Calgada

Executada em todos os contornos das edificagcdes e nos acessos entre edificagdes, com largura
imediatamente inferior a largura de proje¢éo do telhado.
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3.2.5 Instalagdes Hidraulicas
3.2.5.1 Tubulacéao
a) Para Distribuigao de Agua

Executadas em PVC soldavel, classe A, convenientemente dimensionadas segundo norma NBR
5648, da ABNT e conforme projeto aprovado pela fiscalizacao.

b) Para Esgoto

Devera ser em PVC rigido, para esgoto primario e secundario, dimensionada conforme NBR
5688, devendo ter o projeto aprovado pela fiscalizagao.

3.2.5.2 Tratamento de Esgoto

Devera ser feito através de fossa séptica e sumidouro, com capacidade adequada ao numero
de usuarios do sistema, dimensionada conforme NBR 7229, devendo ter o projeto aprovado
pela fiscalizagao.

3.2.5.3 Louca Sanitaria

A louga devera ser vitrificada, linha standard, na cor branca, como a seguir:
a) pia e mictoério com sifao;

b) vaso sanitario com assento de PVC, também branco.

3.2.5.4 Metais

Torneira e registro deverdo ser em latdo classe A, devendo ter tipo e marca aprovada pela
fiscalizacao.

3.2.5.5 Chuveiro

Elétrico, com marca e modelo aprovados pela fiscalizagao

3.2.6 Instalacdes Elétricas

a) Os quadros de distribuicdo de luz e forca deverdo ser em chapa de aco NR16, com
acabamento interno e externo em pintura na cor cinza claro, tipo "Eletromar" ou similar, com
chave geral e disjuntores adequados ao numero de circuitos e suas cargas maximas,

conforme projeto aceito pela fiscalizagao.

b) As redes de alimentagcao, tomadas e interruptores, deverdo ser embutidos e os eletrodutos,
em PVC.
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c) A rede de alimentagdo dos computadores nas instalagbes da fiscalizacdo, devera ter, no
minimo, duas tomadas em cada sala de até 15 m?, devendo ser disponibilizado um minimo de
trés tomadas nas salas maiores e de cinco tomadas no salao destinado a seg¢ao técnica. Esta
rede devera ser independente e devidamente aterrada, de acordo com seu dimensionamento
final.

d) As luminarias sao do tipo fluorescente, de 2 x 20W, em todos os ambientes, conforme norma
ABNT correspondente.

3.2.7 Instalagbes de Telefonia

a) No escritorio da fiscalizagdo devera ser instalada uma central telefénica com entrada de até
10 linhas e 32 ramais, com infra-estrutura adequada, bem como uma extensdo para o
alojamento de nivel superior.

b) Devera ser prevista a instalagdo com tomadas para ramais em todas as salas do escritério da
fiscalizacdo, em numero maximo de 32, toda executada com material de classe A e
previamente aprovado pela fiscalizagao.

a) nas paredes, tanto internas, quanto externas, deverao ser aplicadas trés demaos de tinta
PVA, na cor branca, classe A.

b) nas portas, portais, alisares e janelas, sao aplicadas duas demaos de esmalte sintético.

3.3 Vidro

Nas janelas, deverao ser aplicados vidros canelados, com 3, O mm de espessura.

3.4 Mobiliario e Acessorios

Nas diversas instalacbes, deverao ser usados mobiliarios e acessorios necessarios, tais como:
armarios, camas, mesas, cadeiras, espelhos, saboneteiras, toalheiros, lixeiras, e outros
indispensaveis ao funcionamento das mesmas.

4. TIPOS DE CONSTRUCAO

4.1 Alojamento de Nivel Superior

a) Este tipo de alojamento devera ser composto de quartos individuais, com salas de estar, com
banheiro completo por quarto.

b) Devera ser fornecido e instalado aparelho de ar condicionado com capacidade de 10.000 B.T.
U por quarto ou sala de estar que exceda a 12 m? de area.

4.2 Alojamento de Nivel Médio

a) Este tipo de alojamento é composto de quartos para duas pessoas, com banheiro completo
por quarto.
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b) Devera ser fornecido e instalado 1 (um) ventilador de teto por quarto e 1 (um) bebedouro na
area de circulagao.

4.3 Alojamento de Nivel Basico
a) Este tipo de alojamento é composto de quarto para quatro pessoas, com banheiro coletivo.

b) Devera ser fornecido e instalado 1 (um) ventilador de teto por quarto e 1 (um) bebedouro na
area de circulagao.

4 .4 Estacionamento Coberto

E construido com estrutura de madeira tipo sanduiche e cobertura de telha fibrocimento, no
mesmo padrao das outras edificagbes, composto de 10 vagas.

4.5 Area de Recreagao
4.5.1 Area Interna para Jogos

Devera ser disponibilizada uma sala de jogos com 1 (um) ventilador de teto instalado para cada
12 m? de area e um bebedouro na area de circulagao.

4.5.2 Area Externa para Pratica Esportiva

Na area do canteiro devera ser construido campo de futebol gramado, assim como quadra em
areia.

5. MANUTENGCAO DAS INSTALACOES

Cabera a contratada a manutencao, limpeza e arrumacgido das instalagdes utilizadas pela
fiscalizacao, de acordo com esta especificacao.

6. INFRAESTRUTURA
A infraestrutura aqui tratada € composta dos seguintes itens:

a) abastecimento de agua potavel, compreendendo, captacdo, tratamento, armazenagem e
distribuicao;

b) sistema de telefonia fixa, digital ou analdgica, de acordo com o que for disponibilizado pela
concessionaria deste servico;

c) fornecimento de energia elétrica, compreendendo geracdo permanente, onde necessario,
com distribuicdo a todas as instalacbes da fiscalizacdo e contratada;

d) vias de circulagao de veiculos e pedestres dotadas de drenagem pluvial eficiente, capaz de
permitir a movimentacao, ininterrupta, destes, sob quaisquer condicdes atmosféricas;
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e) protegao contra incéndios e sistema de para-raios, nas seguintes condigdes:

| - o sistema contra incéndio devera ser dimensionado, qualitativa e quantitativamente, para
atender aos padrdes de seguranga exigidos pelos érgéos publicos regionais;

Il - o nUmero de para-raios devera ser o necessario para proteger todas as instalagdes contra
descargas elétricas atmosféricas.

f) placas de sinalizagao e cercas, com as seguintes caracteristicas:
| - deverao ser instaladas placas de sinalizagcdo com informagbdes necessarias a perfeita
orientacdo dentro da area do acampamento;
Il - a &rea correspondente ao acampamento da fiscalizacdo devera ser cercada e os acessos a
mesma, controlados;
Il - junto aos acessos do acampamento, deverao ser colocadas guaritas de vigilancia.
7. TERRAPLENAGEM
a) Consiste na preparag¢ao adequada do terreno, objetivando a instalagdo do acampamento.
b) A terraplenagem sera executada conforme as especifica¢des pertinentes da VALEC.
8. URBANIZACAO

A urbanizagao da area deve ser composta, pelo menos, das seguintes benfeitorias:

a) plantio de grama e de outras espécies vegetais que proporcionem ao acampamento um
aspecto paisagistico agradavel e propiciem efetiva protegdo contra erosdes e insolagao;

b) arruamento que permita a interligacado entre as diversas instalagées, inclusive aos locais de
estacionamento.

9. REVESTIMENTO DAS AREAS DE CIRCULACAO

a) As areas do acampamento destinadas a circulagao de veiculos leves e pedestres deverao
permitir tal movimentagédo sob quaisquer condigbes atmosféricas, devendo, para tanto, serem
revestidas com materiais apropriados e selecionados pela fiscalizacao.

b) Este revestimento devera ser executado em conformidade com a especificagdo técnica para
revestimento primario da VALEC, de n° 80-ES-028A-14-8001.

10. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a implantacao do acampamento devem ser preservadas as condigdes ambientais, com
a exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - 0 desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos
no projeto, ou pela fiscalizagdo, sendo evitando acréscimos desnecessarios, com a
precaucao de nao expor os solos e taludes naturais a erosao;
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Il - na operagao de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possivel, para o
futuro uso da recomposicao vegetal do talude;

Il - ndo é permitida a queima do material removido;

IV - todo o material excedente de escavagdo ou sobras deve ser removido das proximidades
da obra, devendo ser transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagao,
sendo vedado seu langamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e
em quaisquer outros locais onde possam causar prejuizos ambientais;

V - o tr&fego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a abertura
indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento desnecessario;

VI - a area afetada pelas operagdes de construgao deve ser recuperada mediante a limpeza do
canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental;

VII - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos
e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicoes das Normas Ambientais da
(NAVAS) e a Politica Ambiental da VALEC, nas suas ultimas edi¢des.

10. CONTROLE DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Todos os servicos a serem executados para implementagdo destas instalagbes deverao ser
acompanhados pela fiscalizagao.

11. ACEITE DOS SERVICOS EXECUTADOS

As instalagbes serdo aceitas pela fiscalizagdo quando cumpridas todas as exigéncias desta
especificagao.

12. CRITERIO DE MEDICAO E FORMA DE PAGAMENTO
Estes servicos serdo pagos no item Mobilizagcdo, Instalagdo, Administracdo Local e

Desmobilizagdo, do Quadro de Servigcos a Precos Unitarios, como estipulado na especificacao
respectiva, de n° 80-ES-020A-92-8001




