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1. OBJETIVO

A presente especificagdo tem por objetivo definir os servicos de engenharia ferroviaria que
compdem o Projeto de Patios que fardo movimentacdo de cargas ou conexao com outras ferrovias

ou terminal portuario.
2. ESTUDOS BASICOS
e ESTUDOS DE MERCADO
Os ESTUDOS DE MERCADO séo constituidos do estabelecimento das demandas de transporte
ferroviario atuais e futuras, definido as quantidades de mercadorias, suas origens e destinos, a

granel ou embalados, sazonalidade anual, intermodalidade e outras informacdes pertinentes.

Servem de base para a definicdo das regides onde deverdo ser implantados os patios, bem como

estabelece os parametros utilizados na concepgao e no dimensionamento dos patios.

e ESTUDOS DE MICROLOCALIZA(}AO
Os ESTUDOS DE MICROLOCALIZACAO sio constituidos da avaliacdo das caracteristicas das
potenciais regides para implantacdo do péatio. A microlocalizacdo do patio é definida a partir da
conjugacao de fatores tais como: condi¢des de acessibilidade por rodovia, eventualmente hidrovia,

caracteristicas topogréficas, possibilidade de rampa em nivel na linha principal e proximidade de

infra-estrutura de pessoal e servicos.

e ESTUDOS OPERACIONAIS

Os ESTUDOS OPERACIONAIS, fornecidos pela VALEC a projetista, sao constituidos dos

seguintes itens:

- Caracteristicas Operacionais da Ferrovia
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Definicdo do material rodante (locomotivas e vagdes) para o transporte de carga, considerando as

caracteristicas basicas da ferrovia, sua capacidade de suporte, 0 equipamento mais moderno e de

maior capacidade utilizado atualmente em ferrovias e o tipo de mercadoria a ser transportada.

Definicdo do trem-tipo com base nas caracteristicas gerais das locomotivas e dos vagdes, bem

como das caracteristicas geométricas e capacidade de suporte da via.

Definicao das fungdes ferroviarias a serem exercidas em cada pétio, podendo ser constituido de:

- Desvios de cruzamento com comprimento Util de acordo com os trens-tipo previstos.

- Recepcao, estacionamento e formacao de trens que chegam ou partem do patio, para

carga e descarga.

- Revista de vag0es para verificagdo do seu estado mecéanico a ser realizada nas linhas de

recepcao.

- Carga, descarga e estocagem do material a ser transportado, com definicdo de lotes e

areas de estacionamento de caminhdes.

- Manobras necesséarias e hastes de manobra.

- Abastecimento de locomotivas.

- Tridngulo de reverséo.

- Pesagem dos vagdes com instalacao de balanc¢a ferroviaria.

- Area para eventual implantac&o de oficinas de manutencao.

- Acessos rodoviarios as linhas e aos lotes e acesso interno as linhas ferroviarias.

- Previséo de &rea para instalac@es administrativas necessarias.

- Outras fungbes ndo mencionadas.

Definicdo do lay-out basico a ser detalhado e previséo das etapas de implantacéo.

3. PROJETO OPERACIONAL

O PROJETO OPERACIONAL a ser

apresentado pela projetista deverd confirmar

dimensionamento do patio levando em consideracgéo:

- Demanda anual e diaria;

- Caracteristicas do material rodante e dos trens;

o

- Vagbes por dia — consiste na transformacdo da demanda diaria, por mercadoria, em

vagdes, mais a quantidade de vagdes vazios;
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- Trens por dia — a quantidade de trens por dia deve ser estabelecida a partir do trem-tipo e
da quantidade diaria de vagbes;

- Tempos de carga — a determinacdo dos tempo de ocupacdo das linhas com o
carregamento dos trens devera ser quantificado conforme o tipo de carregamento /
descarga previsto;

- Extensdes das Linhas — célculo da necessidade de linhas para trens e vagoes;

- Taxa de ocupacédo das linhas;

- Entrevias do patio;

- Previséo de quantidade e dimensdes dos silos, galpdes e armazéns;

- Dimensbes do prédio da administracao;

- Lay-out inicial,

- Lay-out final.

Na definicdo do lay-out deverdo ser considerados, no sentido de melhor posicionar as linhas de
carga e descarga, 0s seguintes itens:

- Caracteristicas topograficas e morfologicas da area;

- Projeto geométrico da linha principal;

- Funcdes a serem desenvolvidas no patio;

- Acesso rodoviario e eventualmente hidroviario.

4. PROJETO GEOMETRICO

O PROJETO GEOMETRICO deve incluir as definicdes da geometria tanto das linhas ferroviarias
como dos acessos rodoviarios, assim como das areas destinadas aos diversos fins previstos. O
projeto deve ser desenvolvido a partir das indicacfes do lay-out e a sua adequacgao as condicdes
topograficas locais, minimizando assim os quantitativos de servico de terraplenagem e drenagem e
0s impactos ambientais. O projeto devera ser tal que garanta o funcionamento adequado das
operacdes de movimentacdo dos trens e vagdes, manuseio da carga, bem como dos servicos

assessorios.

Devera ser projetada intersecdo na rodovia principal para acesso ao patio de acordo com o0s

volumes de trafego.

O PROJETO GEOMETRICO devera ser constituido das seguintes plantas.
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e Planta na escala 1:5.000, apresentando a conformacdo geral do patio com suas linhas,
lotes, instalacdes, areas verdes e acessos;

e Planta na escala 1:2.500, contendo as informac¢des anteriores acrescidas de curvas de
nivel e coordenadas;

¢ Planta na escala 1:1.000, contendo todos os detalhes das linhas ferroviarias, com quadro
de curvas e coordenadas dos AMVs e lotes destinados aos clientes, cercas e vedacgdes. As
plantas deverao incluir o projeto dos acessos rodoviarios internos e de ligacdo com a malha
rodoviaria,;

e Secles transversais das linhas ferroviarias e acessos rodoviarios, com definicdo dos
taludes de corte e aterro com recomposi¢ao vegetal, se for o caso;

e Perfis dos acessos rodoviarios;

e Intersecdo com a rodovia principal;

e Sinalizagdo da intersecéo e dos acessos rodoviarios.

5. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem devera ser desenvolvido de acordo com a especificacdo n® 80-EG-
000A-20-0000.

Deverdo ser apresentadas secdes transversais-tipo, em escala adequada, de forma a permitir a

elaboragdo de notas de servigo e a execucao da terraplenagem.

6. ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os Estudos Hidrologicos deverdo ser desenvolvidos de acordo com a especificagdo n° 80-EG-
000A-27-0000

7. PROJETO DE DRENAGEM E OAC

O Projeto de Drenagem e OAC devera ser desenvolvido de acordo com a especificagdo n°® 80-EG-
000A-19-0000.

O PROJETO DE DRENAGEM, tanto para o sistema ferroviario quanto para o sistema rodoviario,

deverd ser apresentado na escala do Projeto Geométrico.
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8. PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS DE CIRCULACAO INTERNA E ACESSO
RODOVIARIO

Deveré ser apresentado o dimensionamento do pavimento a ser empregado nas vias de acesso e

circulacao interna.

Para a via junto as linhas serd aplicado, a principio, revestimento primério. Para a interse¢ao

devera ser utilizado, quando for o caso, a estrutura existente na rodovia interceptada.

Deverédo ser apresentadas sec¢fes transversais-tipo, na escala 1:100 ou 1:200.

9. PROJETO DE SUPERESTRUTURA DA VIA

O PROJETO DE SUPERESTRUTURA consiste no estabelecimento da secao transversal-tipo de
infraestrutura e na determinacao do tipo de dormentes, trilho, fixacdo, altura minima de lastro e

aparelhos de mudanca de via.

Na elaboracéo do projeto devera ser adotada a especificacdo 80-EG-000A-18-0000.

10.  EDIFICACOES

As areas necessarias para as edificacfes e instalacdes deverdo ser previstas no projeto. A efetiva
definicdo e implantagdo devera ser estabelecida pelo operador do patio e pelos clientes que se

estabelecerem nos lotes.

11. OBRAS COMPLEMENTARES

Deveréo ser definidos e projetados:
e Cercas
e Muros de vedacéo

¢ Remanejamento de interferéncias
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Quando solicitado pela VALEC, serédo desenvolvidos estudos de obras complementares dos itens
a seqguir:

¢ Sistema de alimentacao de energia elétrica

e Sistema de Telefonia

e Sistema de alimentacéo e tratamento de agua

12. QUANTITATIVOS

No PROJETO DE PATIOS deverdo ser levantados os quantitativos referentes a éarea de
desapropriagéo, servicos preliminares, terraplenagem, drenagem e OAC, obras-de-arte especiais
(se existirem), obras complementares, superestrutura da via e AMVs, pavimentacéo e sinalizacéo

rodoviaria.

13. APRESENTACAO DO PROJETO

A VALEC fornecera ao projetista modelo de projeto de patio cujo padrdo devera ser utilizado pelo

projetista, salvo alteracfes a serem acordadas com a VALEC.

A apresentacao do projeto devera ser composta dos seguintes documentos:
e Relatorio de memdria descritiva do projeto
e Quantidades

e Desenhos



