ESPECIFICAGAO DE
INFRAESTRUTURA

VALEQC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S A.

FOLHA REV.

CORTA-RIO 80-ES-028A-19-8010

1. OBJETIVO

A presente especificagdo define os critérios basicos necessarios a execugdo de Corta-rio nas
obras de infra-estrutura de vias férreas. Sdo também aqui apresentados os requisitos
concernentes a controle da qualidade, manejo ambiental, critérios de medicdo e forma de
pagamento dos servigos executados

2. FINALIDADE DO CORTA - RIO

Trata-se de canalizagdo escavada com a finalidade de alteragdo do caminhamento de curso
d’agua.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentacido técnica as disposicbes das normas Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - DNIT, aplicaveis, sempre nas suas edi¢des mais recentes, assim como nas
especificagbes da VALEC pertinentes, além de critérios julgados cabiveis por esta, os quais
prevalecerao sobre os demais.

4. EXECUCAO

a) O corta-rio devera ser executado de acordo com o projeto e o disposto nesta especificagao.

b) O corta-rio deve ser implantado dentro da faixa de dominio.

c) A escavagao do corta-rio deve ser precedida de supressao vegetal (limpeza do terreno), caso
ainda nao efetuada.

d) Em locais de dificil acesso para os equipamentos de escavagdo, carga e transporte de
material, devem ser implantados aterros de acesso.

e) Quando houver necessidade da utilizagdo de explosivos para a execugéo da escavagao, a
fiscalizacdo devera ser avisada com antecedéncia.

f) O material escavado deve ser transportado para bota-fora definido pela fiscalizagao.

5. CONTROLE E ACEITAGAO

Os servigos sao aceitos e passiveis de medi¢cao desde que atendam as exigéncias de execugao
estabelecidas nesta especificagéo e discriminadas a seguir:

a) na inspegdao Vvisual, as caracteristicas de acabamento da obra forem considerados
satisfatorios;

b) as caracteristicas geométricas previstas em projeto tenham sido obedecidas;
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c) no caso de nao atendimento do disposto na alinea a, acima, a contratada deve refazer ou
melhorar o acabamento e conferir ao dispositivo as condigbes definidas pela fiscalizagio;

d) no caso de nao atendimento a alinea b, o servigo é rejeitado, devendo ser refeita a geometria
do dispositivo, dentro dos limites especificados;

e) o servigo é aceito quando atender as disposigdes desta especificagao e estiver integralmente
de acordo com o projeto ou as determinagdes da fiscalizagao.

6. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a execugdo da obra, devem ser preservadas as condi¢des ambientais, com a
exigéncia, entre outros, dos seguintes procedimentos:

| - a supressao vegetal e limpeza, devem ser executados respeitando os limites da area a ser
afetada;

Il - ndo é permitida a queima da vegetacéo removida;

V - o manuseio do material escavado deve ser feito de maneira que ndo seja conduzido para
o cursos d’agua e a nao causar assoreamento e/ou entupimento nos sistemas de
drenagem naturais ou implantados em fungéo das obras;

V - o trafego de maquinas e funcionarios deve ser disciplinado de forma a evitar a
abertura indiscriminada de caminhos e acessos, pois acarretaria desmatamento
desnecessairio;

VI - a area afetada pelas operacdes de construgdo deve ser recuperada mediante a limpeza
do canteiro de obras, devendo ainda ser efetuada sua recomposi¢cao ambiental;

VIl - durante o desenvolvimento da obra deve ser evitado o trafego desnecessario de veiculos
e equipamentos por terrenos naturais de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢gdes das Normas Ambientais da
VALEC (NAVAS) e da Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edigbes mais recentes.

7. CRITERIOS DE MEDICAO

A execugao de corta-rio devera ser medida em duas etapas, como a seguir:

a) escavagao, carga, descarga e espalhamento do material escavado, em m3;

b) transporte do material escavado, em m* x km.
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8. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento é feito por dois pregos unitarios contratuais distintos, os quais deverao remunerar as
seguintes operacgdes:

a) escavagao, carga, descarga e espalhamento, com a utilizagao de equipamentos e ferramentas,
assim como méao-de-obra com encargos, como medido em 7a, acima;

b) transporte do material escavado, conforme medigéo referida em 7b, acima.



