ESPECIFICAGAO DE SERVICO
DE INFRAESTRUTURA

VALEQC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

FOLHA REV.

ENTRADA E DESCIDA D’AGUA 80-ES-028A-19-8002

1/9 1

1 .OBJETIVO

A presente especificagdo define os requisitos basicos necessarios a execugao de Entrada e Descida
d’Agua a ser implantada em talude de corte e aterro, na infraestrutura de vias férreas. Sdo também
aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade, manejo ambiental,
critérios de medigao e forma de pagamento dos servigos executados.

2 FINALIDADE DOS DISPOSITIVOS

2.1 A descida d’agua é o dispositivo destinado ao escoamento das aguas concentradas nos
talvegues interceptados pela terraplenagem e que vertem sobre os taludes de cortes ou
aterros, evitando danos por erosao ao respectivo talude.

2.2 A entrada dagua é o dispositivo destinado a transferéncia das aguas captadas para
canalizagdes ou outros dispositivos.

3. DISPOSICOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentacao técnica as disposicdes das normas da Associagcéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis pela VALEC, os quais
prevalecem sobre os demais.

4. CONSIDERACOES DE ORDEM GERAL

4.1 Entrada d’Agua

A entrada d’agua, com a fungédo de coleta das aguas canalizadas pela sarjeta conduzindo-as a
descida d’agua, como previsto em projeto ou definido pela fiscalizagdo pode ser executada em
concreto simples ou armado, moldada in loco.

4.2 Descida D’Agua

A descida d’agua, como previsto em projeto ou definido pela fiscalizagdo, pode ser executada em
concreto simples ou armado, pré-moldada ou moldada in loco e de um dos seguintes tipos:

| - rapido em canal retangular destina-se a conduzir as aguas canalizadas pelas sarjetas ou valetas
através de talude de aterro até o terreno natural.

Il - rapido em calha tem a mesma fungdo daquela em canal retangular, sendo, no entanto menos
indicadas para esta funcao.

Il - descida d’agua em degraus, aplicada as seguintes situacoes:

* conducgao, através do talude de corte, das dguas provenientes de valeta de protecao do corte,
de sarjeta de banqueta e sarjeta de grota;

* condugao, através do talude de aterro, das aguas provenientes de sarjeta ou valeta do aterro
ou de boca de jusante de bueiro elevado;
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* conduc¢ao, nos pontos de passagem de corte para aterro, da aguas provenientes de sarjeta de
pé de corte.

5. MATERIAL
5.1 Recomendacbes

a) O concreto utilizado deve ser preparado em betoneiras, com fator agua/cimento apenas suficiente
para se alcangar boa trabalhabilidade.

b) O concreto deve ser preparado em quantidade suficiente para uso imediato, ndo se permitindo o
seu langamento mais que 1 hora apds o seu preparo, € nem o seu retemperamento.

c) Devem ser executadas juntas de dilatagdo a intervalos de, no maximo, 10m, medidos na
superficie do talude, preenchidas com cimento asfaltico .

d) Especial atengao deve ser dada a uniao da descida d’agua com os seus respectivos dispositivos
de entrada ou boca de jusante de bueiro e com a sua descarga em caixa coletora ou dissipador
de energia.

5.2 Insumos

a) Brita

* A brita para berc¢o, quando utilizada, sera definida em projeto ou pela fiscalizagao;
* A brita para o concreto também sera definida em projeto ou pela fiscalizagao, de acordo com a
resisténcia especificada para o concreto.

b) Ferragem

Para a armadura é utilizado o ago CA 50/60.

c¢) Concreto

O concreto utilizado neste dispositivo é dosado para uma resisténcia caracteristica a compressao

minima (fck), aos 28 dias, de 20 MPa. Este concreto devera ser preparado de acordo com o

prescrito pela norma NBR 6118, da ABNT.

6. EXECUCAO

6.1 Entrada d’Agua

A entrada d’agua devera ser executada seguindo as seguintes etapas:

a) preparagao e regularizacao da superficie de apoio da entrada, utilizando-se processos manuais e
solos locais;

b) prolongamento dos meios-fios ou sarjetas de aterro por deflexdo de seus alinhamentos,
atendendo ao projeto-tipo considerado;
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c¢) instalagao das formas laterais eventualmente necessarias;

d) langamento e espalhamento do concreto, formando o piso da entrada d'agua; nesta etapa seréao
feitos os ajustes necessarios ao encaixe com a descida d’agua previamente executada;

e) concretagem da barreira transversal, para o caso de entrada d'agua em greide continuo;
f) retirada das formas apds periodo inicial de cura.

6.1 Descida D’Agua

6.1.1 Descida d’Agua em Calha de Concreto

E constituida por calha de concreto pré-moldada, assentada em base também em concreto ou em
brita, ou moldada “in loco”, como descritas nos subitens a seguir, segundo as definicées de projeto.

a) Pré-moldada:

| - escavagao do canal ao longo do talude, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes indicadas
no projeto, de forma a comportar o assentamento das se¢des em prémoldado e a instalagao de
formas para o bergo; nesta etapa sdo também escavados os dentes de ancoragem do
dispositivo, conforme prescrito no projeto-tipo adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do
canal,

Il - Instalagdo das formas necessarias;

IV - instalagdo dos diversos segmentos da calha sobre a porgao inferior do bergo, tdo logo esta
adquira resisténcia suficiente;

V - concretagem da porgao final do bergo; esta concretagem s6 deve ser efetuada apds ser
escarificada a superficie da primeira camada concretada;

VI - retirada das formas utilizadas;

VII - preenchimento das juntas dos seguimentos da calha com argamassa de cimento e areia, no
trago 1:3, em massa,;

VIII - preenchimento dos espacos remanescentes nas laterais do canal escavado com solo local
compactado.

b) Moldada in loco:

| - escavagao do canal ao longo do talude, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes indicadas
no projeto ou definidas pela fiscalizagcdo, de forma a comportar a instalacdo das formas
necessarias; nesta etapa sdao também escavados os dentes de ancoragem do dispositivo,
conforme prescrito no projeto-tipo adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do canal;

Il - execugdo de base de brita para regulariza¢ao do leito;
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lll - instalacdo das formas e cimbramento;
IV - langamento, vibragao e cura de concreto;
V - retirada das guias e féormas laterais;

VI - preenchimento das juntas existentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, em
massa;

VIl - preenchimento com solo local compactado dos espagos remanescentes nas laterais do canal
escavado.

6.1.2 Descida d’Agua em Canal Retangular de Concreto

Constituida por canal de concreto moldado “in loco”, armado ou n&o, devendo a sua execugao
obedecer as seguinte etapas:

| - escavacédo do canal ao longo do talude, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes indicadas
no projeto ou definidas pela fiscalizagdo, de forma a comportar a instalagcdo das formas

necessarias; nesta etapa sao também escavados os dentes de ancoragem, conforme prescrito
no projeto-tipo adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do canal;

Il - execugéo de base de brita para regularizagao do leito;

lll - instalagdo das formas internas e externas e cimbramento;

IV - instalagcdo das armaduras do piso e das alas, no caso da versao em concreto armado;
V - langamento, vibragao e cura do concreto;
VI - retirada das guias e férmas laterais;

VII - preenchimento das juntas existentes com argamassa de cimento e areia, no trago
1:3, em massa.

VIII - preenchimento com solo local compactado dos espacos remanescentes nas laterais do
canal escavado.

6.1.3 Descida d’Agua em Degraus
a) Este dispositivo é aplicado as seguintes situagdes:

| - conducéo, através do talude de corte, das aguas provenientes de valeta de protecédo do corte,
de sarjeta de banqueta e sarjeta de grota;
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Il - condugao, através do talude de aterro, das aguas provenientes de sarjeta ou valeta do aterro
ou de boca de jusante de bueiro elevado;

lll - condugdo, nos pontos de passagem de corte para aterro, da aguas provenientes de sarjeta
de pé de corte.

b) Neste caso, sdo, também, previstas versbes em concreto simples e armado, ambas moldadas in
loco, sendo executadas nas seguintes etapas:

| - escavagao do canal, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes indicadas no projeto ou
definidas pela fiscalizagdo, de forma a comportar a instalagao das formas necessarias; nesta
etapa sao também escavados os dentes de ancoragem, conforme prescrito no projeto-tipo
adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do canal;

Il - instalagdo das formas internas e externas;

lll - no caso da versdo em concreto armado, instalagdo das armaduras do piso, do espelho dos
degraus e das paredes das alas;

IV - concretagem do dispositivo a partir do degrau inferior;

V - retirada das formas, apds constatada a cura do concreto aplicado;

VI - preenchimento com solo local compactado dos espagos remanescentes nas laterais do canal
escavado.

7. CONTROLE

7.1 De Insumos

a) O controle tecnoldgico do concreto empregado é realizado de acordo com as normas NBR 12654
e 12655, da ABNT e DNER-ES 330/97, pelo rompimento de corpos de prova a compressao
simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito nas normas da ABNT para controle
assistematico. Para tal, deve ser estabelecida, previamente, a relacdo experimental entre as
resisténcias a compressao simples aos 28 e aos 7 dias.

b) O ensaio de consisténcia de concreto € feito em conformidade com a norma NBR NM 67 ou NM
68, da ABNT, sempre que ocorrer alteragao no teor de umidade dos agregados, na execugao da
primeira amassada do dia, apds o reinicio dos trabalhos, desde que tenha acorrido interrupgéo
por mais de duas horas, cada vez que forem moldados corpos-de-prova e na troca de
operadores.

7.2 De Execugao

a) O controle tecnolégico do concreto devera ser realizado pelo rompimento de corpos de prova
submetidos a compresséao simples, aos 7 dias.




0 ) ESPECIFICAGAO DE SERVICO
VALEQC ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A. DE INFRAESTRUTURA

FOLHA REV.

ENTRADA E DESCIDA D’AGUA 80-ES-028A-19-8002

6/9 1

b) Devera ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova do concreto, das
amostras do ago estrutural, cimento, agregados e demais materiais a serem testados.

c) O ensaio de consisténcia do concreto devera ser feito de acordo com a NBR 7223 ou a 9606,
sempre que ocorrer alteragdo no teor de umidade dos agregados, na execugdo da primeira
argamassa do dia, apos o reinicio dos trabalhos, sempre que estes sejam interrompidos por mais
de 2 h e, ainda, sempre que forem moldados novos corpos de prova.

d) Os ensaios de resisténcia a compressao deverao seguir as disposi¢cdes da NBR 5739.

e) A amostragem minima de concreto para ensaios de resisténcia a compressao devera ser feita
com a divisao do trabalho em lotes, de acordo com a NBR 12655.

f) No controle de qualidade do concreto através de ensaios de resisténcia a compressao, o nimero
de determinagbes devera ser definido em fungdo do risco de rejeicdo de um servigo de boa
qualidade a ser assumido pela contratada, conforme tabela a seguir:

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

k 1,32 1,26 1,15 1,14 1,05 1,03 0,99 0,97 0,95 0,92

a 0,30 0,25 0,16 0,15 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01

n = n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; a = risco do executante

g) O concreto ciclopico, quando utilizado, deve ser submetido ao controle estabelecido pelos
procedimentos da norma DNER-ES 330/97.

h) O concreto ciclopico devera, ainda, ser submetido ao controle fixado pelos procedimentos
prescritos na NBR 7223, quanto a consisténcia e 5739, quanto a compressao.

7.3 Verificagdo do produto
7.3.1 Controle Geométrico

a) O controle geométrico da execugao da obra é feito através de levantamentos topograficos,
auxiliados por gabaritos para execug¢ao da canalizagdo e acessorios.

b) Os elementos geométricos caracteristicos sao estabelecidos em Notas de Servigo, com as quais
sera feito o acompanhamento da execugao.

7.3.1.1 Tolerancias

a) As dimensbes das segdes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto em
mais que 1%, em pontos isolados.
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b) Nas medidas de espessura efetuadas sao admitidas variagcbes de * 10% em relacdo as
espessuras de projeto.

7.3.2 Controle de Acabamento

a) Deve ser feito controle qualitativo do dispositivo, de forma visual, com avaliagdo do acabamento
da obra executada, podendo, ainda, serem acrescentados outros controles, a critério da
fiscalizagao, com a finalidade de garantir que ndo ocorram prejuizos a operagao hidraulica da
canalizagao.

b) Da mesma forma, deve ser feito o acompanhamento das camadas de embasamento do
dispositivo e enchimento da vala.

8. ACEITACAO

O servigo é aceito quando atendidas as seguintes condicoes:
a) o acabamento for julgado satisfatorio;

b) as dimensbes internas nao difiram das de projeto;

c) as dimensbes externas do dispositivo ndo apresentem diferengas maiores que 10%, das de
projeto, em pontos isolados;

d) a resisténcia a compressao simples estimada (fck est.), determinada segundo o prescricao das
normas da ABNT para controle assistematico, seja superior a resisténcia caracteristica
especificada.

e) O valor minimo da resisténcia do concreto a compressao devera ser controlado com os valores de
k obtidos da Tabela de Amostragem Variavel, com a ado¢&o do seguinte procedimento:

X - ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servigo:

X - ks = valor minimo admitido - aceita-se o servigo.
Sendo:
= 22X
X=
"
[ZT(Xi—X)
5=
\ n—1
Onde:
X1 -valores individuais:
X -meédia da amostra:
s - desvio padrdo da amostra:
k - coeficiente tabelado em funcio do miunero de determinagoes;

n - numero de determinagdes.
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9. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a construcdo do dispositivo de drenagem devem ser preservadas as condigdes
ambientais, exigindo-se, dentre outros, os seguintes procedimentos:

| - todo o material excedente de escavagdo, assim como sobras, devem ser removidos das
proximidades da obra, de modo a nao provocar o seu entupimento, devendo ser
transportado para local pré-definido em conjunto com a fiscalizagdo, sendo vedado seu
lancamento na faixa de dominio, nas areas lindeiras, no leito de rios e em quaisquer outros
locais onde possam causar prejuizos ambientais;

Il - o transporte do material excedente ou sobra deve ser feito de maneira que ndo seja

conduzido para cursos d’agua, de modo a nao causar assoreamento e/ou entupimento nos
sistemas de drenagem naturais ou implantados em fungao das obras;

Il - Nos pontos de desagtie do dispositivo, devem ser executadas obras de protecdo de modo a
nao promover erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d’agua.

IV - Durante o desenvolvimento das obras, deve ser evitado o trafego desnecessario de
equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguragao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposi¢coes da série Norma Ambiental
VALEC (NAVA) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edigdes mais recentes.

10. CRITERIO DE MEDICAO

Os dispositivos deverao ser medidos da seguinte forma:
10.1 Quando Moldado /In Loco

a) Escavacéo, pelo volume, em m3, efetivamente executado.

b) Quantidade de pedra britada para regularizagéo do leito, se usada, pelo seu volume em m?3.

¢) Instalagéo das formas, pela soma das suas areas, em m2.

d) Instalagdo da ferragem do piso e das alas, no caso da versao em concreto armado, pelo seu
peso em kg.

e) Quantidade de concreto utilizado, pelo seu volume em m?.

f) Volume de solo local compactado ou de areia utilizada no preenchimento dos espacgos
remanescentes livres nas laterais do canal escavado, em m?.

10.2 Quando em Pré-moldados

a) Escavacéao do canal ao longo do talude, pelo volume, em m?, efetivamente executado.
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b) Instalagdo das formas, pela soma das suas areas, em m?;
¢) Volume total de concreto utilizado, em m3;
d) Quantidade de segmentos de calha instalados, por unidade;

e) Volume de solo local compactado ou de areia, utilizada no preenchimento dos espacgos
remanescentes livres nas laterais do canal escavado, em m3.

11. FORMA DE PAGAMENTO

a) Cada servigo ou material utilizado é pago pelo preco unitario contratual correspondente,
conforme Quadro de Servigos a Pregos Unitarios, como medido no item 70, acima.

b) Os pregos unitarios incluem todos o0s servicos necessarios, fornecimento, carga e
transporte dos materiais empregados, remogdo e espalhamento do material escavado,
considerando, em cada operag¢ao, a mao-de-obra com encargos, assim como a utilizagao de
equipamentos e ferramentas.




