VALETA DE PROTECAO DE CORTE

ATERRO COMPACTADO COM (Revestimento vegetal — VPV)

MATERIAL RESULTANTE
DA ESCAVACAO
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ESTE DESENHO £ DE PROPRIEDADE DA VALEC [
ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S/A.

E NAO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E
NEM SUBMETIDO A TERCEIROS SEM A SUA
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CONSUMOS MEDIOS
. Apiloamento Revest.
) b h Escavagdo Manual Vegetal
Tipo
(m) (m) (m7/m) (m7/m) (m7/m)
VPV 0,30 0,40 0,28 0,20 1,43
VPV2 0,40 0,40 0,32 0,22 1,53
VPV3 0,50 0,40 0,36 0,25 1,63
VPV4 | 0,50 0,50 0,50 0,35 1,91
VPV5 0,60 0,50 0,55 0,39 2,01
VPV6 0,60 0,60 0,72 0,50 2,30
VPV7 0,80 0,60 0,84 0,59 2,50
VPV8 1,00 0,60 0,96 0,67 2,70
VALETA DE PROTECAO DE CORTE
(Revestida em concreto ou solo cimento* — VPC)

* A critério da fiscalizagdo

ATERRO COMPACTADO COM
MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVACAO

VALETAS DE PROTECAO
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CONSUMOS MEDIOS
b h Escavagdo APIL?SQZT[O Scoﬁgire(;[i?ngﬁto Guia de Madeira Argamassa
Tipo
(m) | (m) | (mY/m)| (m/m) (m7/m) (m/m) (m%m) | (m/m)
VPC1 | 0,30 | 0,40 | 0,45 0,32 0,17 0,477 0,048 0,0005
VPC2 | 0,40 | 0,40 | 0,50 0,35 0,18 0,510 0,051 0,0006
VPC3 | 0,50 | 0,40 | 0,56 0,39 0,20 0,544 0,054 0,0006
VPC4 | 0,50 | 0,50 | 0,73 0,51 0,23 0,638 0,064 0,0007
VPC5 | 0,60 | 0,50 | 0,79 0,55 0,24 0,671 0,067 0,0007
VPC6 | 0,60 | 0,60 1,00 0,70 0,28 0,766 0,077 0,0008
VPC/7 1 0,80 | 0,60 | 1,14 0,80 0,30 0,832 0,083 0,0009
VPC8 | 1,00 | 0,60 1,28 0,90 0,32 0,899 0,090 0,0010
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ATERRO COMPACTADO COM
MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVACAO
CONSUMOS MEDIOS
. Apiloamento Revest.
) b h Escavagdo Manual Vegetal
Tipo
(m) (m) (mY/m) (m’/m) (m’/m)
VPV1 0,30 0,40 0,28 0,20 1,435
VPV2 0,40 0,40 0,32 0,22 1,53
VPV 3 0,50 0,40 0,356 0,25 1,63
VPV4 0,50 0,50 0,50 0,35 1,91
VPV5 0,60 0,50 0,55 0,39 2,01
VPV6 0,60 0,60 0,72 0,50 2,30
VPV7 0,80 0,60 0,84 0,59 2,50
VPV8 1,00 0,60 0,96 0,67 2,70
VALETA DE PROTECAO DE ATERRO
TALUDE (Revestida em concreto ou solo cimento* — VPC)

DE ATERRO * A critério da fiscalizacdo

NOTAS

VALEC

CONCRETO OU SOLO CIMENTO
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MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVACAO
CONSUMOS MEDIOS
o b h Escavagdo ApILAOSrTJZTtO S%?Q(:—recti?ngr?to Guia de Madeira Argamassa
(m) | (m) | (m/m) | (m/m) (m?/m) (m/m) | (m¥m) | (m/m)
VPC1 | 0,30 | 0,40 | 0,45 0,32 0,17 0,477 0,048 0,0005
vPC2 | 0,40 | 0,40 | 0,50 0,35 0,18 0,510 0,051 0,0006
vPC3 | 0,50 | 0,40 | 0,56 0,39 0,20 0,544 0,054 0,0006
VPC4 | 0,50 | 0,50 | 0,73 0,51 0,23 0,638 0,064 0,0007
VPC5 | 0,60 | 0,50 | 0,79 0,55 0,24 0,671 0,067 0,0007
VPC6 | 0,60 | 0,60 1,00 0,70 0,28 0,766 0,077 0,0008
VPC/ | 0,80 | 0,60 1,14 0,80 0,30 0,832 0,083 0,0009
VPC8 | 1,00 | 0,60 1,28 0,90 0,352 0,899 0,090 0,0010

1) NOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM CONCRETO ADOTAR JUNTAS DE
DILATACAO A CADA 3,0m: COM 1cm DE LARGURA;

2) AS JUNTAS DE DILATAGAO DEVERAO SER PREENCHIDAS COM ARGAMASSA TRAGO 1/3;
3) CONCRETO Fck>15MPa;
4) SOLO CIMENTO TEOR MINIMO 7%;

5) CASO SEJA NECESSARIO OUTRO TIPO DE DISPOSITIVO, DEVERA SER
EFETUADO DIMENSIONAMENTO E APRESENTADA JUSTIFICATIVA PARA ESTE CASO;
6) PARA O CALCULO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DEVERA SER UTILIZADA
A DESCRIGAO CONTIDA NO QUADRO DE ORGAMENTO ELABORADO PELA VALEC;

7) A ADOGAO DO REVESTIMENTO DAS VALETAS DEVERA LEVAR EM CONTA 0S

ASPECTOS TECNICOS (VELOCIDADE, CAPACIDADE HIDRAULICA, ETC...) BEM
COMO ASPECTOS ECONOMICOS (DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS, CUSTOS, ETC...)

8) AS DIMENSOES APRESENTADAS NOS DESENHOS ESTAO EM METROS.

9) OS TALUDES DAS VALETAS DE PROTEGAO DEVERAO SER ADEQUADAS AO .
TIPO DE SOLO LOCAL.

10) PARA AS VALETAS DE PROTEGAO ADOTAR AS DIMENSOES DEFINIDAS NO

PROJETO DE DRENAGEM.

11) GUIA DE MADEIRA: 2,5 x 10cm. AS GUIAS DE MADEIRA SERAO INSTALADAS
SEGUNDO A SEGAO TRANSVERSAL E ESPASSADAS DE 3,0m.

ARQUIVO TECNICO | EM

[ ] UBERADO PARA EMISSAO
[ ] LIBERADO COM COMENTARIOS
[ ] NAO LIBERADO

ASSINATURA EM

ESTE DOCUMENTO E DE TOTAL E EXCLUSNVA
RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA.

LIBERADO P/ EXECUGAO DA OBRA

ASSINATURA  EM

ASS.

APROVAGAO EM

DESENHOS DE REFERENCIA:

PARA DESCIDAS DE AGUA — 80—DES—000A—19-7002
PARA DISSIPADORES DE ENERGIA — 80—DES—000A—19-7006

5 |30/07/10 E JcS NOMECLATURA DAS VALETAS

4 |20/07/10 E Jcs INSERGAO DA QUANTIDADE DA GUIA DE MADEIRA EM m/m?

3 [ 21/12/09 E JCS REVISKO DOS CONSUMOS MEDIOS DAS VALETAS DE PROTEGAO DE CONCRETO

2 | 04/09/09 E JCS REVISK0 DOS CONSUMOS MEDIOS DAS VALETAS DE PROTEGAD

1 | 26/08/09 E JCS INCLUSAO DE NOTA

0 |10/08/09 C JCS Emissdo Inicial
REV. | DATA TIPO POR DESCRIGAO

EMISSOES
TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGRO (G) CONFORME CONSTRUIDO
EMISSAO (B) PARA LIBERAGAO (E) PARA CONSTRUGAO (H) CANCELADO
(C) PARA CONHECIMENTO  (F) CONFORME COMPRADO ( )
ENGENHARIA, CONSTRUC,OES E FERROVIAS S.A.
TITULO
DRENAGEM
VALETAS
RESPONSAVEL DATA
PROJ:José Carlos Sciammarella
CREA-RJ 48185-D 30/07/10
DES: | ohran Leucas N° VALEC
ESCALA REV
30,/07/10 .

= £07/ 80—DES—000A—19—7005

CREA-201011943 30/07/1 o -
APROVAGAO / RESP. TECNICO 1:25 N" PROJ. 5
205é S2ilos Sciammarella 30/07/10 N—PROJ
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